

	Nom :

Date :

	
Evaluation Sommative
	

	Bac Pro Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air

	DOSSIER : Découverte professionnelle

Thème : Les fonctions des éléments 
les pressostats 

	TACHES :
Cette séquence participe à développer les taches professionnelles suivantes :
· T 4.1 : Essais et contrôles
	PRÉ REQUIS :
Les élèves sont déjà capables : 
· D’identifier les appareillages électriques et leurs fonctions
· De décoder un schéma électrique
· D’identifier les couleurs conventionnelles des conducteurs

	[bookmark: _GoBack]Objectifs : À l’issue de la séquence, les élèves seront capables, d’analyser le fonctionnement des pressostats, de connaître leurs rôles, de les raccorder électriquement, de les régler et de relever leurs caractéristiques

	COMPETENCES
	On donne
Conditions - Ressources
	On demande
Etre capable de

	C3-32 : Effectuer un préréglage des dispositifs de régulation et de sécurité
	Le document travail, des
pressostats

	Les valeurs de préréglage sont correctement déterminées et le réglage correctement réalisé

	C3-46 : Régler des matériels de régulation et de sécurité
	Le document travail, des pressostats.
	Les réglages assurent les bonnes performances de l’installation.

	Avoir été capable de :

Les valeurs de préréglage sont correctement déterminées et le réglage correctement réalisé
	NM

	IM
	M
	PM





	Les réglages assurent les bonnes performances de l’installation

	
	
	
	

	
SAVOIRS ASSOCIÉS :
· S4.1 : physiques appliquée
· S5.3 : systèmes frigorifiques et de conditionnement d’air










DOCUMENT GUIDE

· Contexte : Vous vous rendez sur une installation pour préparer la mise en service, et préréglez les équipements de régulation et de sécurité. Avant d’effectuer vos réglages, vous étudiez le fonctionnement des pressostats présents sur votre installation.

· On donne : 	un pressostat BP

· On demande :	Répondre aux questions données sur la feuille suivante 
				
· On exige : 	lire attentivement le travail demandé
le respect des conventions électriques
				un travail propre et concis
































Travail demandé
· 1) Le pressostat BP de sécurité est réglé comme présenté sur le schéma (    /2)

 (
DIFF
) (
Echelle
)

·  (
1  bar
) (
1.2 
bar
)Il enclenche à 2.2 bar et coupe à 0.2 bar.
· Il enclenche à 1 bar et coupe à 1.2 bar.
· Il enclenche à 1.2 bar et coupe à 0.2 bar.

						Barrez la ou les mauvaises réponses


BP



· 2) Indiquez le rôle d’un pressostat BP de sécurité				(    / 2)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

· 3) Pressostat BP de sécurité (    /6)



	
F3		    Relais thermique
Protection moteur



	
	





			
			






	     KM1		           H1
	Marche groupe    	        Défaut BP


4
1
2



Marche ventillateur du
condenseur
Commun
Arrêt du ventillateur du condenseur











BP<



a) Compléter le schéma ci-dessus par :
-	Marche groupe
-	commun
-	Défaut groupe
-	Barre de contact

b)  Finir le schéma ci-contre et le compléter par les repères 1, 2 et 4

	











· 4) Indiquez ci dessous, le symbole frigorifique d’un pressostat BP de sécurité	(    /2)








· 5) Complétez la nomenclature du pressostat ci dessous			(    / 6) 



[image: PRESSOSTAT BP]



















· 6) Réglez, sur le pressostat BP en votre possession, les valeurs suivantes 		(    /  6)
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