[bookmark: _GoBack]DOSSIER RESSOURCES Activité n°1 Série n°6 : Le détendeur

Il crée une détente de la HP à la BP, il assure l’alimentation en fluide frigorigène de l’évaporateur
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Différents détendeurs
· Le détendeur capillaire: assure une perte de charge constante, la haute et la basse pression évoluent de manière identique.

· Le détendeur thermostatique: deux types de détendeur thermostatique existent, le détendeur thermostatique à égalisation interne de pression, le détendeur thermostatique à égalisation externe de pression.

· Le détendeur électronique facilite le réglage dans la plupart des cas il remplace l’électrovanne. Le régulateur permet le réglage du poste qui au travers d’un bus communique avec une télégestion.


Le détendeur capillaire
Le détendeur capillaire représente la forme la plus simple de tous les organes de détente. C’est en fait un étranglement de la conduite  frigorifique constitué par un tube de faible diamètre  et de longueur importante.

Du fait de son faible diamètre et de sa longueur, il crée une perte de charge importante ce qui provoque la détente du fluide.
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Sélection
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Essai d'un tube capillaire (extrait du "manuel du dépanneur" de B. KOTZAOGLANIAN)
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Le détendeur thermostatique
Le bulbe se place à la sortie de l’évaporateur, il doit être impérativement serré sur la tubulure et isolé de manière à être influencé seulement par la température du tube.
· Si la température au bulbe diminue le détendeur réduit la quantité de fluide frigorigène entrant dans l’évaporateur.

· Si la température au bulbe augmente le détendeur augmente la quantité de fluide frigorigène entrant dans l’évaporateur.

· Pour une température identique au bulbe, un évaporateur ayant une forte perte de charge et moins rempli que le même évaporateur ayant des pertes de charges négligeable. Cet évaporateur ne peut donc fournir le maximum de sa puissance frigorifique car la surface utilisée pour l’échange (ébullition) est faible l’égalisation de pression externe est indispensable.

· Le détendeur thermostatique de pression à pour rôle d’assurer une détente et une surchauffe correcte (5 à 8 K) en tenant compte des pertes de charges de l’évaporateur.

· Les détendeurs à charge MOP conviennent surtout aux systèmes où une limitation de la pression d’aspiration est préférable lors du démarrage (chambre froide négative).


Détendeur thermostatique à égalisation de pression interne

Coupe d’un détendeur thermostatique égalisation de pression interne T2 DANFOSS
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1. Train thermostatique (bulbe, tube capillaire et le soufflet)
2. orifice calibré interchangeable et filtre
3. corps
4. vis de réglage 










Cas d'utilisation : 
On utilisera ce type de détendeur pour les installations de faible puissance : 
· Perte de charge dans l'évaporateur négligeable
· Evaporateur à une seule nappe


Principe de fonctionnement
[image: DETENDEUR%201]Comme la pression est directement liée à la température, le détendeur régulera en fonction de la surchauffe à la sortie de l'évaporateur.

· Forces de fermeture :

· f 2 : force de poussée du ressort (réglable par vis)
· f ' 2 : force exercée par la pression d'évaporation sur la membrane
· F2 = f2 + f'2

· Forces d'ouverture :
· F1: action de la pression du fluide du bulbe sur la membrane F1 = Pb x S

si F1 > F2 ouverture du détendeur
si F1 = F2 équilibre
si F1 < F2 fermeture du détendeur

Remarque:
En régime permanent F2 est constante et égale à F1: le détendeur est en équilibre.


Détendeur thermostatique à égalisation de pression externe

Cas d'utilisation : 
On utilisera les vannes d'évaporation thermostatique à égalisation de pression externe pour les installations de forte puissance :

· perte de charge non négligeable de l'évaporateur
· évaporateur à plusieurs nappes

Principe de fonctionnement

La pression en sortie d'évaporateur est inférieure à la pression d'évaporation. Le détendeur permet de tenir compte de la perte de charge de l'évaporateur.

· Force de fermeture :
· f 2: force de poussée du ressort
· f ' 2: force exercée par la pression de sortie d'évaporateur sur la membrane
· F2 = f '2 + f'2


· Force d'ouverture : 
· F1: force exercée par la pression du bulbe sur la membrane






si F1 > F2 le détendeur s'ouvre
si F2 > F1 le détendeur se ferme
si F1 = F2 équilibre



Problème de surchauffe
· Surchauffe importante > 8°C 
La dernière molécule de gaz s'évapore trop tôt. C'est le cas d'un manque de charge.

· Surchauffe trop faible < 5°C 
Ce régime de fonctionnement est particulièrement dangereux car le compresseur prend des "coups de liquide" et risque d'être sérieusement endommagé.

Cela peut-être le cas d'un mauvais réglage du détendeur. La pratique montre qu'après une modification de réglage thermostatique, il faut parfois plus de 20 minutes pour que l'installation se stabilise à nouveau.


Influence de la surchauffe SUR la puissance frigorifique :

Plus il y a du liquide dans l'évaporateur, plus la puissance frigorifique sera importante, attendu qu'il n'y a pas de liquide dans la zone de surchauffe.

Cela revient à dire que la surchauffe doit être la plus faible possible sans toutefois risquer de coups de liquide au compresseur. Regler sa surchauffe entre 5°C et 7°C est un bon compromis entre bonne puissance frigorifique et risque minimum de coup de liquide.

· Surchauffe trop importante 
Le détendeur est fermé, il ne laisse passer que peu de liquide, d'où la puissance frigorifique est faible. Le Dq sur l'air est faible. La BP est faible. On assiste à un givrage à la sortie du détendeur.

· Surchauffe trop faible 
Le détendeur est grand ouvert, il laisse passer du liquide. La puissance frigorifique est bonne, le Dq sur l'air est bon mais le compresseur risque les coups de liquide.



Influence de la température de l'air

Plus la température de chambre froide baisse et plus il faut une longueur importante de tube pour maintenir la surchauffe, on a donc moins de liquide dans l'évaporateur et le détendeur s'est fermé.



Pompage du détendeur

Le détendeur est réglé initialement pour assurer une surchauffe de 7°C.
· On ouvre le détendeur d'un tour, il se met à pomper. La surchauffe varie de 2 à 14°C.

· On ouvre le détendeur d'un tour, la surchauffe varie maintenant de 0°C à 12°C, en posant la main sur la conduite d'aspiration on sent distinctement les coups de liquide périodiques au compresseur.

En fait, à chaque tour de vis, on a augmenté la puissance du détendeur. Quand le détendeur pompe, c'est l'indice que sa capacité est plus importante que la puissance frigorifique de l'évaporateur.

Montage du détendeur thermostatique

Montage du bulbe
Le bulbe doit toujours être monté immédiatement en aval de l'évaporateur sur la partie horizontale de la conduite; pour l'installer, il faut tenir compte de la conduite d'aspiration dans une position comprise entre 4 et 8 heures.

En effet, le signal du bulbe peut se trouver gêné par le retour de l'huile venant de l'évaporateur.

Le bulbe se monte à contre courant. Ne jamais le monter trop près d'un piège à huile.


Montage de l'égalisation de pression 
L'égalisation de pression doit toujours être montée en aval du bulbe.
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Réglage
Si le détendeur à été correctement sélectionné, son réglage d'usine maintien une surchauffe de 5°C.

Pour que le réglage soit stable, la température du local à refroidir doit être proche de la température de coupure du thermostat.

Ne jamais manoeuvrer le détendeur de plus d'un demi tour à la fois

Attendre au moins 15 minutes entre chaque modification du réglage.


Conclusion 
Le réglage du détendeur peut-être long, ne jamais le modifier sans raison. En outre, il conviendra de repérer le réglage initial.

Pour ouvrir le détendeur sans toucher au réglage il suffit de chauffer son bulbe en le prenant dans la main

[image: ]






[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]


	2 / 11
	Systèmes frigorifiques et de conditionnement d’air – Activité n°1 Série n°6


	
	



image2.png
BP HP

- D=PRARRARY -
4,8 bar 16,3 bar
5°C 45°C
environ
20% de vapeurs 0% de vapeurs
et 80% de liquide 100% de liquide





image3.png
EXEMPLE :

EVAPORATION *C

AZ 4419 Y - 50 Hz

CONDENSATION °C

1.8m

2.2m 12m

2.5Mm 4 4m
1.6m
1.8m
2m
22m
2.5m

3m
3.5m





image4.png
CORRECTION

Capillaire Capillaire
fixe " étalon

Tout d'abord, on repére parmi les diffé-
rents diametres intérieurs disponibles
celui correspondant exactement a notre
capillaire étalon {un calibreur de capillai-
re rend bien service). Ensuite on confec-
tionne un capillaire *fixe" de méme
longueur que le capillaire étalon, puis on
réalise le montage ci-contre et on régle le
mano-détendeur d'azote pour obtenir 10
bar sur le premier manometre.

10 bar Sbar

fixe \ étalon

AP 5bar AP Sbar
Si les 2 capillaires sont identigues, le DP
a leurs bornes est obligatoirement
le méme puisqu’ils sont traversés par
le méme débit d'azote. Dans ce cas,
puisque le capillaire étalon “crache” a
la pression atmosphérique (0 bar), le

manométre intermédiaire devrait indiquer
5 bar.

Si le manométre intermédiaire indique
une pression supérieure a 5 bar, c’'est que
le capillaire fixe est mains résistant que
le capillaire étalon, donc mains long ou
de plus gros diamétre.

10 bar 5,5 bar

!

AP4Sbar AP 55bar

Al'inverse, si le manométre intermédiaire
indique moins de 5 bar, ¢c’est que le capil-
faire fixe est plus résistant que le capillai-
re étalon, denc plus leng ou de plus gros
diamétre.

10 bar 4.5 bar

; AP55bar AP 45bar A

Reprenons ce dernier exemple...

Si on enléve le capillaire étalon et qu'on
le remplace par un capillaire de "copie”
volontairement plus long (donc plus

résistant), on devrait obtenir une pression-

intermédiaire supérieure aux 4,5 bar pré-

@ fixe ! étalon }

10 bar 4,8 bar

“ copie "

e RN

AP 48bar i

APS§2bar

cédents (sinon, le diamétre du capillaire
de copie est trop important).

A ce moment, il suffit de raccourcir pro-
gressivement le capillaire de copie jus-
qu'a obtenir de nouveau une pression
intermédiaire de 4,5 bar (comme dans le
dernier exemple), la pression d‘alimenta-
tion restant réglée a 10 bar.

Dés que le manometre intermédiaire indi-
quera de nouveau 4,5 bar, c’est obligatoi-
rement que le capillaire de copie présente
exactement le méme DP que le capillaire
étalon ! De cette maniére, on peut reco-
pier avec exactitude n'importe quel capil-
laire étalon.

A NOTER : Evitez de couper un capillaire
avec un coupe tube, car cela écrase I'ex-
trémité coupée. Préférez une simple lame
de scie pour entailler le tube a I'endroit
désiré puis finissez la cassure du capillai-
re a la main.
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CAPILLAIRES CUIVRE

+ Tubes cuivre
+ Avec ou sans bouton pressoir

1167101
1167106
1167111

1167116

capillaire 1m - raccord diam. 1/4" - sans bouton poussoir
capillaire 1,5m - raccord diam 1/4" - sans bouton poussoir
capillaire 1m - raccord diam 1/4" - avec bouton poussoir

capillaire 1,5m - raccord diam 1/4" - avec bouton poussoir

15.60
17.80
18.00
20.40
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Caractéristiques

Train thermostatique en acier

inoxydable soude par laser:
Longue durée de vie dela
membrane

- Tolérance aux pics de
pressions et haute
pression de service

- Haute résistance a la
corrosion

Raccord de sortie Flare ou
abraser

Orifice inter-
changeable avec filtre

Raccord d'entrée Flare
Adaptateur 3 braser en
option

Tube capillaire et bulbe en acier

inoxydable:

- Haute ince 3 la corrosion

- Haute ince 4 la torsion et
aux vibrations

Inscription gravée au laser

Réglage facile de la
surchauffe
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DETENDEURS T2/E2
CORPS DE DETENDEURS SANS BUSE

T

T2 Flare

R12 etR502 : jusqu'a
épuisement du stock.
En remplacement,
utiliser, respectivement
les détendeurs au
R134a et R404A, en
modifiant la surchaufe.

Pour raccord flare

Avec adaptateur

G " Raccords. Plage MoP
=2 équere °Cc °c
R 404 (train inox)
1100283 TS2-068Z3400 3/8FI-12F1 N -40/+10 - 0,32 87.70
1100278 | TS2-06823414 BA-120DS | N-40/+10 - 032 | 8770
1100277 TS2-068Z3408 3/8F1-12F1 NL 4015 -10 032 87.70
1100291 TS2-068Z3429 3/8 FI- 1/20DS NL 4015 -10 0,30 113.10
1100282 TS2-068Z3418 3/8 F1-1/20DS B -60/-25 - 0,30 113.10
1100285 TS2-068Z3420 3/8 FI- 1/20DS B -60/-25 -20 020 113.10
1100290 TES2-068Z3403 3/8FI-172F1 N-40/+10 033 143.40
1100280 | TES2-068Z3415 3BA-120DS | N-40/+10 - 031 | 14340
1100284 TES2-068Z3418 3/8 F1-1/20DS B -60/-25 - 0,31 158.30
1100200 TES2-068Z3411 38 FI- 172 F1 B -60/-25 -20 033 174.00
1100286 TES2-068Z3421 3/8 Fl- 1/20DS B -60/-25 20 031 158.30
R 22 (train inox)
1100084 TX2-068Z3206 38 FI-172F1 N -40/+10 - 0,32 104.30
1100088 | TX2-06823281 BF-120DS | N-40/+10 - 030 | 11200
1100108 | TEX2-06823209 YBA-12F N-40/+10 - 032 | 18860
1100114 | TEX2-06873284 ¥BF-120DS | N-40/+10 031 | 19530
1100116 TEX2-068Z3229 3/8F1-172F1 B -60/-25 033 210.00
R 134a _(train inox)
1100269 ‘TN2-068Z3383 3/8 FI- 1/20DS N -40/+10 - 0,30 87.50
1100270 | TN2-068Z3345 3BA-112F N-40/+10 - 03 | 8470
1100271 TN2-068Z3387 3/8 F1-1/20DS N -40/+10 15 0,30 90.80
1100272 | TN2-068Z3347 3BA-12F N-40/+10 15 03 | 87170
1100273 | TEN2-06823385 3BA-120DS | N-40/+10 - 030 | 158.30
1100274 | TEN2-06823348 3BA-12F N-40/+10 - 033 | 153.00
1100275 | TEN2-06823389 3BA-120DS | N-40/+10 15 030 | 18430
1100276 | TEN2-06823349 BA-12F N-40/+10 15 033 | 15830
'R 407C (train inox)
110011710 | TEZ2-06823446 FBFI-120DS | N40+10 B 031 | 17030
110011740 | TEZ2-068Z3447 IBFI-120DS | N40A10 15 031 | 18430
110011730 | TEZ2-06823515 BFI-12mm N-40/+10 15 031 | 18430
'R 12 (train inox)
1100038 | TEF2-0683204 3BA-12F1 N40/+10 - 032 | 18480
'R 502 (train inox)
1100168 TY2-0683234 3/8 FI- 172 FI B -60/-25 -20 032 118.40
1100238 TY2-0683212 3/8 F1- 172 F1 N -40/+10 - 032 94.40
1100194 TEY2-0683235 3/8F-12F B -60/-25 -20 033 183.30
1100268 | TEY2-0683215 3BA-112F1 N-40/+10 - 033 | 17040
1100358 068-206266 - 1/4" ODF | Adaptateur a braser pour détendeur flare/OD: 31.00
1100359 068-206066 - 3/8" ODF | Adaptateur a braser pour détendeur flare/ODS 31.00
1100356 068-0015 Kit 45 fiitres pour adaptateur a braser 232.70
BUSES
‘Capacité nominale kW " »
Code Modéle gamme N, évap. +5°Clcond +32°Clig. +28°C _| Polds | TarifHLT.
R134a | R404A| WC‘ R12 | R502 -
Montage raccord 3/8 Flare
1100352 0X / 068-2002 0,50 042 [ 037 | 05 037 042 20 36.80
1100321 00/ 068-2003 120 080 | 073 1.1 0,70 0,80 20 36.80
1100331 01/068-2010 290 1,70 15 | 27 150 2,00 20 36.80
1100333 02/068-2015 430 240 | 220 38 220 3,00 20 36.80
1100336 03/ 068-2006 7.70 430 | 394 56 370 5,40 20 36.80
1100341 04/068-2007 1150 | 630 | 578 | 86 5,50 8,10 20 36.80
1100346 05/068-2008 14,50 | 800 | 7,34 [ 113 7,00 | 1030 20 36.80
1100351 06/ 068-2009 17,80 | 9,90 | 9,08 | 16,7 860 | 12,60 20 36.80
Montage avec adaptateur ODF
1100388 0X / 068-2089 0,50 042 [ 037 | 05 0,37 042 10 40.10
1100330 00/ 068-2090 120 080 | 073 11 0,70 0,80 10 40.10
1100392 01/068-2091 2590 170 15 | 27 1,50 2,00 10 40.10
1100394 02/068-2092 430 240 | 220 | 38 220 3,00 10 40.10
1100396 03 /068-2093 770 430 | 394 56 370 540 10 40.10
1100398 04/068-2094 1150 | 630 | 578 | 86 5,50 8,10 10 40.10
1100399 05/ 068-2095 14,50 | 800 | 7,34 [ 113 7,00 | 1030 10 40.10
1100400 06/ 068-2096 17,80 | 9,90 | 9,08 | 16,7 860 | 12,60 10 40.10
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SERIE T2 - R22, R134A, R404A/R507, R407C

R22 R134a R404A/R507 R407C
Cond. Capacite W] Capacie n] Capacite (W) Capacite (W]
types | temp® Evap. temp. [ Evap. temp. [ Evap.temp. [0 Evop. temp.[C]
Orifice | °C] [35 30 [0 [ 0o [ 5 [30]-10] 5 [ o 5 |4 [3s[30]w0] o] s]o]s 1w
T2/0x 045 [ 051 | 055 | 054|051 | 035 | 040 |01 | 041 | 040 | 033 | 035 | 037 | 042 | 0a1 | 059 [ 059 [ 059 |05 | oss
T2/00 095 [ 100 | 11 | 11 | 11 | oe1 [073 | 075 | 077 [077 | 061 | 066 070 [oms [oss | 12 [ 12 |13 [ 13 [ 12
T/01 6 | 17 | 24 |27 [ 27 Joss | 13 [ 15 | 16 | 16 Joss [ 1 | 12 [ 18 [ 21 | 25 [ 27 [ 20 [ 31 | 32
/02 22 | 25 |35 [39 |39 [ 12 [ 19 | 20 [ 21 [22 [ 13 |15 [ 17 [ 26 | 30 [ 37 [ a0 | a3 [ a5 |46
270 25 [ [ a3 [e2 [ [ 70 [ 22 {35 | 36 [ 38 [ a0 [ 24 [ 27 [ 51 [ a7 [ 54 [ 66 [ 71 [ 76 [o1 |63
T2/04 57 | 64 | o1 [102 105 32 [ 48 | 52 | 56 | 59 | 35 | a0 | 46 [ 70 | 80 | 98 106 | 114|120 [ 125
12/05 73 | 80 |16 130|133 | 40 |61 | 66 | 71 | 75 | a5 | 51 | 58 [ 9 | 102 | 124 [ 134 | 1aa [ 152 [157
T2/06 89 [ o8 [ a1 [ 150|163 | 40 | 75 [ 82 [ &7 [ o1 | 55 | 62 | 71 | 108 [ 124 | 151 | 164 | 176 | 186 | 192
T2/0x 053 | 055 | 060 | 061 | 060 | 037 | 044 | 0.5 | 045 | 046 | 032 | 034 | 036 | 042 | 043 | 061 | 062 | 063 | 063 | 062
T2/00 10 [ 11 [ 12 |13 [ 13 [oes | 079 | 08 | oss |oss |05 [oes |oes [08s 092 13 |13 [ 13 | 14 | 1a
T/01 17 | 15 | 26 | 30 [ 32 Joo3| v [ 16 | 17 | 1o Josa | 11 |12 | 18 [ 22 | 27 [ 20 [ 31 [ 33 | 35
/02 23 | 26 |38 [aa | a7 | 13 [20 | 22 |24 [26 [ 12 [ 1a [ 17 [ 27 | 32 [ 39 [ a3 | a6 [ 50 [ 53
2703 35 [Ta1 [ a6 [es | 75 [se [ 23 [ 36 [ a0 [ 4a [ ar [ 22 [ 26 [ 50 [ as [ 57 | 70 [ 76 [ 83 [ a5 |04
T2/04 61 [ 68 [ 01 [ 118|125 [ 34 | 53 [ 58 | e | ao | 33 [ 39 | as [ 71 [as |03 113123133 [1a2
T2/05 77 | 86 | 126 [ 149 | 158 | 42 | 67 | 74 | 81 | 88 | 43 | 45 | 56 [ 00 | 107 [ 130 [ 143 | 156 [ 167 [ 178
T2/06 55 |05 [ 156 [ 182 [ 193 | 52 [ a2 [ o1 [ 99 [ 107 52 [ 60 | & [ 10131 |19 [wva1e0] 20 | 2
T2/0x 055 | 057 | 064 | 065 | 06# | 038 | 045 | 0.47 | 048 | 049 | 029 | 031 | 033 | 0.0 | 042 | 062 | 063 | 0a | 0ea | 0es
T2/00 10 [ 11 [ 13 | 14 | 14 [oes |08 |08 [ 090 |0o4 | 055 [ 060 [oes 083 [0s0 ] 13 |13 [ 13 | 14 | 1a
T2/01 17 | 19 | 28 | 30 [ 34 Joos | 15 | 17 | 18 | 20 Joms [oss | 11 | 18 [ 21 | 27 |20 [ 30 | 34 | 57
T2/02 24 | 27 |40 [ 48 [ 51 [ 13 [21 |24 [ 26 [ 28 [ 13 [ 13 [ 15 [26 [ 32 [39 [ 43 | 47 [ 52 [ 56
2703 | 45 [Ta3 [ [ 72 [ws [ 52 [ 23 {38 [ a2 [ &7 [ 50 [ 15 [ 23 [ 27 [ 46 [ 57 [ 70 [ 77 [ 5 [ o2 [ 05
T2/04 63 [ 71 [ 107 [ 127 [137 [ 34 | 56 [ 62 [ 69 | 76 | 30 [ 35 | a1 [ eo [ aa | 104|115 | 126 [ 138 [ 140
T2/05 80 [ 00 [ 136 | 161 [ 173 | 43 | 70 | 78 [ 87 | o6 | 38 | a4 | 52 | a7 [ 106 | 132 | 1as [ 159 [ 173 | 187
T2/06 58 [ 110 [ 166 [ 196 | 21 | 53 [ 86 [ o6 [107 117 | a7 | 55 | as 106 [ 129 | w60 |17 [10a] o1 | 25
T2/0x 056 | 058 | 065 | 067 | 067 | 038 | 045 | 0.47 | 049 | 050 |06 | 028 | 030 | 037 | 039 | 060 | 061 | 062 | 063 | oes
T2/00 3 [ 11 [ 13 | 14 | 14 [ o6 |08 |08 [ 090 | 095 |04 [ 053 o057 [ 075 [0m2 ] 12 [ 12 [ 13 [ 13 |13
/01 17 | 19 | 28 | 33 [ 36 Joos | 15 [ 17 | 19 | 20 Josa[oms | 10 [ 17 | 20 | 26 | 20 [ 31 | 34 | 36
T2/02 23 | 26 |41 [ 50 | 54 [ 12 [21 |24 [ 27 [ 25 Jos2| 10 [ 13 [ 24 | 29 [ 36 [ 42 [ a7 [ 51 [ 56
2703 55 [Ta3 [ s | 74 [ @9 [ 56 [ 22 [ 36 [ 3 [ 48 [ 53 [ 15 [ 15 [ 22 [ 42 [ 53 |68 [ 75 [ 85 [o1 [0s
T2/04 64 [ 72 110|133 [1aa | 34 |57 [ 6a [ 72 | 79 | 24 [ 20 | 35 | &3 [ 78 [ 101 [ 113 | 124 [ 137 |10
T2/05 81 | o1 [ 140|167 [ 181 [ 42 | 70 | 80 [ o0 |00 30 | 57 | as [ 79 | oo | 128 |12 | 157 [ 172 | 187
12/06 59 [ v [170] 20 | 2 [ 52 [ 87 [ o8 [10] 121 ] 38 [ a6 [ sa [ o7 [i w6l o [
 Condensing temperature at bubble point.
Facteur correction
Sous refroidissement (K]
E== 2 a 10 15 20 25 30 35 %0 a5 50
"2 0% 1 706 a1 s 120 125 130 135 139 T4
[Ty 0% 1 108 13 X0 125 131 137 142 148 54
‘RA0AATRS07 0% 1 110 120 129 137 146 154 163 170 178
Ra07C 057 1 108 T4 21 127 133 139 145 151 157

Capacité corrigée = capacité évap. - facteur At,
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’ GROUPES HERMETIQUES A AIR UH

Groupes fournis avec :

- une vanne d’aspiration, une vanne de départ liquide et charge d'azote. % @
- Résistance de carter (sauf AZ, THB, AEZ, CAEZ, AE, CAE) LUNITE
- Boitier électrique (sauf AZ, THB, AEZ, CAEZ, AE, CAE) Tunsed HERMETIQUE

- Pressostat HP, BP. pour AJ Silence, CAJ/TAJ, FH/TFH, TAG,
- Voyant d'huile pour FH/TFH, TAG,

BASSE PRESSION - R134a
+ Plage : -10°C /-35°C - Huile ESTER UH - YB : sans réservoir (capillaire), YBR : avec réservoir (détendeur)

R PuisfigoW» | P.iigow| Paw | Imaxi | diamétre | Dim mm | poids
e Leize 20°C | a0c 25ca A | Asplig | Lg-Pr-Ht kg
MONO /220V/ 50Hz
0300005 | THG1335YB 114 64 8 | 104 | 100 | 14 1/4 | 380280 223 | 12 1540
0300008 | THG1352YB 162 o7 126 | 133 | 150 | 1/4-1/4 | 380-280-223 | 12 5030
0300011 | THBA365YB 175 | 106 | 137 | 152 | 140 | 1/4-14 | 380-280-223 15 5000
0300016 | AEZ1365YB 230 | 141 | 187 | 162 | 220 | 14 14 | 403 283 195 | 15 609.30
0300019 | AEZ1380YB 252 | 154 | 201 | 248 | 290 | 34 14 | 403-283-195 | 16 612.90
0300021 | AEZ2380YBR 267 | 71 | 220 | 251 | 270 | 34 14 | 395 301-228 | 19 70420
0300024 | AE1410YB 349 | 200 | 275 | 265 | 300 | 34 14 | 395 301-228 | 17 699.80
0300028 | AE1412YB 303 | 237 | 313 | 304 | 300 | 34 14 | 395 301-228 | 19 778.10

1) Temp. ambiante +32°C - temp. gaz aspirés +20°C - Sous refroidissement 3°K (EN 13215)
2) Temp. ambiante +32°C - Surchauffe 10°K - Sous refroidissement 3°K (EN 13215)
* Modeles équipés du méme compresseur, mais les modéles YHH et YHHR sont munis d'un plus gros condenseur avec hélice o 250mm

HAUTE ET MOYENNE PRESSION - R134a
+ Plage : - 15°C /+15°C - Huile ESTER UH - YH/YHH : sans réservoir (capillaire) - YHR/YHHR : avec réservoir (détendeur)

" PuisfiggW " |P.igow | Paw | Imaxi | diamétre Dim.mm | Poids | Tarif H.T.
Code Modéle oC 5C 35°Ca A Asp-liq Lg-Pr-Ht kg €
MONO / 220V / 50Hz
0300984 THBA4410YH 190 160 235 108 [ 1,10 | 1/4-1/4 | 309-350-227 | 12 486.80
0300989 THBA4413YH 240 200 290 154 | 140 | 1/4-1/4 | 309-350-227 | 13 529.80
0300994 THBA4415YH 300 240 364 185 | 1,50 | 1/4-1/4 | 309-350-227 | 14 532.90
0300999 THBA4419YH 330 270 404 230 | 1,80 | 1/4-1/4 | 309-350-227 | 15 568.00
0301004 THBA4422YH 400 330 481 265 | 200 | 3/8-1/4 | 309-350-227 | 17 531.70
0301018 AEZ3425YH 380 470 576 331 290 | 3/8-1/4 | 312-352-225 | 18 581.70
0301019 AEZ4425YHR 380 470 576 331 | 2,60 | 3/8-1/4 | 312-397-225 | 21 629.80
030101920 | AE4425YHR-FZ 380 470 576 331 260 | 3/8-1/4 | 319-400-257 | 183 629.80
0301020 AEZ3430YH 590 480 721 340 | 310 | 3/8-1/4 | 397-316-257 | 21 625.20
0301021 AEZ4430YHR 590 480 727 340 | 360 | 3/8-1/4 | 397-316-257 | 24 686.00
030102130 | AE4430YHR-FZ 590 480 727 340 | 2,80 | 3/8-1/4 | 319-400-257 | 194 686.00
0301023 AE3440YH" 740 610 893 543 | 480 | 3/8-1/4 | 312-352-257 | 193 770.20
0301116 CAE4440YHR" 740 610 893 543 | 420 | 3/8-1/4 | 397-316-257 | 25 807.20
030111620 | AE4440YHR-FZ 710 590 861 461 340 | 3/8-1/4 | 319-400-257 | 17,5 807.20
0301125 AE3440YHH" 710 590 861 461 | 480 | 38-1/4 | 495-345-300 | 25 790.10
0301126 CAE4440YHHR" 710 590 861 461 | 460 | 38-1/4 | 495-345-300 | 29 875.20
0301127 CAE4448YHR 900 591 1098 | 630 | 520 | 3/8-1/4 | 495-345-300 | 33 902.60
030112730 | AE4450YHR-FZ 860 710 1040 | 629 | 520 | 3/8-1/4 | 501-336-298 | 252 909.70
0301129 CAE4456YHR 993 810 1217 | 728 | 560 | 3/8-1/4 | 495-355-300 | 38 982.90
030112920 | AE4456YHR-FZ 990 810 1210 | 728 | 560 | 3/8-1/4 | 501-336-298 | 253 990.60
0301128 CAJN4452YHR 880 720 1076 | 574 | 560 | 12-1/4 | 486-345-304 | 304 | 1037.00
0301133 CAJN4461YHR 1020 840 1235 | 725 | 6,00 | 12-1/4 | 486-345-304 | 30 | 1123.00
0301134 CAJN4476YHR 1430 1150 | 1780 | 801 | 7,40 | 1/2-3/8 | 481-433-340 | 30 | 1303.80
0301143 CAJN4492YHR 1720 1400 | 2121 964 | 860 | 1/2-3/8 | 481-433-340 | 36 | 133950
0301148 CAJN4511YHR 2050 1700 | 2476 | 1237 | 9,10 | 5/8-3/8 | 481-432-340 | 345 | 1487.00
0301185 FH4518YHR 3230 | 2600 | 4034 | 1782 | 12,10 | 5B-3/8 | 630-510-450 | 57 | 224580
0301195 FH4525YHR 4030 | 3290 | 4975 | 2197 | 16,10 | 5/8-3/8 | 630-510-450 | 72 | 2493.00
TRI/ 380V / 50Hz (ventilateur mono)

0301155 TAIN4461YHR 1020 840 1235 | 725 | 240 | 172-1/4 | 486-345-304 | 30 | 1166.00
0301163 TAJN4492YHR 1720 1400 | 2121 964 | 300 | 1/2-3/8 | 481-432-340 | 34 | 1310.00
0301168 TAJN4511YHR 2050 1700 | 2476 | 1237 | 3,60 | 5/8-3/8 | 481-432-340 | 34 | 1437.90
0301183 TFH4518YHR 3230 | 2600 | 4034 | 1782 | 490 | 5B-3/8 | 630-510-450 | 57 | 2126.00
0301193 TFH4525YHR 4030 | 3290 | 4975 | 2197 | 7,10 | 5/8-3/8 | 630-510-450 | 60 | 2335.70
0301205 TAG4528YHR 4820 | 3820 | 6074 | 2667 | 990 | 7/8-3/8 | 670-600-560 | 66 | 3240.90
0301229 TAG4534YHR 5700 | 4550 | 7143 | 2841 | 11,20 | 7/8-3/8 | 670-600-560 | 111 | 3436.10
0301206 TAG4537YHR 6380 | 5140 | 7934 | 3140 | 10,80 | 7/8-3/8 |1002-618-469 | 1092 | 3 670.40
0301234 TAG4543YHR 6970 | 5570 | 8734 | 3569 | 10,80 | 7/8-3/8 |1002-642-469 | 120 | 3904.70

1) Temp. ambiante +32°C - Surchauffe 10°K - Sous refroidissement 3°K (EN 13215)
2) Temp. ambiante +32°C - temp. gaz aspirés +20°C - Sous refroidissement 3°K (EN 13215)
* Modéles équipés du méme compresseur, mais les modéles YHH et YHHR sont munis d'un plus gros condenseur avec hélice @ 250mm
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