[bookmark: _GoBack]DOSSIER RESSOURCES Activité n°4 Série n°6 : Le voyant liquide


Rôle : 
Il sert à indiquer :
· l'état du fluide frigorigène dans la conduite liquide de l'installation
· la teneur en humidité du fluide frigorigène
· le passage dans la conduite de retour allant du séparateur d'huile au compresseur


Construction :

[image: voyant]
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Il est en laiton matricé à chaud. 

[image: ]L'indicateur d'humidité comporte un sel chimique dont la teinte change en fonction de la teneur en humidité du fluide frigorigène en circulation.

Un manque de fluide ou de sous-refroidissement se signale par des bulles dans le liquide en circulation.
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Caractéristiques

Congus pour HFC et HCFC Voyant
dontR410A et CO, - vert pour sec
- jaune pour humide

Tres fiable grace 3 une
dépendance minimale 3 la
température.

Technologie de jointure
verre/acier inoxydable 2
hermétiquement étanche o Raccords :

A braser x & braser (illustré)
flare ext. x ext. ou

flare int. x ext.

Joint soudé au laser

Pression de service max. :
jusqua 46 bar

Plage de la température de travail :
de-50480°C
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= Recommandations spécifiques aux voyants de liquide VCYL

* Le montage s’effectue sur la conduite
liquide entre le filtre déshydrateur et le
détendeur.

e Pour les voyants de liquide avec
raccords a visser femelles, veiller au bon
positionnement des joints cuivre fournis.

* Le serrage des voyants de liquide avec
raccords a visser doit impérativement étre
réalisé avec deux clés plates, afin d’éviter
la torsion des tuyauteries et de détériorer
le corps en laiton du voyant (serrage avec
des pinces proscrit).

* Lesvoyants VCYL possédentun sous
le verre qui assure leur étanchéité ; ce
joint étant trés sensible a la chaleur, il est
fortement recommandé pour les voyants
a braser, de ne pas le détériorer lors du
brasage des manchettes cuivre, car des
fuites importantes peuvent apparaitre.
Il est donc impératif de ne pas orienter
la flamme du chalumeau en direction du
verre et du joint, et de refroidir le corps du
voyant pendant le brasage par un chiffon
humide, ou en utilisant le dissipateur de

calories CARLYCOOL (se reporter au
chapitre 95).

* Uindication de la présence d’humidité
est rapide ; en revanche, la couronne
hygroscopique n’indique le retour en
situation normale que quelques heures
aprés la mise en ceuvre d’un dispositif de
déshydratation (filtre déshydrateur DCY,
filtre déshydrateur réversible DDCY,
filtre déshydrateur réservoir RCY ou
cartouches déshydratantes CCY HP/N
ou PLATINIUM 48).
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m Applications

* Contrdle immédiat et direct de la circulation, de I'état et de la teneur
en humidité du fluide frigorigéne en phase liquide ou diphasique, .
d'installations de réfrigération et de conditionnement d'air.
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LECTURE DE LA COURONNE HYGROSCOPIQUE INDICATRICE D’HUMIDITE
Rappel des taux d’humidité acceptables exprimés en ppm (partie par million d’eau dans le fluide frigorigéne) : DIN 8949

R22: =60 ppm

R134a: = 50 ppm R507 :

* Couleur : Vert
Conditionsnormales, circuitparfaitement
déshydraté ; les filtres déshydrateurs ou
les cartouches déshydratantes, dans le
cas de boitiers filtres déshydrateurs a
cartouches remplacables, sont actifs.

R404A : = 50 ppm

= 50 ppm

* Couleur : Vert clair

Les filtres déshydrateurs ou les
cartouches déshydratantes, dans le
cas de boitiers filtres déshydrateurs
a cartouches remplagables, sont en
train de se saturer. Il est nécessaire
de procéder rapidement a leur
changement.

R407C : = 50 ppm
R410A: = 50 ppm

R744 : = 10 ppm
R407F : = 50 ppm

* Couleur : Jaune

Les filtres déshydrateurs ou les
cartouches déshydratantes, dans le
cas de boitiers filtres déshydrateurs
a cartouches remplagables, sont
entierement saturés. Il y a danger,
le circuit est humide et pollué ; une
intervention immédiate  s’impose
installer rapidement des nouveaux
filtres déshydrateurs monoblocs anti-
acides DCY ou DDCY, ou des filtres
déshydrateurs  réservoirs RCY, ou
de nouvelles cartouches filtrantes
et déshydratantes CCY HP / N ou
PLATINIUM 48.
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Voyants
de liquide
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m Caractéristiques techniques

Raccords Raccords Dimensions mm
Références Avisser Male/ Femelle/ N° de 5 i,
CARLY SAE Male Male plan 0 u 2 13 surplats surplats
pouce
VCYL 12 1/4 X 1 26 67 27 16 16 /
VCYL 13 3/8 X 1 32 82 30 17 24 /
VCYL 14 12 X 1 32 88 30 17 24 /
VCYL 15 5/8 X 1 32 94 30 17 24 /
VCYL 22 1/4 X 2 26 59 27 16 16 /
VCYL23 3/8 X 2 32 69 30 17 24 /
VCYL24 12 X 2 32 75 30 17 24 /
VCYL 25 5/8 X 3 32 113 30 17 24 27

Raccords Raccords Raccords Dimensions mm

Références  Asouder  Références  Asouder .1, ponone, N°de

CARLY ODF CARLY OOF  femelle Femelle  Plan 0 u 2 13 m

pouce mm

VCYL32S 14 VCYL32MMS 6 X 4 2 101 27 16 8
VCYL33S 38 VCYL33MMS 10 X 4 2 119 27 16 10
VCYL34S 12 VCYL34MMS 12 X 4 32 146 30 17 10
VCYL 35 S/MMS 5/8  VCYL35S/MMS 16 X 4 32 146 30 17 12
VCYL36S 34 VCYL36MMS 18 X 5 38 160 36 21 14
VCYL 37 S/MMS 7/8  VCYL37S/MMS 22 X 5 38 160 36 21 17
VCYL39S 11/8  VCYL39MMS 28 X 5 3 160 42 25 23
VCYL52S 14 VCYL52MMS [ X 6 2 101 27 16 8
VCYL53S 38 VCYL53MMS 10 X 6 2 119 27 16 10
VCYL54S 12 VCYL54MMS 12 X 6 32 148 30 17 10
VCYL 55 S/MMS 5/8  VCYL55S/MMS 16 X 6 32 148 30 17 12
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m Caracté

tiques techniques

Diametre Diametre Pressi('m Pressi?n Tempéra!ure Tempéra!ure Iempéra!ure
Références  Nominal  Références  Nominal ¢ s?""fe i sﬁ,""ce i s?""f" de.s?“"fe 02 Sﬁ,"’"’e Catégorie
CARLY CARLY maximale maximal 'e mlnlm'a 'e (;.E
DN PS PSBT TS maxi TS mini TSBT
pouce mm bar bar °C °C °C

VCYL12 1/4 42 / 100 -20 / Ar3§3
VCYL13 378 42 / 100 -20 / Ar3§3
VCYL 14 12 42 / 100 -20 / Ar3§3
VCYL 15 5/8 42 / 100 -20 / Ar3§3
VCYL22 12 42 / 100 -20 / Ar3§3
VeyL23 378 42 / 100 -20 / Ar3§3
VCYL24 1/4 42 / 100 -20 / Ar3§3
VCYL25 5/8 42 / 100 -20 / Ar3§3
VCYL32S 1/4 VCYL 32 MMS 6 42 / 100 -20 / Ar3§3
VCYL33S 378 VCYL 33 MMS 10 42 / 100 -20 / Ar3§3
VCYL34S 12 VCYL 34 MMS 12 42 / 100 -20 / Ar3§3
VCYL 35 S/MMS 5/8 VCYL 35 S/MMS 16 42 / 100 -20 / Ar3§3
VCYL36S 3/4 VCYL 36 MMS 18 42 / 100 -20 / Ar3§3
VCYL 37 S/MMS 78 VCYL 37 S/MMS 22 42 / 100 -20 / Ar3§3
VCYL39S 118 VCYL 39 MMS 28 42 / 100 -20 / Ar3§3
VCYL52S 1/4 VCYL 52 MMS 6 42 / 100 -20 / Ar3§3
VCYL53S 3/8 VCYL 53 MMS 10 42 / 100 -20 / Ar3§3
VCYL54S 12 VCYL 54 MMS 12 42 / 100 -20 / Ar3§3
VCYL 55 S/MMS 5/8 VCYL 55 S/MMS 19 42 / 100 -20 / Ar3§3

) La pression de service est limitée 4 la valeur PS BT lorsque la température de service est inférieure ou égale & la valeur TS BT.

@ Classement par le diamétre, selon DESP 97/23/CE (se reporter au chapitre 0).

m Piéces détachées

Re&r;r&:es Repére Désignation Modéles Quantité

CY 15590015 1 Lot de 25 joints cuivre coniques guidés pour raccord & visser 1/4” SAE VCYL 22 1
CY 15590025 1 Lot de 25 joints cuivre coniques guidés pour raccord a visser 3/8” SAE VCYL 23 1
CY 15590035 1 Lot de 25 joints cuivre coniques guidés pour raccord a visser 1/2” SAE VCYL 24 1
CY 15590040 2 Lot de 25 joints cuivre coniques pour raccord  visser 5/8” SAE VCYL 25 1
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SERIE "VCYL"

+ La grande dimension du hublot verre et fabsence de pastile
hygroscopique centrale, assurent une excellente visibilts

+ La construction monobloc et le principe de sertissage du hublot adopté,

‘assurent une parfaite étanchéité

SERIE "VCYLS"

+ Gain de place et de temps de montage. Un joint torique (Teflan) assure Iétanchéité entre
Tembase et le hublot verre. Le verre du hublot coulé dans le métal, Gimine les risques de fites

+ Température maxi. de service : 60°C - Pression maxi. de service - 42 bar

¢ Carly

. Dim mm Poids | TarifHT.
Code. Modéle Raccordements. T " & ph
1413104 verLz U U FlareMM | 67 5 010 3200
1413100 verL1s YExUE FaeMM | B2 298 02 3400
1413114 vevL1s X FareMM | 88 296 025 3960
1413118 veL1s SEXSE FareMM | 94 298 030 5160
1413204 vevLzz U U4 Flare ME | 585 25 015 380
1413208 vevLzs XY FareMF | 630 298 020 3560
1413214 vevLzs X FareMF | 745 298 025 4090
1413218 vevLzs xS Flare ME | 128 296 028 5160
1413304 vevLszs 114" x 14" ODF 01 5 010 380
1413309 vevLss 38" x 8" ODF 19 25 010 3560
1413314 vevL sas 112 x 12" ODF 145 298 015 4060
1413315 vevLss 58" x 518" ODF 45 298 02 5080
1413316 vevLars 718" x 718" ODF 180 358 025 8270
1413318 vevLes TUBXTUBODE | 180 23 025 8120

Voyant & souder pour tube.
1413318 veviss 55 3 20 010 540
1413324 vevis 7 078" 35 215 010 57400
1413329 veviss orum 3 200 010 6650
1413334 vevis 1 PR 35 190 o1 6650
141333420 vevis 13 orsm 35 85 010 8910
141333440 vevis 17 PEST 35 178 010 7520
141333460 vevis2t ozsm 3 12 010 7590
Qusnt s présene dans e i rigoigine &n PP (1 PPV = 1mg e Kg de fuide)
Flides 2wc wc
figorgénss. Ve Vert ot aune Ver. Ver asr e
2 = sats £ <0 0830 0
"2 R34 <0 ETYE) 120 s ) 180
Ro02/ RADSA <0 0560 0 <5 15300 )
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