[bookmark: _GoBack]DOSSIER RESSOURCES Activité n°2 Série n°6 :
La Vanne ElectroMagnétique (VEM)


[image: ] Les VEM sont des électrovannes servocommandées ou à commande directe destinées aux conduites de gaz chaud, d’aspiration et de liquide. 

Elles conviennent aux groupes de condensation et
aux blocs d’alimentation de toutes les applications frigorifiques, de congélation et de conditionnement d'air.

Les vannes peuvent être fournies normalement ouvertes et normalement fermées avec ou sans fonctionnement manuel.
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Caractéristiques

Systéme & bobine « clip-on » Tube en acier inoxydable étiré avec induit in-
pour un montage rapide et facile terne pour une étanchéité externe maximum.

Bobine avec bornier, cable
d'1 m ou fiche DIN

Amortissement a ressort qui
permet d'augmenter la durée
de vie de la plaque du sidge

Induit en acier
inoxydable

Corps en laiton forgé pour une
étanchéité externe maximum

Les extrémités étendues pour le
soudage facilitent I'installatio

Plaque du siége en téflon avec un effet
de cardan qui permet d‘assurer une
étanchéité interne maximum
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Données techniques et commande

Electrovanne normalement fermée (NF)

Ne de code Pression
Raccord Corps de vanne sans bobine de
frype :%{;:F Flare Brasée ODF SEE v:"’,',"
TS o] o | P [ pouces || e | Seowerte | gy
H EVR2 ac % | 6 | 032F8056 | 032F1201 | 032F1202 452 | 016
R % | 6 | 032F8107 | 032F1206 | 032F1207 2 | o
% | 10 | 0328116 | 032F1204 | 032F1208
- % | 10 | 0328072 | 032F1212 | 032F1213
EVR6 452 | 08
% | 12 | 032F8079 | 032F1200 | 032F1236
ac/dc [ % | 12 | 032FB005 | 032F1217 [ 032F1218
EVR10 35 19
% | 16 | 032FB008 | 032F1214 | 032F1214
% | 16 | 032F8101 | 032F1228 | 032F1228
EVR15 % | 16 | 0328100 032F1227 32 26
% | 2 032F1225 | 032F1225
% | 2 032F1240 | 032F1240
ac % | 2 032F1254
EVR20 1% | 28 032F1244 | 032F1245 32 50
Ju > 0 % | 2 032F1264 | 032F1264
'l de % | 2 032F1274
EVR22 ac 1% | 35 032F3267 | 0323267 32 60
1% 03272200 | 03272201
EVR25 28 03272205 | 03272206 32 100
1% | 35 03272207 | 03272208
1% | 35 042H1105 | 042H1106
EVR32 | ac/dc | 1% 042H1103 | 042H1104 32 160
2 042H1107 | 042H1108
H = H 1% 042H1109 | 042H1110
EVR40 2 042HIN3 | o0a2HINIA 32 250
2% | 54 042H1IN1 | oa2H1I2
EVRH 10 % | 12 032G1054 | 03261055 19
EVRH 15 % | 16 032G1056 | 032G1056 26
EVRH20 | ac % | 2 032G1057 | 032G1057 2 50
EVRH20 | dc % | 2 032G1058 | 03261058 50
Support de montage
Support de montage Pourle montage des EVR2,3, 6 et 10 03270197
Bobines - courant alternatif (c.a.)
Nede code?
Fréquence | Avec1mde ‘Avec fiches DIN No  [Consomma,
Type Tensionv | Féde estren | Avecbornier | (YECTEeSP | Avec iches | rannere | SOT
3 4mes IP67 P67 protection IP 20 om aue
2 50 01876256 01876706 018F6181 15
2 50 018F6257 01876707 018F6182 018F7358 16
2 50 01876258 01876708 01876183 17
28 50 01876259 01876709 018F6184 18
115 50 01876261 018F6711 01876186 0187361 2
220230 50 01876251 018F6701 01876176 018F7351 31 | maintien:
240 50 01876252 018F6702 01876177 018F7352 33 ow
i"j 200N |_380400 50 018F6253 018F6703 01876178 37 21vA
420 50 018F6254 01876704 01876179 38 Appel:
2% 60 01876265 018F6715 018F6190 14 44VA
115 60 018F6260 018F6710 018F6185 20
220 60 018F6264 018F6714 018F6189 2
—1 240 60 018F6263 018F6713 018F6188 30
110 50/60 0186280 01876730 018F6192 018F7360 2n
[[r 220230 | s0/60 018F6282 018F6732 018F6193 018F7363 32
Bornier avec voyant DEL
Bornler Avec diode dlectroluminescente Intégrée pour électrovannes 01820089
Prise DIN 042N0156
" Lavaleurk, correspond au débit d'eau en m¥h lors d‘une chute de pression dans la vanne de 1 bar, p = 1000 kg/m’
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CORPS DE VANNES ?g,_%_d_

EVR POUR FLUIDES FRIGORIGENES

+ Vannes sans bobine / Pour R12-R22-R502-R134a-R404A
+ Température du médium -40 a 105°C

oo | woase | P | P MR | S| | T

Ri34a | RADIA| bar mavi bar

Vannes normalement fermées (NF)

1110154 [EVR2032F8056 | 14 Flare | 29 | 22 | 175 | 016] 452 | 024 80.50
110157 |EVR2S 032F1201 | 140Ds | 29 | 22 | 175 | 016 452 | 023 80.50
[ 5 1110159 [EVR3032F8107 | 14Flare | 50 | 38 | 21 | 027| 452 | 023 8250
Z 110105  |EVR3032F8116 | 3/BFlare | 50 | 38 | 21 | 027 452 | 023 8250
@ |[mo161  |EvRssoszFi206 | 140DS | 50 | 38 | 21 | 027| 452|023 8250
1110110 |EVR3S 032F1204 | 380DS | 50 | 38 | 21 | 027 452 | 023 8250
! ’ 1110164 [EVRG032FB072 | ¥BFlare | 148 | 1120 21 | 08 | 350 | 030 M7.70
J 1 1110115 |EVRS 0a2F8079 | 12Flare | 148 | 1120 21 | 08 | 350 [ 032| m7.70

1110166 (EVR6S032F1212 | a/8ODS | 148 | 1120/ 21 | 08 | 350 | 029 n7.70
1110120 |EVRESO032F1203 | 1/20DS | 148 [ 11.20| 21 | 08 | 350 | 029 17.70
Vendu sans bobine 1110169 [EVR10032F8095 | 1/2Flare | 35,30 | 2670 21 | 19 | 350 | 045 17050
1110125 |EVR10032F8038 | 5/8Flare | 3530 [ 2670| 21 | 1.9 | 350 | 046 170.50

1110170 |EVR10S 032F1217 | 1/20DS | 3530 | 2670| 21 | 19 | 350 | 042 170.50

1110130 [EVR10S 032F1214 | 5/80DS | 35302670 21 | 1.9 | 350 [ 042 170.50

1110171 [EVR15032F8101 | 5/8 Flare | 48,30 | 365 | 21 | 26 | 320 | 075 269.20

1110174  [EVR15S 032F1228 | 5/80DS | 4830 365| 21 | 26 | 320 [ 0.73 269.20

111017420 |EVR15S 032F1225 | 7/80DS | 4830 | 365 | 21 - | 320|073 269.20
1110179 [EVR20S 032F1240 | 7/80DS | 9280 | 703 | 21 | 50 | 320 | 119 396.10
111017960 |EVR22S 032F3267 | 1"/80DS| 111 | 843 | 2 - | 320|138 54270

1110184 |EVR25S 032F2201 | 1"1/8ODS| 186 | 141 | 21 | 100| 320 [ 312 684.90
111018440 [EVR25S 032F2208 | 1"3/80DS| 186 | 141 | 21 | 10 | 320 | 312 684.90
111018480 |EVR32S 042H1104 | 1"5/80DS| 297 | 225 | 21 | 16 | 320 | 453 105810
111018500 [EVR40042H1112 [ 2"1/80DS| 464 | 351 | 21 | 25 | 320 | 454| 123630
Vannes normalement ouvertes (NO)
111019100 EVR6-032F8085 | 3 Fare | 148 | 12| 21 [ 08| 350 [ 028 199.40
111019130 |EVR6-032F1290 | 380ODS | 148 | 12| 21 | 08| 350 | 023 199.40

1) Puissance 2 temp. évap. :-10°C, temp. liquide avant la vanne : 25°C, perte e charge dans la vanne 0,15 b
2) Pression différentiele douverture  3) KV= débit d'eau pour une chute de pression dans Ia vanne de 1bar = 100Kg/m*

BOBINES
+ Avec boite a bome IP67
Coce — Tant
TMoMes  [oteFesSE2Ves | Ey oo iy 8230
1110549 [018F6707-24vea | EVR 2240 (NF)- EVR6222 (NO) 10 | 031 7030
0186702240V 0u | EVR 2240 (NF) - EVR 6222 (NO)
st | asnizs0 v | EveIEVeR. " e s 6790
= 1110559 018F6703-3801400 V | EVR 2240 (NF)- EVR 6322 (NO) 10 | 031 7030
11105520 [018F6802.240V | EVR 3140 (NO) 12 | 051 8230
111056250 [018F8205.240Vca | Cable 3 fis de3m 10 | 045 6090
bobine EVR sur vanne
1110564 |032K1104 %WW 0009 19.30
1110569 [0azFo1s7 Console fxation avec vis EVR 2 10 0020 950
OtFe20s (1110561 [018F0081 Bobine manuele de fest (pour SAV) 0129 [ 800
1110600 [032F0180 Amature de montage EVR2-3 0029 6120
1110605 [0azFo1e1 Kitréparation EVR 23 0029 | 10440
1110610 [032F8165 Kit de oint EVR(H) 6 et 8 0002 | 2840
1110615 [032Fo185 Kitréparation EVR 10 00s2 | 15290
111061530 |032Fo187 Kitréparation EVR 15 et 18 0053 | 20620
111061540 |032F0189 Kit réparation EVR 20 et 22 0050 | 26590
111061660 _|032F8196 Kitjoint EVR 2, 3, 10, 15 €1 20 0011 3670
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