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Plus familièrement appelé « bouteille liquide », il permet :

· D’alimenter le détendeur en liquide de façon permanente à l’aide de son tube plongeur.
· De compenser les variations de demande en liquide du détendeur.
· Le stockage du fluide frigorigène en cas d’intervention sur le circuit BP grâce à sa vanne de service.

 Ce réservoir doit donc contenir la totalité du fluide frigorifique nécessaire au bon fonctionnement de l’installation. Lorsque le groupe frigorifique est en service, le réservoir de liquide sous pression, permettant ainsi au liquide de monter dans le tube plongeur, et d’être envoyé au déshydrateur en passant par la vanne de service.

Les réservoirs de liquide reçoivent le fluide liquéfié venant du condenseur. Ces réservoirs, en tôle d’acier ont des dimensions qui leur permettent de contenir la majeure partie de la charge en fluide de l’installation.

Ils sont montés en position verticale ou horizontale et sont toujours pourvus d’un robinet de départ de liquide avec un tube plongeur, assurant l’alimentation en liquide, même lorsque le niveau de celui-ci dans la bouteille est très bas.

Dans les groupes ménagers hermétiques fonctionnant avec un tube capillaire, le réservoir est supprimé. Le fluide liquéfié va directement du condenseur à l’évaporateur. Dans ce cas particulier, le condenseur doit avoir une capacité suffisante pour contenir la charge en fluide et éviter ainsi les surpressions qui pourraient résulter d’une obstruction du tube capillaire.
Tube plongeur
Entrée liquide
Vanne départ liquide
Sortie liquide
Carré de manœuvre


LES 4 ELEMENTS PRINCIPAUX
DU CIRCUIT FRIGORIFIQUE
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