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I) PRESSOSTAT BASSE PRESSION 

a) Fonction	
Contrôler le fonctionnement d’un circuit de façon que la pression BP de ce circuit soit comprise entre deux valeurs limites ; qu’il soit de régulation ou de sécurité.

b) Nomenclature 
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		1) Organe de REGULATION

a) Pressostatique
· Rôle :	Le pressostat basse pression est l’organe de régulation de la température de l’enceinte à refroidir.
Il commande la marche ou l’arrêt du compresseur.












		2) Organe de SECURITE :

· Rôle : Arrêter le compresseur en cas de baisse anormale de la pression d’évaporation.

Inconvénients d’une pression d’évaporation trop basse :

Givrage de l’évaporateur
Puissance frigorifique diminue
Température de la chambre froide augmente
Risque de prise en glace de l’eau circulant dans l’évaporateur
Surchauffe augmente donc mauvais refroidissement du compresseur
Dégradation de l’huile
Température de refoulement augmente
Entrée d’air dans le circuit frigorifique si la pression d’évaporation descend en dessous de la pression atmosphérique
Pressostat de sécurité basse pression 
Cet appareil peut être utilisé en sécurité de l’installation frigorifique (manque de fluide,…)
Le symbole ‘’ < ’’ signifie : modifie la position du contact par baisse de …dans notre cas de pression
Pressostat de sécurité haute pression 
Cet appareil peut être utilisé en sécurité de l’installation frigorifique (condenseur encrassé,…)
le symbole ‘’ > ’’ signifie : modifie la position du contact par hausse de …dans notre cas de pression
Thermostat de sécurité 
Cet appareil peut être utilisé en sécurité de l’installation frigorifique (résistances de dégivrage,…)
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II)	PRESSOSTAT HAUTE PRESSION

a)  Fonction 
En organe de sécurité, il coupe l’alimentation du compresseur lors d’une hausse anormale de la pression atmosphérique.

En organe de régulation, il met en route le ou les ventilateurs du condenseur si la pression de condensation augmente



· Causes de la pression de condensation excessive :
· Surface du condenseur sale ou colmatée
· Ventilateur arrêté
· Moteur Ventilateur triphasé tournant en sens inverse (Câblage inversé)
· Excès de fluide frigorigène dans l’installation
· Température du médium à refroidir (air ou eau) élevée
· Présence d’air dans le circuit (Incondensables)
· Manque de débit d’eau sur le condenseur multitubulaire, coaxial ou à plaque
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