THEME BATIMENT COMPARATIF

PIECES DE CHARPENTE A VERIFIER- EN VERT
Descriptif du bâtiment : 

· dimensions hors-tout des murs maçonnés : 7,50 x 9,00 m 
· murs Ep 200 mm

· Débord de toiture = 0,50 m

· Pente de toit unique = 30°

· Entraxe chevrons 0,50 m

Chargement :

· Couverture en tuiles mécaniques et lattages  


0.50 kN/m² 

· Isolation et plafond





0.15 kN/m²

· Région neige : 1B : 




0.36 kN/m²h  
SOLUTION 1 :  Ferme traditionnelle avec pannes BM  
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	Ferme :
	Matière
	Section

	Arbalétrier
	C18
	80x250

	Entrait
	C18
	80x250

	poinçon
	C18
	180x180

	Contre-fiche
	C18
	80x150


	Eléments de charpente :
	Matière
	Section

	Chevron
	C18
	75x100

	Panne
	C24
	100x250


SOLUTION 2 :  Ferme traditionnelle avec avec panne faîtière BLC et chevrons de longue portée BM 

[image: image2.png]



	Eléments de charpente :
	Matière
	Section

	Chevron
	C24
	45x220

	Panne
	GL24
	90x360


SOLUTION 3 :  Poteau central + arbalétriers + pannes faîtière et intermédiaires BM 
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	Eléments de charpente :
	Matière
	Section

	Chevron
	C18
	75x100

	Panne
	C24
	100x250

	Arbalétrier
	C24
	90x250

	Poteau
	C24
	180x180


SOLUTION 4 :  Poteau central + panne faîtière toute longueur BLC et chevrons longue portée BM  
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	Eléments de charpente :
	Matière
	Section

	Chevron
	C24
	45x220

	Panne
	GL24
	90x360

	Poteau
	C24
	180x180


SOLUTION 5 :  Pannes toute longueur : faîtière et intermédiaires BLC  
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	Eléments de charpente :
	Matière
	Section

	Chevron
	C18
	75x90

	Panne
	GL24
	90x360


SOLUTION 6 :  Panne faîtière toute longueur BLC et chevrons de longue portée BM
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	Eléments de charpente :
	Matière
	Section

	Chevron
	C24
	45x220

	Panne
	GL24
	90x540
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