TEST VERIFICATION PIECES SIMPLES

Rappel des données :

- dimensions hors-tout des murs maçonnés : 7,50 x 9,00 m

- murs ep 200 mm

- débord de toiture = 0,50 m

- pente de toit unique = 30°

- entraxe chevrons 0,50 m
G

- Couverture en tuiles mécaniques et lattages 
0.50 kN/m²

- Isolation et plafond



0.15 kN/m²
S

- Région neige : 1B : 



0.36 kN/m²h

VERIFICATION DE LA PANNE COURANTE 100 x 250 C24 - ETUDE 1

[image: image2.emf][image: image3.emf]
nota : section des chevrons 75 x 100
a) chargement G sur la panne en kN/m (on néglige le poids propre de la panne).
b) chargement S sur la panne en kN/m

c) chargement ELU résistance : 1.35 G + 1.5 S en kN/m

d) chargement ELS déformation : (1+kdef) G + (1+Kdef.2)S

e) schéma du modèle mécanique avec portée, entraxe, chargements, section de bois, catégorie de résistance...(le porte à faux de l'avant toit est négligé)
f) actions aux appuis

g) sollicitations T MF

h) contrainte de cisaillement, résistance au cisaillement, taux de travail (kv=1)
i) contrainte de flexion, résistance à la flexion, taux de travail (kls=1, kh=1, kcrit=1)
j) déformation (flèche net,fin), flèche limite, taux de travail

VERIFICATION DU POTEAU 180 x 180 - C24 - ETUDE 3
[image: image1.emf]
nota : 
section des chevrons 75 x 100, section des pannes 100 x 250, section arba 90 x 250

hauteur poteau 5,00 m.
a) chargement G sur le poteau en kN (on néglige le poids propre du poteau).

b) chargement S sur le poteau en kN

c) chargement ELU résistance : 1.35 G + 1.5 S en kN
d) schéma du modèle mécanique avec hauteur, chargements, section de bois, catégorie de résistance...

e) action à l'appui

f) sollicitation N

g) contrainte de compression, résistance à la compression (*) , taux de travail

(*) ne pas oublier le coefficient de flambement.

Temps 1 h (non négociable)
Tous les documents sont autorisés ainsi que le classeur excel COACH EC5.
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