




ETABLIR DES DEVIS 

Méthode générale ( connaissance réelle des coûts)


1. Principe

Il s'agit après avoir décrit les opérations à réaliser (métré, descriptif) de quantifier les matériaux utilisés ( déboursé matière) puis de calculer les temps de réalisation ( déboursé main d'oeuvre ) . Ces étapes sont les préalables au calcul final, c'est à dire, calcul du prix de revient et du prix de vente.


2. Les étapes



(1) 
METRE
	Rep
	Désignation
	NB
	L(m)
	l (mm)
	Ep (mm)
	Matière
	Linéaire
	Surface
	Cube



(2)
DEBOURSE MATIERE



. 

	Rep
	Désignation
	Linéaire
	Surface
	Cube
	Quantité
	Pertes
	Prix unitaire
	Total HT



(3)
DEBOURSE MAIN D'OEUVRE


Les temps sont connus par l'entreprise (ou déduits d'un bordereau de prix)
	
	
	Temps en h
	
	

	Rep
	Déroulement des travaux
	Atelier
	Chantier
	Prix unitaire
	Total HT



(4)
PRIX DE REVIENT ET PRIX DE VENTE


On prend d'abord en compte un coef de frais généraux sur les déboursés (matière plus 



main d'oeuvre) puis un coef de vente (bénéfice et aléas) selon la concurrence sur l'affaire. 

	RECAPITULATION
	 
	 
	 Total HT 

	Déboursé matière
	
	
	
	            -   € 

	Déboursé main d'oeuvre
	
	
	
	            -   € 

	TOTAL DEBOURSE SEC
	
	
	
	            -   € 

	Frais généraux
	
	Coef
	30,00%
	            -   € 

	TOTAL PRIX DE REVIENT
	
	
	
	            -   € 

	Options bénéfices aléas
	
	Coef
	10,00%
	            -   € 

	
	
	
	
	

	PRIX DE VENTE HT
	
	
	
	            -   € 

	
	
	
	
	

	TVA
	
	TVA
	20,00%
	            -   € 

	
	
	
	
	

	PRIX DE VENTE TTC
	
	
	
	         -   € 


UTILISER BATIPRIX
1- SE CONNECTER 

http://www.batiprix.com/  
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OUVRAGES COMMUNS TCE (546)
GROS-OEUVRE - MACONNERIE (1535)
PLATRERIE (Plaque de platre) (484)

VRD (836)

ESPACES VERTS - AMENAGEMENTS EXTERIEURS (1034)
CHARPENTE COUVERTURE METALLIQUES (753)
COUVERTURE - ZINGUERIE (1311)
ETANCHEITE (635)

PLOMBERIE - SANITAIRE (1065)

CHAUFFAGE (2065)

VENTILATION (622)

CLIMATISATION (710)

ELECTRICITE (2884)

TITIITITIITNNNNN

‘CHARPENTE ET OSSATURE BOIS (736) | B

MENUISERIE EXTERIEURE (944)
MENUISERIE AGENCEMENT INTERIEUR (1990)
METALLERIE (acier - aluminium) (4479)

'STORES ET FERMETURES (1967)

PEINTURE REVETEMENT INTERIEURS (1355) | B
RAVALEMENT PEINTURE REVETEMENT EXTERIEURS (793)
VITRERIE - MIROITERIE (01) | B

‘CARRELAGE ET REVETEMENT MURAL (427) | B
REVETEMENT DE SOL (141)

MENUISERIE EN ALUMINIUM (0)

'VERANDA (0)

'CHAUFFAGE ENTRETIEN (0)

'CHAUFFAGE ELECTRIQUE (0)




2- RECHERCHER DES COUTS MATIERE 

Exemple : coût d'un m3 de chevron en bois de pays

choisir la bonne rubrique
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¥ MAIN D'OEUVRE DU CORPS DETAT CHARPENTE ET OSSATURE BOIS (1)
¥ CHARPENTE TRADITIONNELLE ASSEMBLEE (15)
4 CHARPENTE TRADITIONNELLE NON ASSEMBLEE (35)

¥ PANNE (13)

¥ CHEVRONNAGE (4)

¥ EMPANNON ET COYAU (3)

¥ SOLIVE (5)

¥ CONTRE-CHEVRONNAGE (2)

¥ MAJORATIONS DIVERSES (8)

ASSEMBLAGES (6)

PANNEAUX SUPPORTS DE COUVERTURE (199)

ISOLATION DES COMBLES (106)

"TRAVAUX SUR VIEUX BOIS (7)

STRUCTURE MAISON A OSSATURE BOIS (367)
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COUT MATIERE
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La lecture fait apparaître :


- un coût matière de 364,58 € par m3


- un coef de perte de 5% (1,05)


- un besoin en fourniture de 3,5 kg de pointes par m3 de chevrons posés à 2,01€ le kg

TEMPS ET COUT MAIN D'OEUVRE (FABRICATION ET POSE)
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La lecture fait apparaître :


- un temps de pose de 29 heures par m3 de chevrons posés


- un taux horaire de 27,65€ 

Ces chiffres seront à utiliser dans votre devis.

REMARQUE : 

Les coûts donnés par BATIPRIX sont considérés par les professionnels comme élevés. 
Rien ne remplacera l'estimation par l'entreprise de ses coûts. 

L'entreprise s'efforce :


a) 
d'avoir les prix exacts des fournirures (demandes de prix pour la proposition commerciale et devis 

pour la commande des appros).


b)
d'estimer les temps de mise en oeuvre  :




- en découpant au plus juste les temps nécessaires à la fabrication et à la pose, 




- en analysant les temps relevés sur les chantiers précédents,




- en étudiant au plus précis, les composition du coût horaire

UTILISER COACH DEVIS 2
Le classeur excel propose une feuille synthèse "METRE DEVIS" et des feuilles de données (temps, matière, main d'oeuvre, quincaillerie...)
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Vous établissez votre devis sur la page Métré Devis à partir des données que vous relevez dans les pages associées au classeurs , dans la base de données Batiprix, ou de tout autre source jugée pertinente.
DEVIS.SCBH   PAGE :  3

