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NOTICE DE MONTAGE DES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES :

Pose des éléments verriers
Les panneaux photovoltaiques seront posés, a face du feulleté photovoltaique 3 lextérieur.

Le bouchon droit situé sur e connecteur e plus 3 droite du panneau (face extérieure vue) ainsi que le
bouchon gauche situé sur le connecteur le plus  gauche du panneau doivent étre retiré a faide d'un
petit tournevis.

Une fois la grille de verriére mise en place, les panneaux sont poses sur les joints EPDM des ossatures
aluminium de telle fagon que les connecteurs situés sur la tranche sojent placés du coté amont de la
pente.

Cablage des éléments verriers

Cette opération ne peut étre réalisée que par des poseurs bénéficiant d'une habllitation électrique
BOV au sens de la publication UTE C18-510.

Un premier cable solaire de section 4 mm? (TUV V2 Diam 5,9mm) est placé le long des connecteurs
des panneaux faisant toute la longueur de ces panneaux puis se prolongeant a intérieur de la
Verriere sur environ Sm de fagon 3 atteindre le coffret de sectionnement DC.

Alextrémité du cable située prés du panneau photovoltaigue le plus dlogné est placé un connecteur
Straddle de méme polarité que e connecteur situé 3 lextrémité du panneau. A I'autre extrémité sera
mis en place un connecteur du type MCA.

Les panneau adjacents seront reliés entre eux de fa fagon suivante. Le connecteur e plus 3 droite
d'un panneau est relié avec celuile plus & gauche du panneau adjacent situé 3 gauche. Pour ce faire I
convient de mesurer fa distance entre les entrées des deux connecteurs.
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Un cable solaire de section 4 mm? (TUV V2 Diam 5,9) est utilisé pour relier les connecteurs. il convient d'en
débiter une section 3 Ia longueur précédente plus un cm. Aus extrémités de ce cible de liison, deux
connecteurs Straddie de polarté différente sont mis en ceuvre. Co cable est ensuite fxé sur les connecteurs
Iibes (accouplement des polariés positves ensemble, de méme pour s négatives)

Vopération qui vient diitre réalisée sur la premire trame photovoliaaue st répétée sur 1 seconde en
respectant e schéma eectrique indiquant Ia nature des rames.

Au moyen d'un multimétre, Ta tension 3 vide aux bornes des connecteurs MC4 sera mesurée. Ele doit ére
voisine de I tension Uoc donnée pour une trame dans es schémas dlectrques pour une température standard
de 25" et un ensoleilement de 1000W lumineus.

Achévement de la verriére.

Les serreurs aluminium sont mis en place en prenant soin de ne pas coincer un cable.  ne reste plus
qua installer les capots de protection.
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REMPLACEMENT DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE

Cette opération ne peut étre réalisée que par des poseurs bénéficiant d'une habiltation
électrique BOV au sens de la publication UTE C18-510.

Dans un premier temps, il convient de sectionner les disjoncteurs de courant alternatif stués
dans les coffrets de sectionnement en aval des onduleurs.

Dans un second la méme opération se fera sur les disjoncteurs de courant continu situés
dans les coffrets de sectionnement en amont des onduleurs

Les capots et les serreurs des trames concernés seront retirés.

Au moyen d'un petit tournevis, les clips situés sur les connecteurs Straddle seront souleves
de faon  détacher les connecteurs

Le panneau verrier peut alors étre retiré en utilisant les moyens de levage appropric.

Le nouveau panneau photovoltaique étant remis en place, les connecteurs Straddle seront
reclippés. Aprés la remise en place des capots et des serreurs, le disjoncteur du coffret de
sectionnement DC sera réarmé avant de procéder au réarmement du disjoncteur du coffret
de sectionnement AC.
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MAINTENANCE :

Un nettoyage trimestriel de la verrire sera effectué avec des produits aqueux non agressifs
aprés s'étre assuré que les coupe-circuits courant alternatif et courant continu aient été
actionnés. Le nettoyage se fera  laide d'une raclette avec un manche télescopique par un
personnel habilité par la société de nettoyage. Un contréle du chéneau devra avoir lieu lors
dela visite

Uinstallation électrique fera Fobjet d'une maintenance annuelle consistant en :

Dépoussiérage des coffrets de sectionnement ;
Vérification de I'état général de Vnstallation ;

Vérification des mises a terre fonctionnelles ;

Contréle du fonctionnement des parafoudres ainsi que des coupures d'urgence sur
les parties alternatives et continues ;

Contréle de la température de fonctionnement de la connectique dans les coffrets de
sectionnement par analyse thermographique ;

Resserrage des bornes sur les tableaux électriques ;

Contréle visuel et caractéristiques techniques des fusibles ;

Vérification de 'absence de corrosion ;

Rédaction d'un rapport de visite.





