Technologie des matériaux                           Nom :                                            Date :

DETERMINATION  DU  DRAPE  D’UN  TISSU  OU D’UN  TRICOT

PROCES  VERBAL

Extrait du recueil de normes françaises AFNOR textile.
Détermination du drapé d’un tissu ou d’un tricot  NF G 07-109 (de janvier 1980)

	Matériel :                        ( drapéomètre
                                        ( gabarit en plexiglas 

                                                (25cm de()
                                        ( ciseaux
( NF G 07-109

	Echantillon :

	CONDITIONS D’ESSAI
	MATERIAU

	Conditions atmosphériques :

( atmosphère tempérée

( atmosphère tropicale
Nombre d’éprouvette : 2 
Dimension des éprouvettes : 25cm de(
Expression des résultats :
coefficient de drapé compris entre 0 et 1 :

     - F tend vers 0  (  tissu complètement souple
     - F tend vers  1  (  tissu complètement rigide


	Référence :

Appellation commerciale :
Composition :

Armure :

Traitement(s) :
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	Somme des diamètres : ( (
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	Somme des diamètres : ( (
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	Diamètre moyen : d = ( ( / 8
	
	Diamètre moyen : d = ( ( / 8
	

	Coefficient du drapé :    F = d² - 225
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	Coefficient du drapé  MOYEN :    
	

	Détails opératoires prévus, susceptibles d’avoir eu une influence sur les résultats :




	Conclusion :




