Technologie des matériaux                           Nom :                                            Date :

DETERMINATION DE LA RESISTANCE A LA FORCE DE RUPTURE D’UN TISSU
PROCES  VERBAL

Extrait du recueil de normes françaises AFNOR textile.
Détermination de la force maximale et de l’allongement à la force maximale par la méthode sur bande NF EN ISO 13934-1 (de juillet 2013).
	Matériel :                        ( dynamomètre

                                        ( réglet

                                        ( ciseaux
( NF EN ISO 13934-1
	Echantillon :

	CONDITIONS D’ESSAI
	MATERIAU

	Durée moyenne de l’essai : 30 s (± 5)
Nombre d’essai : 5 éprouvettes CHAINE
                              5 éprouvettes TRAME
Dimension des éprouvettes : 290 X 50 mm

Type de pinces employées : 75 mm
Sensibilité du capteur : NEWTONS

Détecteur de rupture : oui

Type d’essai : ( à sec     ( au mouillé
Expression des résultats : 

Calcul de la moyenne arithmétique de la force maximale et, s’il y a lieu, celle de la force à la rupture.
	Référence :

Appellation commerciale :
Composition :

Armure :




Relevé des valeurs et expression des résultats : 

Force = Valeur exprimées en NEWTONS
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	Sens trame
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	Détails opératoires prévus, susceptibles d’avoir eu une influence sur les résultats :


	Conclusion :



