[image: image1.emf]Henri R. LECLERCQ  s.a.s.
42, rue du Docteur Legay  -  BP 222

59563 La Madeleine cedex  -  France
Tél 03 20 55 05 31 - Fax 03 20 741 807 -06 18 14 54 74
siret 458 504 461 00013 - rcs Lille - capital 114.800 €
APPLICATIONS, EQUIPEMENTS & APPAREILS, POUR L’INDUSTRIE,  LES LABORATOIRES ET L’ENSEIGNEMENT TEXTILE CUIR ET MATERIAUX SOUPLES.
CROCKMETER
APPAREIL POUR LA DETERMINATION DE LA SOLIDITE DES TEINTURES ET IMPRESSIONS AU FROTTEMENT SELON LES NORMES NF ISO 105X12 ET NF ISO 105D02

APPAREILLAGE 

Pour déterminer la solidité au frottement, on utilise un appareil équipé d'une cheville qui est déplacée dans un mouvement de va et vient sur 10 cm. La charge appuyant la cheville sur l'étoffe à tester est d'environ 9 N. La figure ci-dessous représente schématiquement l'appareil de mesure de la solidité au frottement des étoffes teintes.
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LA SOLIDITE AU FROTTEMENT SELON LA NORME NF EN ISO 105X12
La méthode permet de déterminer la résistance des teintures au frottement avec une toile de coton standard. Deux essais sont prévus : l'un en faisant frotter l’éprouvette par une toile sèche, une toile humide.

MODE OPERATOIRE
Pour chaque test prélevez deux éprouvettes en sen chaine et sens trame

Ou colonnes rangées pour les étoffes tricotées.


Pour tout essai, la cheville est recouverte d'un carré de toile de coton blanc de 5 cm de côté.

Préparation des échantillons

- Frottement à sec

- Placer et fixer un morceau de toile de coton blanche sur 


  la cheville 


- Positionner l'échantillon sur la partie plane du bâti 


- Effectuer en 10 secondes environ, 10 mouvements de va et 


  vient . Ne coter que le dégorgement sur le coton blanc.

- Frottement au mouillé

Répéter l'essai en utilisant une autre éprouvette sèche et 


un carré de coton préalablement trempé dans l'eau et 


exprimé de manière à contenir environ son propre poids en eau.

LA SOLIDITE AU FROTTEMENT EN PRESENCE DE SOLVANT ORGANIQUE 

SELON LA NORME NF ISO 105 D 02

Le carré de coton est trempé dans un solvant organique, exprimé pour ne conserver que son poids en solvant. 
A la suite du test de frottement, le témoin de coton est séché à une température ne dépassant pas 60°. La cotation est double : on évalue le dégorgement sur le témoin de coton mais aussi la dégradation sur l'échantillon testé à l’aide d’une échelle des gris pour dégorgement A03 – et une échelle des gris pour dégradation A02 (en option)
Mode d’utilisation 

Assurez vous que l’appareil soit en position Haute et la roulette du sytème de coulisse soit  dans sa rénure de guidage  voir image 2 et 3. 

[image: image15.png]


[image: image16.jpg]


[image: image2.png]


                                                                    [image: image3.png]



[image: image4.png]



[image: image5.png]





[image: image6.png]



[image: image7.png]



[image: image8.png]


[image: image9.png]




[image: image10.png]



[image: image11.png]


[image: image12.png]




[image: image13.png]



[image: image14.png]



ECHELLE A02 DEGRADATION 



ECHELLE A03 DEGORGEMENT
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Positionnement de la toile de coton : Dévissez le système comme indiqué image 4 Puis enveloppez le frotteur 5 avec la toile.


Positionnez l’ensemble comme indiqué image 6


  


Remonter la tête en vissant dans le sens de rotation d’une aiguille de montre image 4
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Préparez les éprouvettes comme définis dan la norme 





Préparez des éprouvettes de 25 cm x 7 cm, repérez le sens chaine / trame …


Retirez la plaque de blocage image 7 installez l’éprouvette bien tendu puis repositionnez-la plaque par-dessus positionnez bien les ergots de blocage image 8





Fixez la masse de 9N sur le socle image 9 
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Rabaissez la tête de frottement en s’assurant qu’elle soit bien en position départ 


Comme image 10 et 11





Assurez vous que l’afficheur soit à Zéro (si non faite le avant le démarrage de l’essai) image 12
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Démarrez l’essai en tournant la manivelle à un rythme normale : 10 vas et viens en 10 secondes. (sens aiguilles) -Image 13





Analyse des résultats : 





Relevez la tête et la bloquer à l’aide du crochet comme indiqué sur image 10


Démontez la tête image 14 





Et faites une cotation à l’aide des échelles des gris 


Pour dégorgement A03 et pour dégradation A02 


De préférence utiliser une lumière standard pour l’observation.
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