Technologie des matériaux                           Nom :                                            Date :

DETERMINATION  DE LA RESISTANCE AU BOULOCHAGE
PROCES  VERBAL

Extrait du recueil de normes françaises AFNOR textile.
Détermination de la propension des étoffes à l’ébouriffage en surface et au boulochage NF EN ISO 12945-2 (d’octobre 2000).
	Matériel :                      ( martindale
                                      ( découpoirs :  ( 140mm
                                                                      ( 85mm
                                      ( cabine de lumière
( NF G 07-109

	Echantillon :

	CONDITIONS D’ESSAI
	MATERIAU

	Conditions atmosphériques :

( atmosphère tempérée

( atmosphère tropicale
Nombre d’éprouvette : 4
Dimension des éprouvettes : disque de ( 85mm
Nombre d’observateur : 
Etoffe de frottement :

( étoffe abrasive en laine

( même étoffe que celle soumise à l’essai
Dimension des étoffes de frottement : disque de ( 140mm

Masse des éléments de charge : 260g
Expression des résultats :
Calcul de la moyenne des classes à chaque stade qui caractérise l’ébouriffage et/ou le boulochage de l’étoffe.                             
	Référence :

Appellation commerciale :
Composition :

Armure :

Traitement(s) :



Légende : E = ébouriffage (cocher la case)


     B = boulochage (cocher la case)

	Stade d’évaluation
	Nombre de frottements
	Classes attribuées en fonction des observateurs
	Moyenne des classes
	
	Classe finale
	E


	B

	
	
	Essai n°1
	Essai n°2
	Essai n°3
	
	
	
	
	

	1
	125
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	500
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	2 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	5 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	7 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	moyenne
	
	
	


	Conclusion :




