Technologie des matériaux                           Nom :                                            Date :

DETERMINATION  DU  NOMBRE  DE FILS  EN  CHAÎNE  ET  EN  TRAME
PROCES  VERBAL

Extrait du recueil de normes françaises AFNOR textile.
Détermination du nombre de fils par unité de longueur NF EN 1049-2 (d’avril 1994)
	Matériel :                        ( compte fil

                                        ( aiguille à détisser

                                        ( réglet

                                        ( compteur de fils à 

                                        déplacement transversal
( NF  EN 1049-2


	Echantillon :

	CONDITIONS D’ESSAI
	MATERIAU

	Conditions atmosphériques :

( atmosphère tempérée

( atmosphère tropicale

Nombre d’éprouvette : 5 dans un même matériau

Dimension des éprouvettes : 50 X 50 mm, avec une tolérance (( de 4 mm à 6 mm)
Expression des résultats : 

Somme des moyennes du nombre de fils en chaîne et en trame. 
	Référence :

Appellation commerciale :
Composition :

Armure :

Traitement(s) :


	Méthode utilisée :

· Méthode A (détissage du tissu à l’aide de 2 aiguilles à détisser et le nombre de fils est compté.) 

· Méthode B (le nombre de fils visibles dans l’ouverture d’un compte fil spécifié est déterminé.)
· Méthode C (le nombre de fils par centimètre dans un tissu est déterminé à l’aide d’un compteur de fils à déplacement transversal.)



	EPROUVETTES
	Nbre de fils en chaîne/cm
	Nbre de duitage/cm

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	MOYENNE = 
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	Le nombre de fils par cm² est égal à la somme des moyennes des fils de chaîne et des fils de trame par cm.


	Conclusion :
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