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On se propose, dans I'étude qui suit, d’étudiexddacs autonomes de sécurité Luminox : I'ancien
modele L 8570 et son remplacant STD 65 C.

Le but est de quantifier les impacts sur I'envirement de chaque modele, de les comparer et de
faire le bilan des dispositions constructives quiété adoptées, en les justifiant.

On utilisera le logiciel Bilan Produit décrit cistzus .

Bréve description du logiciel Bilan Produit :

Lors du lancement du logiciel, la page suivantfistae a I'écran :

Logiciel d'Estimation des Impacts
Environnementaux des Produits

BILAN PRODUIT ADEMNE

UNIVERSITE .
de Cergy-Pontoise

Ageran dn TErrenamern
rde e ]

DEMARRER

Bilan Produit (UCPE 2006) v.1.0 28 fevrier 2007

Cet outil permet d'approcher les principaux impacts
environnementaux des produits courants en prenant en
compte |a totalité de leur cycle de vie.

Il fournit une premiere estimation des impacts
environnementaux et ne saurait se substituer a une Analyse
de Cycle de Vie compléte. La précision de ces estimations
n'est donc pas suffisante pour une communication
environnementale "produit” pour le grand public.

- Ces feuilles de calculs ont été élaborées afin de vous assister dans vos
démarches d’éco-conception.

MEM@BH——Tm< =

=~ - Flles_ne_remplacent en_aucun_cas les conseils d'un_exnert _mais vous
b |y, Démarrage / Méthodologie 4 Unité Fonctionnelle £ Phase de Production 4 Phase de Trar

On peut alors renseigner successivement les demémueulées dans les pages commandées par les
onglets encadrés en vert, de I'onglet « démarrggegu’a I'onglet « résultats » (non représentg ici
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Onglet « Méthodologie » :

En cliquant sur 'onglet, la feuille suivant apgara

Méthodologie

Précédent Suivant MoLyvesu

Charger BdD Ouwrir...
CEE

Description
Nom du projet
Cas

Date

Auteur

S'’il s’agit d’'un nouveau cas, il eshpératif de renseigner les cases a fond jaune.

Sinon, il suffit de rappeler un précédent cas @drauton « ouvrir ».

Onglet « Unité fonctionnelle » :

En cliquant sur I'onglet, la feuille suivant apgara

Calcul du coefficient d'unité fonctionnelle

Précédent Suivant

Aide.

CUF:
Entrez, dans l'encadré, le coefficient d'unité fonctionnelle gue

yous avez déterming ... |

Entrez une bréve description du systéme modélisé ©

Les cases a fond jaune seront obligatoirementeigmées.
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Onglet « Phase de production » :

En cliquant sur I'onglet, la feuille suivant apgara

Phase de production

Retour Précédent Suivant Inserer Insérer | __ Frivsdiatier Tableau des accesseires (fournitures, Inserer
Tableau des éléments {Composants...} du produit _composart | accessoire consemmables...) du produit _compozant
Niveau [Mom | Guantité|Unité| Commentaires l [Niveau [Nom Quantité

Accés  la base de données

Sous-ensemble augquel se rattache 'Elément

Eneriies Fibres ;! ABS = Uniké l ka

Immobilier PAE

Procédés Matériai: de construction PA BE Remarques sur 'Elément
Transparks Métaux Ferreux P4 66, 30% fibres de verre Palycarbanate
MELawx non Ferreux
Papiers & cartons FPEHD
Plastiques Thermodurcissables PELDr
Textiles PET
PMMA en Feuile
Verres FF ;I
REférences Source

Yaus pouves insérer ici vos commentaires, Source : Ecainvent 1.3

Ck | Annuler 1

Cette feuille permet l'insertion des données, commet cette phase, du produit étudié, en activant |
bouton « insérer composant ».

L’'acces a la base de données est alors affichécéali, ce qui permet d’entrer les caractéristiques
des piéces constitutives.

Ces caractéristiques étant précisees, I'actiotesawuton « Ok » les prend en compte.

On revient alors a la feuille de la phase de prtidngc avec les données précédents affichées,
auxquelles il faut ajouter la quantité (case jaune)

Phase de production

Retour _ Preceﬂent Suwant. Inserer | Inserar. | | e egisiver
Tableau des éléments {Composants...) du produit _composant | accessoire |

[Niveau [Nom | Ouantite|Unité| Commentaires

Corps PC i 0 kg

Les onglets « Phase de transports » et « Phase digation » fonctionnent sur le
méme modele que le précédent.
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Onglet « Fin de vie » :

En cliquant sur 'onglet, la feuille suivant apgara

Retour Précédent Suivant

e aee Fin de wie | Enregistrer
Tableau de définition des coefficients de recyclage

Niveau Nom % Recyclage |Commentaires

Chaoix de la fin de vie
Liske des scénarios

[0y
Encombrants
Personnalisé
Pas de fin de vie

ik l Annuler

En cliquant sur le bouton « Fin de vie », la ldés scénarios apparait.

Le choix effectué, il faut éventuellement rensergae demandes du logiciel.

Onglet « résultats » :

Reésultats

Calcul des
impacts

Retour Précedent

Enregiztrer

En cliguant sur le bouton « Calcul des impact *ogjiciel lance celui-ci et fournit les résultataus
la forme suivante :
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Reésultats

Retour Precédent

Calcul des

Enregiztrer

Compataison

Af

impacts tahles
I
[ Phase de Production Fhase de Transports Fhase d'Utilisation Fin de Vie Total
1. BOEH]2 2. 90E+HI0 3.37EHI3 0.00EHIO 3.53EHI3
7 BEE-02 1.22E-03 1.89E-01 0.00E+HIO 2 B7E-01
8.97E+HI0 1.75E-01 2. 95E+H]1 0.00E-HIO 3. 97EHI1
2. 24E-01 1.09E-03 1.91E-01 0.00E-+HI0 4 16E-01
B.55E-03 1.67E-04 1. 27E02 0.00E-+HIO 1.95E-02
8.85E-03 8. 40E-05 7 .60E-03 0.00E-+HIO 1. 74E-02
b.B7E-02 8. 15E-03 2.08EHI0 0.00EHIO 2. 16EHI0
1.368E+10 5.02E-02 249E+H11 0.00E-+HI0 2.B4EH
Accumulateur NiCd Injection (Bloc de Circuit irmptimé [Circuit
(Batteries) ABS (Bloc de jonction) Jonction) irnprime) PC (Corps)
1.53E+H10 1.05EH10 2.98E-01 1.13EH12 1. 16E+HI
1. 47E-03 4.86E-04 1.15E-04 5 51E-02 5 44F-03
1.07E-01 3.74E-02 1.39E-02 7.BAEHIO 5 .84E-01
4. 50E-03 2.00E-04 5.B7E-05 2.09E-01 2.82E-03
5. 23E-05 2.10E-05 4 40E-05 5. 36E-03 3.30E-04
2. 14E-04 7.21E-0R 2.82E-05 89.28E-03 3.69E-05
8.72E-OF 5.97E-04 7 18E-04 3.00E-03 1.01E-02
B.95E-03 2.52E04 351E-03 1.23E+0 4 B9E-03
Camion 32t Camionnette diesel
{Distribution) {Livraisan]

1.25EH10 [ BIEHID

tion 4 Fin de Vie % Résultat$ ¢ Graphigue 1 £ Graphigue 2 / Graphigue 3 £ Graphigue 4 /

|« ¢

Quatre nouveaux onglets sont apparus (cadre vert).

Ces onglets revoient aux différents diagrammesrdisateurs d'impact du produit considéré.
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1% partie :

Calcul des impacts environnementaux

11. Cas du BAES Luminox L 8570 :

Le but de I'étude est de déterminer les impactsremrementaux de ce produit. Pour cela , avec
les données fournies dans le dossier techniquesr@eignera les demandes du logiciel :

o Enregistrer du cas étudié (méthodologie)

o Définir de I'unité fonctionnelle

o Renseigner la phase de production

o Renseigner la phase de transport

o Renseigner la phase d'utilisation

o Définir et renseigner la fin de vie

o Lancer le calcul des impacts

o Imprimer les diagrammes d’'impacts

12. Cas du BAES Luminox STD 65 C :

Reprendre le questionnement pour le cas STD 65 C.

13. Etude des diagrammes :

On étudie deux a deux les diagrammes de phasegdenpour les deux produits précédents.
Pour chaque couple, on demande de préciser :

o L'importance respective des catégories d'impacts

o Les phases du cycle de vie les plus impactantes

o Limportance ou non de la variation des valeursdiérents indicateurs
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2°™ partie :

Comparaison et bilan

On poursuit I'étude avec le logiciel Bilan produit.

De retour sur la feuille « résultats », on cliquele bouton « Comparaison ».

Reésultats

Retour Précéedent

Calcul des
impactz

Enregistrer

La fenétre suivante s’ouvre :

Liste des cas :

BAES Luminox : L 8570
BAES Luminox + STDE5 C

Quwrir cas

Supprimer cas

Touk supprirmer

Sauveqardez le cas en
Cours avant de lancer ook ‘ T ‘
la comparaison,

On précise les cas a étudier dans la liste destadisjuant sur le bouton « Ouvrir cas ».

Deux nouveaux diagrammes apparaissent dans laléstenglets.
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21. Comparaison des impacts respectifs :

Pour les deux diagrammes comparatifs, on demande de

o Vérifier quel est le produit le moins impactant
o Discuter des variations de valeurs d'impacts des geoduits
o Identifier la ou les phases les plus impactantes

o Conclure pour les autres phases

22. Bilan des solutions constructives mises en ceuvr e:

En consultant le dossier technique et en obsefeamqroduits, on demande de :

o Identifier les parties inchangées
a Décrire les évolutions constructives

o Préciser les parties non prises en compte parskad@données et leurs influences sur la
comparaison.

23. Conclusions :

Pour chaque phase du cycle de vie, on demande de :

o Préciser 'importance relative de chaque phase

o Distinguer les éléments les plus contributifs aupacts
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