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On se propose, dans l’étude qui suit, d’étudier deux blocs autonomes de sécurité Luminox : l’ancien 
modèle  L 8570 et son remplaçant STD 65 C. 
 
Le but est de quantifier les impacts sur l’environnement de chaque modèle, de les comparer et de 
faire le bilan des dispositions constructives qui ont été adoptées, en les justifiant. 
 
On utilisera le logiciel Bilan Produit décrit ci-desous . 
 
 
 
Brève description du logiciel Bilan Produit : 
 
 
Lors du lancement du logiciel, la page suivante s’affiche à l’écran : 
 
 

 
 
 

On peut alors renseigner successivement les demandes formulées dans les pages commandées par les 
onglets encadrés en vert, de l’onglet « démarrage » jusqu’à l’onglet « résultats » (non représenté ici). 
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Onglet « Méthodologie » : 
 
 
En cliquant sur l’onglet, la feuille suivant apparaît : 
 
 

 
 
S’il s’agit d’un nouveau cas, il est impératif  de renseigner les cases à fond jaune. 
 
Sinon, il suffit de rappeler un précédent cas par le bouton « ouvrir ». 
 
 
 
 
 
Onglet « Unité fonctionnelle » : 
 
 
En cliquant sur l’onglet, la feuille suivant apparaît : 
 
 

 
 
Les cases à fond jaune seront obligatoirement  renseignées. 
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Onglet « Phase de production » : 
 
 
 
En cliquant sur l’onglet, la feuille suivant apparaît : 
 
 

 
 
Cette feuille permet l’insertion des données, concernant cette phase, du produit étudié, en activant le 
bouton « insérer composant ». 
 
L’accès à la base de données est alors affiché à l’écran, ce qui permet d’entrer les caractéristiques 
des pièces constitutives. 
 
Ces caractéristiques étant précisées, l’action sur le bouton « Ok » les prend en compte. 
 
On revient alors à la feuille de la phase de production, avec les données précédents affichées, 
auxquelles il faut ajouter la quantité (case jaune). 
 
 

 
 
Les onglets « Phase de transports » et « Phase d’utilisation » fonctionnent sur le 
même modèle que le précédent. 
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Onglet « Fin de vie » : 
  
 
En cliquant sur l’onglet, la feuille suivant apparaît : 
  
 

 
 

En cliquant sur le bouton « Fin de vie », la liste des scénarios apparaît. 
 
Le choix effectué, il faut éventuellement renseigner les demandes du logiciel. 
 
 
 
Onglet « résultats » : 
 
 

 
En cliquant sur le bouton « Calcul des impacts », le logiciel lance celui-ci et fournit les résultats sous 
la forme suivante : 
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Quatre nouveaux onglets sont apparus (cadre vert). 
 
Ces onglets revoient aux différents diagrammes des indicateurs d’impact du produit considéré. 
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1ère partie :  
 

Calcul des impacts environnementaux 
 

 
 
11. Cas du BAES Luminox L 8570 : 

   
 

Le but de l’étude est de déterminer les impacts environnementaux de ce produit. Pour cela , avec 
les données fournies dans le dossier technique, on renseignera les demandes du logiciel : 
 
 

� Enregistrer du cas étudié (méthodologie) 
 
� Définir de l’unité fonctionnelle 

 
� Renseigner la phase de production 

 
� Renseigner la phase de transport 

 
� Renseigner la phase d’utilisation 

 
� Définir et renseigner la fin de vie 

 
� Lancer le calcul des impacts 

 
� Imprimer les diagrammes d’impacts 

 
 
 

12. Cas du BAES Luminox STD 65 C : 
 

Reprendre le questionnement pour le cas STD 65 C. 
 
 
 
13. Etude des diagrammes : 
 
 
On étudie deux à deux les diagrammes de phase identique, pour les deux produits précédents. 
 
Pour chaque  couple, on demande de préciser : 
 

� L’importance respective des catégories d’impacts 
 
� Les phases du cycle de vie les plus impactantes 

 
� L’importance ou non de la variation des valeurs des différents indicateurs 
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2ème partie : 
 

Comparaison et bilan 
 
 
 
On poursuit l’étude avec le logiciel Bilan produit. 
 
De retour sur la feuille « résultats », on clique sur le bouton « Comparaison ». 
 
 
 

 
La fenêtre suivante s’ouvre : 
 
 

 
 
 
 

On précise les cas à étudier dans la liste des cas et cliquant sur le bouton « Ouvrir cas ». 
 
Deux nouveaux diagrammes apparaissent dans la liste des onglets. 
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21. Comparaison des impacts respectifs : 
 
 
 
Pour les deux diagrammes comparatifs, on demande de : 
 
 

� Vérifier quel est le produit le moins impactant 
 
� Discuter des variations de valeurs d’impacts des deux produits 

 
� Identifier la ou les phases les plus impactantes 

 
� Conclure pour les autres phases 

 
 
 

 
22. Bilan des solutions constructives mises en œuvr e : 
 
 
 
En consultant le dossier technique et en observant les produits, on demande de : 
 
 

� Identifier les parties inchangées 
 
� Décrire les évolutions constructives 

 
� Préciser les parties non prises en compte par la base de données et leurs influences  sur la 

comparaison. 
 
 
 
 
23. Conclusions : 
 
 
 
Pour chaque phase du cycle de vie, on demande de : 
 
 

� Préciser l’importance relative de chaque phase 
 
� Distinguer les éléments les plus contributifs aux impacts 


