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A ce stade de l’étude, il est maintenant nécessaire, pour faire évoluer le produit, d’envisager 
l’application de mesures d’éco-conception pertinentes. 
 
Pour ce faire, l’utilisation du logiciel Ecodesign Pilot est particulièrement bien adaptée. 
 
Au moyen de celui-ci, l’objectif est donc de fournir une liste de mesures en nombre limité 
applicables au produit étudié. 
 
Cette liste sera établie en répondant au questionnement qu’impose le logiciel. 
 
 
Le document réponse en annexe donne le modèle à renseigner, où doivent figurer : 
 

� L’intitulé de chaque mesure préconisée 
 
� Le motif justifié de cette dernière 

 
� Les solutions proposées, le cas échéant 

 
 
 

1. Champ d’application du logiciel : 
 
 
Ce logiciel est un logiciel d’aide à la mise en œuvre de mesures d’éco-conception. 
 
Il fonctionne en utilisant des listes de contrôle et ne fournit donc que des aides qualitatives à la 
décision. 
 
 
Il est particulièrement bien adapté pour  : 
 
 

� Déterminer une orientation pour améliorer un produit. 
 

� Intégrer l’éco-conception dans le développement d’un produit. 
 

� Comprendre et utiliser l’éco-conception de manière globale. 
 
 
 
En aucun cas, on ne pourra faire avec ce logiciel : 
 
 

� Une évaluation environnementale d’un produit du type écobilan. 
 

� Une comparaison quantitative entre deux produits. 
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2. Utilisation du logiciel : 
 
 
Après avoir cliqué sur l’icône du bureau, la page d’accueil suivante apparaît : 
 
 

1 2

3

4

5 6 7 8

9

 
 
  
Les différents boutons permettent l’accès aux rubriques : 
 

1. Contact avec les concepteurs : ce bouton permet de soumettre des besoins spécifiques 
en vue d’une adaptation personnalisée du logiciel aux entreprises. 

 
2. Aide : ce bouton donne l’accès à la description du domaine d’application et au mode 

d’emploi du logiciel.  
 

3. Index : ce bouton fournit une liste alphabétique de mots-clés qui permettent par simple 
clic le renvoi aux rubriques concernées. 

 
4. Site map : ce bouton donne l’accès à la description du système logiciel comme indiqué 

ci-dessous. 
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5. Motivations : ce bouton ouvre sur une page de description des actions possibles dans 

l’entreprise. 
 

6. En ligne : ce bouton permet la connexion au site pour travailler en ligne. 
             

7. Vie du produit :  ce bouton et les deux suivants concerne la mise en œuvre effective de 
la démarche d’éco-conception.  

 
8. Développement : 

 
9. Amélioration : 

 
 
Les trois derniers boutons de la liste précédente ouvre sur les différentes pages concernant la 
mise en œuvre des mesures d’éco-conception.  
 
Les trois domaines de travail (voir les 3 derniers points ci-dessus) fonctionnent de manière 
identique, car ayant la même architecture. 
 
Les étapes de ceux-ci sont les suivantes : 
 

1. Page d’entrée du domaine choisi qui propose une sélection d’entrée. 
  
2. Liste des possibilités offertes au choix précédent. 

 
3. Idem. 

 
4. Utilisation de la liste de contrôle correspondant au problème posé. 

 
 
 

1 . Page d’entrée après le choix « vie du produit ». 
 
On fait le choix de s’intéresser aux matières premières >> on clique sur le bouton encadré. 
  

 

On reconnaît les étapes du 
cycle de vie d’un produit 

On est dans la partie 
« apprendre » 

Ce bouton est 
mainrenant actif 
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La page suivante apparaît alors : 
 

2. Liste des possibilités correspondant au critère « vie du produit ». 
 
 
On s’intéresse à la nature des matériaux du produit. 
On clique de nouveau sur le bouton encadré : 
 

 
 
La page suivante apparaît alors : Il s’agit d’une liste de longueur variable présentant les diverses 
possibilités d’investigation pour le problème posé. 
 
 

3. Liste des choix concernant la nature des matériaux : 
 
 
On fait le choix de privilégier l’évaluation environnementale des matériaux. 
On clique sur le bouton encadré. 
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On remarque qu’un bouton « utiliser » est apparu qui permet d’accéder à la liste de contrôle 
correspondante de la même façon qu’avec le bouton encadré. 
 
Il est toujours de basculer de l’un vers l’autre, et réciproquement. 
 
La liste de contrôle apparaît alors.  
 
 
 
 

4. Liste de contrôle : 
 
 
Cette liste va permettre d’ évaluer l’importance du problème posé, et donc de justifier la 
nécessité éventuelle d’appliquer des mesures d’éco-conception. 
 
Pour cela, il suffit de compléter le tableau qui donnera un résultat (de 0 à 40) correspondant à 
l’importance relative de la question à évaluer.  
Les questions annexes nécessitent une réflexion sur le produit, ce qui ensuite permet d’envisager 
des améliorations constructives pour réduire les impacts environnementaux du  produit. 
 
 
 

 
 
 

La démarche concernant les deux autres possibilités (« développement » et « amélioration ») sont 
identiques à la précédente. 
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3. Objectif de l’étude : 
 

 
 
Il s’agit  de proposer une liste de mesures d’éco-conception applicables au produit considéré, en 
vue de son amélioration. 
 
L’objet de l’étude est le modèle actuel Luminox STD 65 C. 
 
 
La méthodologie à appliquer est la suivante : 
 
 

� Dérouler le questionnement  imposé par le logiciel. 
 
� Coter les différentes propositions (de 0 à 40). 

 
� Répertorier sur une feuille annexe les propositions sélectionnées (celles qui ont les cotes les 

plus importantes). 
 
� Préciser pour chaque mesure les motifs  qui l’imposent. 

 
� Proposer, si possible, des propositions constructives d’améliorations du produit. 


