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Analyse fonctionnelle 
 

 
 

1. Analyse du besoin 
 
 

Le diagramme « bête à cornes » permet de déterminer précisément le besoin qui motive 
l’utilisation de ce produit, en répondant aux trois questions posées. 
 
 
 

          A qui (à quoi)                                                            Sur qui (sur quoi) 
          rend-il service ?                                         agit-il ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                Dans quel but ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*   ERP : établissement recevant du public 
 
** ERT : établissement recevant des travailleurs 
 

  

 

 BAES 

Pour « permettre d’assurer l’éclairage 
d’évacuation et/ou d’ambiance dans 

les  ERP et ERT » 

Agit sur le 
balisage du 

chemin 
d’évacuation  

Rend 
service à 

l’utilisateur  
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2. Diagramme des interacteurs 
 

 
Le diagramme des interacteurs précise les fonctions de service auxquelles doit satisfaire le produit 
pendant sa phase d’utilisation, au regard des éléments du milieu extérieur. 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                  FC2 
                                                                FC1               FC5 

 
               FC6 
 
 
             FC4 
                   FC7 
               FC3 
 
      FP2      FP1 
 
 
 
 
 

 
 

 
FP1 : Assurer l’éclairage d’évacuation pour le balisage 
 
FP2 : Assurer l’éclairage de veille et d’ambiance anti-panique  
 
FC1 : Assurer l’alimentation électrique 
 
FC2 : Assurer l’autonomie (normes de sécurité) 

 
FC3:  Rendre solidaire du support 
 
FC4:  Protéger du milieu ambiant 
 
FC5:  Respecter les contraintes environnementales 
 
FC6:  Respecter la réglementation (vérification, maintenance…) 
 
FC7:  Etre esthétique 

 
 

Eclairage  
de veille     BAES 

Energie  
électrique 

 
Esthétique 

 
Utilisateur 

  
Support 

Milieu 
ambiant 

 
Environnement    

 
Réglementation  

Eclairage  
de secours 
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3. Cahier des charges fonctionnel 
 
 

 
 
 

*  Directive 2002/96/CE du parlement européen et du conseil du 27 janvier 2003 
    Décret DEEE n° 2005-829 de la République Française du 20 juillet 2005 
 
*  Directive 2002/95/CE du parlement européen et du conseil du 27 janvier 2003 
    Décret DEEE cité précédemment 
  
*  Directive 2005/32/CE du parlement européen et du conseil du 6 juillet 2003 
 
*  Directive 2006/66/CE du parlement européen et du conseil du 6 septembre 2006 
    Décret n° 99-374 de la République Française du 12 mai 1999 
 
*  Directive 2004/12/CE du parlement européen et du conseil du11 février 2004 

 Décrets n° 98-638 du 20 juillet 1998, n° 96-1008 du 18 novembre 1996, n° 94-609 du 13 juillet 
1994 et n° 92-377 du 1 avril 1992 

Fonctions de service Critères d’appréciation Niveau d’exigence Flexibilité 

� Fonctionnement Allumé automatiquement Aucune 
� Eclairement 45 lumens minimum Aucune 
� Distance 15 m maximum Aucune 
� Nombre Selon législation Aucune 

Incandescent (ou à Leds) 
Fluorescent permanent 

 
 
 
FP1 

 
 
 
Assurer l’éclairage  
d’évacuation pour le balisage � Type d’éclairage 

Fluo. non-permanent(SATI) 

 
Au choix 

� Fonctionnement Allumé en permanence Aucune 
� Eclairement / m2 5 lumens /m2 Aucune 
� Distance 4 fois hauteur au sol maxi Aucune 
� Nombre 2 par local ou hall mini Aucune 

Incandescent 

 
 
FP2 

 
 
Assurer l’éclairage de veille 
d’ambiance anti-panique 

� Type d’éclairage 
Fluo non-permanent 

Au choix 

FC1 Assurer l’alimentation 
électrique 

� Alimentation en 
      énergie électrique 

220 V   Hz Aucune 

FC2 Assurer l’autonomie � Durée de fonctionnement 1 heure minimum Aucune 
FC3 Rendre solidaire du support � Liaison encastrement Liaison démontable Aucune 
FC4 Protéger du milieu ambiant � Type d’établissement IP/IK selon type Aucune 

� RoHS * Matières dangereuses Aucune 
� WEEE * Déchets “électriques” Aucune 
� Eco-conception * Exigences environnement. Négociable 
� Piles et accumulateurs * Performance environnement. Aucune 

 
 
FC5 

 
 
Respecter les contraintes 
environnementales 

� Emballages * Réduction, recyclage… Aucune 
Périodicité et types Aucune FC6 Assurer les opérations de 

vérification et de maintenance 
� Norme NFC 71 830 

Qualification Aucune 
FC7 Etre esthétique � Type d’établissement Encombrement Négociable 
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4. Diagrammes FAST en phase d’utilisation 
 
 

41.  FP1 :  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 42.   FP2 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lampes 
basse puissance 

 

 
Diffuseur 

 
Réflecteur 

FT131 : Utiliser 
un éclairage de 
faible puissance 

FT132 : Assurer 
la  diffusion du 
flux lumineux 

FT133 : Assurer 
la réflexion du 
flux lumineux 

FT13 : Eclairer 
efficacement à 

faible puissance 

FT11 : Capter 
l’ordre 

d’évacuation 

FT12 :Alimenter 
le circuit de 

secours 

FP1 : Assurer 
l’éclairage 

d’évacuation 
pour balisage 

FT121 :Disposer 
d’une énergie 

de secours 

Circuit 
électronique 

Piles ou 
accumulateurs 

d’énergie 

FT122 :Utiliser 
l’énergie de 

secours 

Circuit 
électronique 

FP2 : Assurer 
l’éclairage 
de veille et 
d’ambiance 

FT21 : Assurer 
l’éclairage de 

veille 

FT211 : Utiliser 
l’énergie 
électrique 

 

FT212 : Utiliser 
un éclairage de 
faible puissance 

Circuit 
électronique 

Lampe 
Basse puissance 
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                                  43.   FC1 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                  44.   FC2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  45.   FC3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                  46.   FC4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC1 : 
Assurer 

l’alimentation  
électrique 

Bloc 
de 

jonction 
 

FTC11 : 
Connecter à la 
ligne électrique 

FC2 : 
Assurer 

l’autonomie 
de secours 

FTC21 : 
Dimensionner  
les batteries 

Piles 
ou 

accumulateurs 
 

FC3 : Rendre 
solidaire du 

support 

FTC31 : Assurer 
une liaison   

encastrement 

Eléments 
de 

fixation  
 

FC4 : 
Protéger du 

milieu 
ambiant 

FTC41 : 
Protéger contre  
les corps solides 

FTC42 : 
Protéger contre 

les liquides 

FTC43 : 
Protéger contre 

les chocs 

FTC411 : 
Rendre étanche 

FTC431 : 
Choisir  nature, 
formes du corps 
 

 
Boîtier adapté 
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47. FC5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  48.   FC6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC5 : 
Respecter les 
contraintes 

environnement 

FTC51 : 
Appliquer les 

directives 

FTC651 : 
Faciliter  le 

montagedémontage 

 

Matériaux, 
procédés de 

fabrication, conso. 
 

FC6 : 
Assurer la 

vérification/  
 maintenance 

FTC65 : Assurer 
la maintenance 
et réparation 

FTC64 : Assurer 
le nettoyage du 
bloc de sécurité 

FTC63 : Vérifier 
l’autonomie des 
accumulateurs 

FTC62 : Vérifier 
le passage auto. 
secours/veille  

FTC61 : Vérifier  
la charge des 

accumulateurs 

Formes  
du 

boîtier 
 

Essais 
périodiques 

 

Témoin  
de 

charge 
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                                   49.   FC7 
 
 
 
 
  Formes, couleurs, 

matériaux, type 
d’éclairage  

FC7 : 
 Etre 

esthétique 

FTC71 : Etre en 
accord avec le 
 style du milieu 


