  DOCUMENT ELEVE
L’ALARME INTRUSION

1 – Objectif –

L’alarme intrusion a pour objectif de détecter l’intrusion (ou la tentative d’intrusion) le plus tôt possible afin de mettre en œuvre les moyens d’alarmes adéquats (dissuasion ou intervention).

2 – Composition –

Un système d’alarme comporte essentiellement 3 parties :

Une détection
   Une centralisation
        Une signalisation
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@ Télécommande filaire (ou radio)

@ Siréne intérieure ou extérieure

@ Siréne intérieure non auto-alimentée

@ Transmetteur téléphonique

® Détecteurs de prealarme (exclusivement)

® Boucle 1 recevant par exemple des détecteurs magnétiques et des bris de
glace (périmétriques)

@ Boucle 2 recevant par exemple des détecteurs infrarouge (volumétriques)

Boucle 3 recevant par exemple des détecteurs hyperfréquence (volumétriques)

@ Boucle 4 recevant par exemple des tapis contact (périmetriques)




( La détection :

Les détecteurs assurent une surveillance du site contre une intrusion qui viendra de l’extérieur.

Il existe 3 zones de détection :


( La détection périphérique : Surveillance de la proximité des bâtiments
( La détection périmétrique : Surveillance du périmètre des bâtiments

( La détection volumétrique : Surveillance de l’intérieur des bâtiments
On installe chaque type de détecteur en fonction de la zone que l’on souhaite protéger.

Ainsi on trouvera :

( Des détecteurs de mouvement :
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Ce détecteur servira de pré-alarme.

Il protégera alors la zone périphérique.

Il a pour but de localiser la tentative d’intrusion.

Il s’installe à l’extérieur.

( Des détecteurs magnétiques :
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Ce détecteur sert à contrôler les issues.

Il s’installer au niveau des portes (soit en saillie, soit en encastré).

Il se décompose en 2 parties (1 partie fixe contenant un ILS (Interrupteur à Lames Souples et 1 partie mobile contenant un aimant).

Principe : Lorsque l’aimant s’éloigne au niveau du contact, les deux lames se séparent et le contact s’ouvre

( Des détecteurs bris de glace :
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Ce détecteur est collé sur la vitre à protéger.

Il détecte les ultrasons produits lors de la coupure du verre ou d’un choc sur la vitre.
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( Des tapis de contact :
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Ce détecteur se place sous un lieu de passage, sous la moquette ou un tapis.

Il est installé généralement pour protéger une pièce contenant un objet précieux.

( Des détecteurs infrarouges :
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Ce détecteur est conçu pour détecter les rayons infrarouges émis par les corps vivants.

Les faisceaux détecteurs ne traversent ni les murs, ni les vitres, ni les rideaux.

Il est caractérisé par sa portée et son angle de détection.

Précaution : 
Ce détecteur ne doit pas recevoir le soleil et doit être écarté des sources de lumière et de chaleurs intenses.
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( Des détecteurs hyperfréquences :
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Ce détecteur utilise l’effet Doppler, qui consiste à émettre en permanence des ondes à une fréquence de 9,9 GHz qui sont réfléchies par les obstacles qu’elles rencontrent (radar). Une mesure de la différence de fréquence entre les ondes émises et les ondes réfléchies permet de déterminer la présence d’un objet ou d’une personne en mouvement.

Il est, lui aussi, caractérisé par sa portée et son angle de détection.

( Des détecteurs bi-technologies :
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Ce détecteur associe la technologie de l’infrarouge et celle de l’hyperfréquence.

Il évite ainsi les fausses alarmes.

PS : 
Chaque détecteur possède une auto-protection, donnant l’alarme en cas d’arrachement ou court-circuitage du détecteur.

( La centralisation :
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La centrale fait partie du cœur du système. C’est elle qui reçoit les informations émanant des détecteurs et qui déclenche les différentes alarmes.

Le principe de fonctionnement est basé sur la comparaison en permanence du courant dans la boucle de détection et le courant de réglage. Dés qu’un détecteur est sollicité, la résistance de la boucle varie et le système prend en compte cette variation.

Une centrale réalise plusieurs fonctions :

(  Surveillance par zone : 
La surveillance peut s’effectuer sur plusieurs zones (ou boucles) de détection. Une zone est un espace géographique ayant le même état de surveillance.

(  Mode de marche : 
La centrale peut être soit en  
( arrêt :
les fonctions restent en veille, mais l’alarme est arrêtée,


( marche partielle : certaines zones seulement sont sous alarme,


( marche totale :
toutes les fonctions sont activées.

(  Temporisation :
Les entrées et sorties peuvent être temporisées. Ce qui peut permettre une activation de l’alarme au bout d’un certain temps permettant de quitter les lieux lors de la mise en marche ou l’arrêt lors du déclenchement volontaire.

(  Pré-alarme :
Une boucle de pré-alarme permet d’engendrer une sonnerie ou un éclairage temporisé lors d’une approche du lieu protégé.

(  Alimentation :
En cas de coupure du réseau, l’alarme est secourue par batterie.

( La signalisation

Il existe 3 types d’avertisseur d’intrusion qui correspondent à un niveau d’alarme :


(  L’alarme préventive : 
Permet de mettre un intrus dans le doute dès qu’il y a franchissement de la zone périphérique.


On utilise alors un projecteur.

(  L’alarme dissuasive : 
Permet de mettre un intrus en fuite et de rendre invivable la présence dans les lieux.


On utilise alors une sirène.


(  L’alarme curative : 
Permet de signaler l’intrusion à une tierce personne afin de mettre en œuvre  une intervention.

On utilise alors un transmetteur téléphonique.

3 – Technologie –

Il existe 2 technologies d’alarme intrusion :


(  La technologie filaire :
Les détecteurs et organes de signalisation sont reliés par des câbles 6 conducteurs 6/10 de couleurs différentes (2 fils assurent la protection du câble, 2 autres la transmission des informations, et 2 pour l’alimentation des détecteurs).

Cette technologie est souvent installée dans un logement neuf ou dans des locaux à haut risque. 

(  La technologie radio :
Chaque appareil est muni d’un émetteur / récepteur et d’une alimentation par pile / batterie. La transmission des informations s’effectue par onde radio (433 MHz).

Cette technologie est souvent installée dans un logement en rénovation et pour l’habitat en général.



4 – Normalisation –

Un système d’alarme doit répondre aux exigences des Normes Françaises Assurance Protection Prévention. 

Seule l’alarme filaire est normalisée Nfa2p.

De plus une alarme est caractérisée par son type de protection (Type 1,2 ou 3) qui correspond au risque encouru par le local à protéger.

Les alarmes de Types 1 et 2 peuvent être installer par des électriciens initiés, tandis que l’alarme de Type 3 ne peut être installée que par des installateurs agréés APSAIRD (Association Plénière des Sociétés d’Assurance Incendie et Risques Divers).

5 – Raccordement d’une alarme filaire –

La centrale d’alarme peut comporter jusqu'à 6 boucles de détection. Chaque boucle de détection peut comporter un ou plusieurs détecteurs.

Une boucle d’auto-protection est réalisée avec un fil dans chaque câble, si ce câble est coupé, l’alarme est déclenchée.
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