ANNEXE PEDAGOGIQUE A LA CONVENTION DE PEMP

PREMIERE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
Maintenance des véhicules Option C : MOTOCYCLES

1- Liste des activités

La liste des activités a confier I'apprenant(e) est présentée dans un tableau dans lequel est identifié :

Le degré d’autonomie des taches professionnelles

2

3

4

DECOUVERTE

APPRENTISSAGE

APPROFONDISSEMENT

MAITRISE

L'apprenant observe,

L'apprenant observe et

L’apprenant prépare et

.. réalise, ;
L participe, et valide,
le tuteur réalise. . le tuteur observe et ~ .
le tuteur réalise. intervient le tuteur contrble et évalue.

L'apprenant prépare, réalise

Activité nouvelle

Activité nouvelle réalisée
avec assistance

Activité maitrisée réalisée
en autonomie partielle

Activité maitrisée réalisée
en autonomie totale

L’apprenant observe son
tuteur qui réalise la tache. Il
écoute les conseils, repeére Ig¢

gestes professionnels.

s L'apprenant aide le tuteur.

L’apprenant travaille a
I'identique, en paralléle du
tuteur.

L’apprenant travaille seul. Il a
un objectif final ou
intermédiaire a atteindre.

POSITIONNEMENT DE L'APPRENANT(E) - 4°™ PERIODE de PFMP
i . . . | Niveau
. . T . fol:lrlr:/ESSnd(een Niveau vaeau a atteint en
Situations de travail a réaliser Résultats attendus établissement de |atteindre | %"
l'éleve |en PFMP PEMP
A4. RECEPTION DU VEHICULE
c35.3 [Préparer un véhicule pour la livraison. Le vehlfzule ,e§t de_cal_sse etlou X 3 3
préparé a la livraison.
Prendre connaissance de l'ordre de Les données sont collectées sur
111, A 3 4 A
f réparation. I'OR. w X\ N

A

~|Identification de

Les situations de travail a réaliser en
établissement et/ou en entreprise.

la compétence

du référentiel
Bac Pro & CAP

Le résultat attendu pour évaluer le degré d’autonomie et
de réussite de la situation de travail réalisée.

Le niveau de formation envisagé en établissement avant la PFMP.

Le niveau de I'apprenant(e) avant son départ en PFMP (bilan des professeurs).

2- Limites d’intervention pour la PEMP

Le niveau a atteindre ou a confirmer en PFMP.

Le niveau atteint en fin de PFMP(bilan établi par le tuteur );
Soit le niveau est confirmé ou dépassé.
Soit le niveau est inférieur a celui qui était prévu.

- L’apprenant(e) doit étre équipé d’'une tenue de tr

sécurité et bleu de travalil) ;

- L’'apprenant(e) n’est pas autorisé a utiliser des
électriques, pneumatiques et hydrauliques en autono
- L’apprenant(e) ne doit pas exécuter des taches pr

I'entreprise ;

- L’'apprenant(e) n’est pas autorisé a utiliser des

@ || est vivement conseillé d’'insister sur les risqu

mie ;

avail conforme a la réglementation (chaussures de
machines et des outillages utilisant des énergies
ofessionnelles sans le contrdle du tuteur de
moyens de levage (chevre, treuil...) en autonomie.

es professionnels et sur les régles de sécurité.




Annexe 1

Situations de travail a réaliser dans la 4éme PERIODE DE PFMP

POSITIONNEMENT DE L'APPRENANT(E) -4éme PERIODE de PEMP

Niveau de . . . | Niveau
. . T . formation en Niveau N|ve_:au 2 | atteint en
Situations de travail a realiser Résultats attendus établissement de |atteindre [© "
'éleve |en PFMP PEMP
2134
A4. RECEPTION DU VEHICULE
Tache T4.2 : Restituer le véhicule.
c121 Compléter les documents de suivi Les documents de suivi sont X 4
" |(carnet entretien...). renseignés sans erreur ni
124 |FOUMNIr les éléments nécessaires a la omission et permettent I'édition X 4
facturation (liste piéces, fournitures). d'un devis ou d'une facture.
o124 |EXPliquer les travaux effectués au chef lls sont commentés dans un X 3
" |d’atelier et au client. langage adapté a l'interlocuteur.
A5. ORGANISATION DE LA MAINTENANCE
Tache T5.1 : Approvisionner les sous-ensembles, les éléments, les produits, équipements et outillages.
co14 Controdler la conformité des sous- Les piéces et produits sont X 4
ensembles, éléments et produits recus. collectés sans omission.
213 S'assurer de la disponibilité des Les équipements et outillages X 4
outillages nécessaires a l'intervention. sont adaptés a l'intervention.
Tache T5.2 : Ouvrir, compléter I'ordre de réparatio  n. Préparer une estimation, un devis.
. . . Les différents cadres de I'O.R.
c122 [Compléter I'ordre de réparation. i X 3
sont complétés sans erreur.
Al. REALISER LA MAINTENANCE PERIODIQUE
Tache T1.2 — Remplacer les sous-ensembles, les élém  ents, les produits. Ajuster les niveaux.
c31.1 |[Remplacer les éléments, les produits. Le temps imparti est respecté. | | | | X | 4
Tache T1.3 — Effectuer la mise a jour des indicateu rs de maintenance.
C3a2 Mettre a jour les indicateurs de Les indicateurs de maintenance X 4
" |maintenance. sont remis a jour.
A3. MAINTENANCE CORRECTIVE
Tache T3.1 — Remplacer, réparer les sous-ensembles, les éléments.
c311 [Remplacer les disques d’'un embrayage. X 4
ca11 Démonter, remonter, controler état et 3
fonctionnement variateur.
ca11 Démonter, remonter, controler état et 3
fonctionnement boite de vitesse.
ca11 I?emonter_, nettoyer carburateur simple, Les déposes et reposes sont X 4
a dépression.
C31.1 Remplacgr les roulements de correctement effectuées. 3
vilebrequin.
ca11 |P€EPOSer reposer cylindre - pistons 3
moteur
c31.1 [Remplacer des amortisseurs. 4
ca1o Changer les joints d’étanchéité d’'une X 4
fourche.
ca11 Depose,r les s_ous—ensembles en vue X 4
d’'une réparation ou d'un remplacement.
ca12 Réparer ou remplacer les sous- Les déposes, reposes et X 4
ensembles, les éléments défectueux. réparations sont
caL1 Ezgposer les sous-ensembiles, les correctement effectuées. X 4
éléments.

Suite ---->




Suite de I'annexe 1

Tache T3.2 — Régler, paramétrer.
c3a1 Régler la synchronisation des X 3
carburateurs.
c33.1 |Effectuer I'analyse des gaz. 3
c34.1 [Régler les jeux aux soupapes. Les réglages sont conformes X 3
cs4.1 [Caler la distribution. aux préconisations. X 3
cs4.1 |Effectuer les réglages des suspensions. X 4
A2. DIAGNOSTIC
Tache T2.1 — Confirmer, constater un dysfonctionnem ent, une anomalie.
co91 Constater un dysfonctionnement, une Le dysfonctionnement, I'anomalie X 4
" lanomalie. sont constatés.
Tache T2.2 — Identifier les systemes, les sous-ense  mbles, les éléments défectueux.
« |Emettre des hypotheses sur le Les hypothéses émises sont X 3
dysfonctionnement, pertinentes et plausibles.
X Choisir les essais, les mesures, les Le choix garanti I'efficience du X 2
contréles. diagnostic.
Les résultats sont exprimés avec
c32.1 (Effectuer les mesures. P 3
la précision attendue.
co22 Comparer les résultats des mesures, Les écarts ou incohérences sont 3
controles et essais avec les valeurs signalés.
o205 |10ENtifier les systemes, les sous- Les sous-ensembles, éléments 3
ensembles, les éléments défectueux. en cause sont identifiés.
Tache T2.3 — Proposer des solutions correctives.
. . Les solutions proposées sont
X |Proposer une remise en conformité. P onsS proposees X 2
hiérarchisées et justifiées.
A2. DIAGNOSTIC D'UN SYSTEME PILOTE
Tache T2.1 — Confirmer, constater un dysfonctionnem ent, une anomalie.
ooy |SYysteme ABS (autodiagnostic, matériel 2
d'aide au diagnostic).
cray |SYsteme d'injection (autodiagnostic, Le dysfonctionnement, I'anomalie 2
matériel d'aide au diagnostic). sont constates.
ooy |AULres systémes pilotés (autodiagnostic, 2
matériel d'aide au diagnostic).
Tache T2.2 — Identifier les systemes, les sous-ense  mbles, les éléments défectueux.
coap |ANAlYser le relevé des défauts de l'outil | Le défaut retenu correspond au X 3
" |d'aide au diagnostic. dysfonctionnement constaté.
o233 |EMettre des hypotheses sur le Les hypothéses émises sont X 3
" |dysfonctionnement. pertinentes et plausibles.
235 Choisir les essais, les mesures, les Le choix garanti I'efficience du X 3
contréles. diagnostic.
Les résultats sont exprimés avec
cs2.1 |Effectuer les mesures. U P X 3
la précision attendue.
o234 |ANAlyser, comparer les mesures et L'analyse des résultats est X 3
" |controles. interprétée sans ambigiiité.
234 Identifier les sous-ensembles ou Les sous-ensembles, éléments X 3
" |éléments défectueux. en cause sont identifiés.
Tache T2.3 — Proposer des solutions correctives.
. s Les solutions proposées sont
c235 |Proposer une remise en conformité. . ons proposees X 2
hiérarchisées et justifiées.




