ANNEXE PEDAGOGIQUE A LA CONVENTION DE PEMP

SECONDE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
Maintenance des véhicules Option C : MOTOCYCLES

1- Liste des activités

La liste des activités a confier I'apprenant(e) est présentée dans un tableau dans lequel est identifié :

Le degré d’autonomie des taches professionnelles “

DECOUVERTE APPRENTISSAGE APPROFONDISSEMENT MAITRISE
, L'apprenant observe et L appren{;mt. preépare et L'apprenant prépare, réalise
L'apprenant observe, .. réalise, ;
L participe, et valide,
le tuteur réalise. . le tuteur observe et ~ .
le tuteur réalise. . ; le tuteur contrble et évalue.
intervient.
o Activité nouvelle réalisée Activité maitrisée réalisée Activité maitrisée réalisée
Activité nouvelle ; ; ; ;
avec assistance en autonomie partielle en autonomie totale
L appre_na,nt _observ? son L’apprenant travaille a L'apprenant travaille seul. Il &
tuteur qui réalise la tache. Il , . e ! . A
. . N L’apprenant aide le tuteur. | I'identique, en paralléle du un objectif final ou
écoute les conseils, repére lgs . P .
- tuteur. intermédiaire a atteindre.
gestes professionnels.

POSITIONNEMENT DE L'APPRENANT(E) -2 " PERIODE de PFMP
i . . . | Niveau
. . N s g B fol:lrlr:/ESSnd(een Niveau vaeau a atteint en
Situations de travail a realiser Résultats attendus établissement de fatteindre | o "
'éleve [en PFMP PEMP
A4. RECEPTION DU VEHICULE
cas1 P_rotéger I_e véhicule pour La proprete: du v,éhicule est X 3 3
l'intervention. préservée.
ppss.l Manceuvrer le véhicule sur le sol. Le maniement du,vehlcule est XR 3 4 A
R assuré. w N

\— Les situations de travail a réaliser en
établissement et/ou en entreprise.

~|identification de
la compétence

du référentiel Le résultat attendu pour évaluer le degré d’autonomie et
Bac Pro & CAP de réussite de la situation de travail réalisée.

Le niveau de formation envisagé en établissement avant la PFMP.

Le niveau de I'apprenant(e) avant son départ en PFMP(bilan des professeurs).

Le niveau a atteindre ou a confirmer en PFMP.

Le niveau atteint en fin de PFMP(bilan établi par le tuteur );
Soit le niveau est confirmé ou dépassé.
Soit le niveau est inférieur a celui qui était prévu.

2- Limites d’intervention pour la PEMP

- L’'apprenant(e) doit étre équipé d’'une tenue de tr  avail conforme a la réglementation (chaussures de

sécurité et bleu de travalil) ;

- L’'apprenant(e) n’est pas autorisé a utiliser des machines et des outillages utilisant des énergies

électriques, pneumatiques et hydrauliques en autono mie ;

- L’apprenant(e) ne doit pas exécuter des taches pr  ofessionnelles sans le contrdle du tuteur de

I'entreprise ;

- L’'apprenant(e) n’est pas autorisé a utiliser des moyens de levage (chevre, treuil...) en autonomie.

@ || est vivement conseillé d’'insister sur les risqu es professionnels et sur les regles de sécurité.




Situations de travail a réaliser dans la 2éme PERIODE DE PFMP

Annexe 1

POSITIONNEMENT DE L'APPRENANT(E) - 2éme PERIODE de PEMP

Niveau de . . . | Niveau
. . PURT . formation en Niveau N|ve_:au 2 | atteint en
Situations de travail a realiser Résultats attendus établissement de |atteindre [© "
'éleve |en PFMP PEMP
2134
A4. RECEPTION DU VEHICULE
Tache T4.1 : Prendre en charge le véhicule.
. L R Le véhicule est "décaissé" et/ou
c35.3 [Préparer un veéhicule pour la livraison. o g 4
préparé a la livraison.
. L . . La propreté du véhicule est
c3s.1 [Protéger le véhicule pour l'intervention. proprere . X 4
preservee.
c111 P,rendrg connaissance de l'ordre de X 3
reparation. Les données collectées sur I'OR,
ci1.1 |ldentifier le véhicule. le véhicule permettent la X 4
p - S réalisation de l'intervention.
c110 Collecter les données relatives a X 3
l'intervention.
Tache T4.2 : Restituer le véhicule.
c35.2 [Effectuer les controles de sécurité. Le véhicule est prét a la X 3
c122 [Renseigner I'ordre de réparation. restitution. X 3
Al. REALISER LA MAINTENANCE PERIODIQUE
Tache T1.1 — Effectuer les contr6les définis par la  procédure.
c331 Controler_ l'usure et la pression des X 4
pneumatigues.
c33.1 |Controler I'usure des plaquettes. Les méthodes de controles X 4
c33.1 |Contrdler I'usure d'un disque de frein. sont respectées. X 4
c33.1 |Contrdler un frein a tambour. X 4
c331 Controle_r la tension de la chaine _ X 4
secondaire. Les anomalies ou manquements
c331 Controler les fuites (circuit lubrification, |a la reglementation sont signalés. X 4
suspension).
caaq |CONtroler le jeu libre des cables (gaz et X 4
embrayvage).
c33.1 |Controler I'éclairage et la signalisation. X 4
c11.2 Iqentme_r la “,St_e d_es controles La liste est identifiée. 3
d'entretien periodigue.
C33.1 Elffectu_er t0u§ _Ies_ controles du tableau Tous les contrbles sont réalisés. 3
d'entretien periodigue.
c12.1 [Signaler les anomalies. Les anomalies sont signalées. X 3
Tache T1.2 — Remplacer les sous-ensembles, les élém  ents, les produits. Ajuster les niveaux.
A . . Tous les niveaux sont controlés
c21.1 [ContrGler et ajuster les niveaux. s 4
et complétés.
Effectuer la vidange du moteur + filtre a
c31.1 5 . R 4
huile. La vidange est réalisée
c311 |Remplacer le liquide de refroidissement. correctement. X 3
c31.1 [Remplacer I'huile d’une fourche. X 3
c31.1 |Réaliser la purge du circuit de freinage. La purge est correcte. X 3
c311 |Remplacer le filtre a air. Les éléments sont remplacés X 4
cs11 [Remplacer les bougies. correctement. X 4
c31.1 |Lubrifier les cébles et les pivots. X 4

Suite ---->




Suite de I'annexe 1

c31.1 |Déposer reposer une roue. Les déposes et reposes sont X 4

c31.1 |Déposer et changer un pneumatique. correctement effectuées. X 4

c31.1 [Remplacer des plaquettes. X 4

c31.1 [Remplacer un disque de frein. Les éléments sont remplacés X 3

c31.1 |Remplacer des méachoires de frein. correctement. X 3

c31.1 |Remplacer le kit chaine. X 3

A3. MAINTENANCE CORRECTIVE

Tache T3.1 — Remplacer, réparer les sous-ensembles, les éléments.

c31.2 |Réparer un pneumatique. X 3

c311 [Remplacer les disques d’'un embrayage. X 3

ca11 Démonter, nettoyer carburateur simple, Les déposes et reposes sont X 3

" |a dépression. correctement effectuées.

ca1 Déposer reposer cylindre - piston X 3
moteur 2T.

ca11 R_emplacgr les roulements de X 2
vilebrequin.

ca1o Changer les joints d’étanchéité d’'une X 3
fourche.

. Les regles de sécurité sont
c31.2 [Mettre en charge une batterie. g o X 4
appliquées.

ca11 Depose,r les s_ous-ensembles en vue X 3
d’'une réparation ou d'un remplacement.

ca12 Réparer ou remplacer les sous- Les déposes, reposes et X 3
ensembles, les éléments défectueux. réparations sont

caLl F,Qe,poser les sous-ensembiles, les correctement effectuées. X 3
eléments.

Tache T3.2 — Régler, paramétrer.

cs4.1 |Equilibrer une roue. ) X 4

cs4.1 |Régler la tension de la chaine Les reglage,s sont C.Onformes aux X 4

preconlsatlons.
c34.1 |Régler le ralenti. X 4




