Liste des paramètres TRIZ

Lexique
1. Poids d’un objet mobile :

On parle de poids en introduisant la gravité (à ne pas confondre avec la masse de l’objet). 

2. Poids d’un objet immobile :

On parle de poids en introduisant la gravité (à ne pas confondre avec la masse de l’objet). 

3. Longueur d’un objet mobile :

Le paramètre s’applique à l’une des grandeurs suivantes : la longueur, la largeur, la hauteur ou le rayon.

4. Longueur d’un objet immobile :

Dans toutes les directions de l’espace. Le paramètre s’applique donc à la longueur, à la largeur, à la hauteur.
5. Surface d’un objet mobile :

Ce paramètre représente l’aire d’une surface quelconque interne ou externe de l’objet. Peut inclure la surface de contact aussi bien que toute la surface.
6. Surface d’un objet immobile :

Ce paramètre représente l’aire d’une surface quelconque interne ou externe de l’objet. Peut inclure la surface de contact, le maître couple, la surface projetée.

7. Volume d’un objet mobile :

Toutes les dimensions relatives à la mesure du volume d’un objet, ou du volume alentour.

8. Volume d’un objet immobile :

Toutes les dimensions relatives à la mesure du volume d’un objet, ou du volume alentour.

9. Vitesse :

Changement de position d’un objet en un temps donné. Rapidité. Peut s’appliquer à la vitesse de toutes sortes de procédés ou actions.
10. Force, couple :

La force est une action (de contact ou à distance (sauf le poids)) permettant de déplacer, déformer, maintenir un objet (en translation ou en rotation).
11. Tension, pression :

La pression correspond à  une force exercée sur une surface donnée. La tension est une contrainte superficielle ou interne à l’objet.

12. Forme :

C’est la configuration d’un système, ou la géométrie du contour d’un objet ou d’un système.

13. Stabilité de la composition d’un objet :

Les relations entre les différents éléments d’un système sont invariantes ; réaction chimique, état mécanique stable…. Un démontage ou une augmentation du désordre d’un système entraîne une diminution de la stabilité.

Tenue mécanique (résistance) :

Paramètre caractérisant la capacité d’un objet à résister à une variation des efforts appliqués sur celui-ci ; résistance à la rupture ; englobe la limite élastique, limite avant rupture.
14. Durée d’action d’un objet mobile :

Temps mis par l’objet pour effectuer l’action désirée. Durée de vie de l’objet. L’estimation de la période entre deux entretiens, entre deux révisions ou entre deux pannes est une mesure de la durée d’une action.

15. Durée d’action d’un objet immobile :

Temps mis par l’objet pour effectuer l’action désirée. Durée de vie de l’objet. L’estimation de la période entre deux entretiens, entre deux révisions ou entre deux pannes est une mesure de la durée d’une action.

16. Température :

Degré mesuré ou perçu de la  chaleur d’un système. Un changement de la valeur de la température influe sur certains paramètres tels que la résistance à la chaleur, la conductivité, le rayonnement ou la convection.

17. Eclairement (brillance) :

Flux de lumière par unité de surface. Englobe notamment l’intensité lumineuse, la couleur, la qualité de la lumière.

18. Energie dépensée par l’objet mobile :

Mesure de la capacité mobilisée par un objet pour réaliser une fonction. Ce paramètre désigne donc la quantité effective d’énergie et non l’efficacité de son utilisation (voir 22).

19. Energie dépensée par l’objet immobile :

Mesure de la capacité mobilisée par un objet pour réaliser une fonction. Ce paramètre désigne donc la quantité effective d’énergie et non l’efficacité de son utilisation (voir 22).

20. Puissance :

Quantité d’énergie dépensée dans un temps donné. Taux d’utilisation de l’énergie.

21. Perte d’énergie (gaspillage d’énergie) :

Volatilisation de l’énergie vers une fonction non désirée. Inefficacité (voir 19).

22. Perte de substance :

Perte de matière, de substance d’un système ou d’un sous-système, de façon permanente ou temporaire.

23. Perte d’information :

Perte de donnée ou de l’accès aux données dans le système ou à cause du système, ou d’une partie de ce système, de façon permanente ou temporaire.
24. Perte de temps :

Période d’attente, temps mort, etc… Augmenter ce paramètre revient à réduire le temps utile à l’activité
25. Quantité de substance (masse) :

Quantité de matière d’un système ou d’un objet. La masse, par ailleurs, caractérise la résistance d'un système ou d’un objet à la modification de son mouvement ou de son changement d’état (inertie).
Fiabilité :

Probabilité qu’offre un objet ou un système de fonctionner sans défaillance pendant un temps donné.
26. Précision de la mesure :

Caractérise l’écart entre la grandeur mesurée et la grandeur réelle. La précision d’une mesure est améliorée en diminuant l’erreur de mesure.

27. Précision de fabrication :

Définit l’écart entre la spécification exigée et les caractéristiques du système ou de l’objet fabriqué.
28. Facteurs nuisibles agissant sur l’objet :

Effets nuisibles générés par l’environnement du système ou de l’objet.

29. Facteurs nuisibles de l’objet lui-même (facteurs nuisibles induits) :

Effets nuisibles générés par le système ou l’objet, durant une opération.

30. Commodité de fabrication :

Facilité, efficacité, aptitude à produire, à fabriquer, à assembler ou à contrôler un objet ou un système.

31. Commodité d’utilisation :

Simplicité des opérations que doit réaliser l’utilisateur.

32. Commodité de réparation :

Critère de qualité pour remédier à une panne ou à un défaut (comme : le confort, la simplicité, le temps). Cela inclut le recours à des outils ou équipements spéciaux utile à une réparation.

33. Adaptabilité, polyfonctionnalité :

Degré avec lequel le système est capable de répondre positivement à un changement de son environnement. Capacité à prendre des configurations adaptées aux conditions. Flexibilité d’opération, d’utilisation …

34. Complexité d’un système :

Lié au nombre de composants, d’interconnexions et de fonctions à réaliser dans un système. 
35. Complexité de contrôle :

Opérations de mesure ou de détection complexes, coûteuses, entraînant une perte de temps.

36. Degré d’automatisation :

Caractérise la capacité d’un système à adapter ses paramètres sans intervention ou interface humaine.

37. Productivité :

Grandeur économique qui caractérise un rapport entre une valeur ajoutée produite et les coûts de production (inclut notamment les coûts et la production utile par unité de temps).
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