	FICHE PLACEMENT NUMERIQUE

	TRAVAIL DEMANDÉ :

	Réaliser le placement de la jupe Lou afin de préparer la découpe numérique.

	[bookmark: _GoBack]FICHIER RESSOURCE
	RÉSULTAT ESCOMPTÉ

	

	[image: ]

	FONTIONS UTILISEES :

	
1)	Ouvrir Diamino et paramétrer les chemins d’acces	2
2)	Compléter les carctéristiques du placement	2
3)	Ouvrir le placement créé	2
4)	Effectuer le placement	3
5)	Interpréter les données du tableau	3
6)	Enregistrer et fermer	3

	Icônes :



















	EVALUATION FORMATIVE

	J’ai eu besoin d’aide
	J’ai réussi à terminer dans les délais

	 Pas du tout
	 Peu
	 Beaucoup
	Oui
	Non




	Savoirs : S4-3 Procédé d’obtention du produit : technique de placement
	Logiciel de placement :Diamino V5R4
	Nom :

	Période de la formation : 2ème semestre 
	Niveau : Seconde BAC PRO MMV
	Prénom :
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	Fiche de guidance

	Démarche
	Visuel

	1) [bookmark: _Toc287087161]Ouvrir Diamino et paramétrer les chemins d’acces
Double cliquer sur l’icône Diamino


 (garder le doigt en appui sur la souris et glisser sur Créer)
Double clic sur la première case blanche et choisir
le chemin d’acces
Répéter à l’aide des flèches bleues et rouges
	





	2) [bookmark: _Toc287087162]Compléter les carctéristiques du placement


Compléter la laize : largeur
Préciser la valeur des lisières en mm
Préciser l’espacement entre chaque pièce

Double cliquer sur Nom modèle et sélectionner lou13
Double cliquer sur variante et sélectionner la variante
Double cliquer sur taille et sélectionner le 38
Double cliquer sur sens, groupe, et Qté
	












	3) [bookmark: _Toc287087163]Ouvrir le placement créé



Vérifier que la largeur correspond à Laize - Lisières
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	Démarche
	Visuel

	4) [bookmark: _Toc287087164]Effectuer le placement
Attention le DL doit rester dans le sens chaine (horizontal)
Cliquer sur les chiffres pour faire descendre chaque pièce
7 pour les remonter 5 pour les tourner

Coller les lignes droites des pièces afin d’obtenir une meilleure efficience.
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	5) [bookmark: _Toc287087165]Interpréter les données du tableau
Laize du tissu sans les lisières
Longueur du placement
Pourcentage d’utilisation du tissu
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	6) [bookmark: _Toc287087166]Enregistrer et fermer
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