	Ordre de montage

	PRODUIT : Jupe « Lou »
	QUANTITE : 1
	MODE DE LANCEMENT : à l’unité

	CONDITIONS TECHNOLOGIQUES

	MATIERE
	MACHINES
	OUTILLAGE

	
	Type
	

	
	Réglet
Epingles
Ciseaux

	
	Type de point
	301
	504
	

	
	Nbre pts/cm
	4
	
	

	
	Equipement
	PP
	Surjeteuse
	

	N°
	Opérations
	Pts
	Directives complémentaires

	1
	Froncer les volants devant et dos :
Volant haut : à la taille
Volant milieu : en haut
Volant bas : en haut
	301
	Agrandir le point au maximum
Répartir les fronces

	2
	Assembler volant haut devant et volant milieu devant
	301
	Régler le point à 4pts/cm

	3
	Surjeter le précédent assemblage
	504
	Sur l’-o-. Couture couchée vers le haut

	4
	Assembler volants bas devant
	301
	

	5
	Surjeter le précédent assemblage
	504
	Sur l’-o-. Couture couchée vers le côté gauche 

	6
	Assembler volant bas devant et volant milieu devant
	301
	

	7
	Surjeter le précédent assemblage
	504
	Sur l’-o-. Couture couchée vers le haut

	8
	Assembler volant haut dos et volant milieu dos
	301
	

	9
	Surjeter le précédent assemblage
	504
	Sur l’-o- Couture couchée vers le haut

	10
	Assembler volants bas dos
	301
	

	11
	Surjeter le précédent assemblage
	504
	Sur l’-o- Couture couchée vers le côté droit

	12
	Assembler volant bas dos et volant milieu dos
	301
	

	13
	Surjeter le précédent assemblage
	504
	Sur l’-o- Couture couchée vers le haut

	14
	Assembler côtés
	301
	

	15
	Surjeter le précédent assemblage
	504
	Sur l’-o- Couture couchée vers le dos

	16
	Assembler ceinture 
	301
	Tubulaire. Laisser une ouverture de 2 cm

	17
	Assembler ceinture / taille 
	301
	Sur l’o-o

	18
	Rabattre ceinture / taille
	301
	Sur l’-o-

	19
	Insérer l’élastique
	main
	Par l’ouverture

	20
	Assembler élastique
	301
	Tubulaire

	21
	Glacer l’ouverture
	Main
	

	22
	Surfiler bas jupe
	504
	

	23
	Remplier bas jupe
	301
	

	24
	Contrôler et repasser
	Main/Fer
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