	FICHE CAO

	TRAVAIL DEMANDÉ :

	Concevoir et industrialiser la jupe Lou.

	FICHIER RESSOURCES
	RÉSULTAT ESCOMPTÉ

	

	


	FONTIONS UTILISEES :

	
1)	Ouvrir Modaris et créer un modèle	3
2)	Créer chaque élément de la demi jupe	3
3)	Placer les DL	3
4)	Ajouter les valeurs de couture et extraire les pièces	5
5)	Compléter les cartouches	5
6)	Créer la variante	5
7)	Enregistrer	5

	Icônes :










	EVALUATION FORMATIVE

	J’ai eu besoin d’aide
	J’ai réussi à terminer dans les délais

	 Pas du tout
	 Peu
	 Beaucoup
	Oui
	Non




	Savoirs : S2-3-2 Obtention des patronnages
	Logiciel de CAO Modaris
	Nom :

	Période de la formation : second semestre
	Niveau :Seconde Bac pro MMV
	Prénom :
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	Fiche de guidance

	Démarche
	Visuel

	1) [bookmark: _Toc414282562]Ouvrir Modaris et créer un modèle
Double cliquer sur l’icône pour ouvrir le logiciel




Attribuer une taille (F7) : fichier taille 343844



	





	2) [bookmark: _Toc414282563]Créer chaque élément de la demi jupe
Ceinture 480 x 60
volant haut : ½ tour de bassin sur une hauteur de 300mm.
Soit 960 : 2 = 480mm
volant du milieu : 2x le volant haut sur une hauteur de 300 mm.
soit 480 x 2 = 960 mm
volant bas :  2x et demi le volant du milieu sur une hauteur de 300 mm.
soit 960 x 2.5 = 2400 mm
2400 : 2 = 1200 mm


POUR CHAQUE VOLANT IL FAUT RENOUVELLER 
	



[image: ]

	3) [bookmark: _Toc414282564]Placer les DL
Paramétrer l’icône en cliquant sur son onglet


Appuyer sur CTRL pour faire une ligne droite
	


[image: ]



	Démarche
	Visuel

	4) [bookmark: _Toc414282565]Ajouter les valeurs de couture et extraire les pièces
[bookmark: _GoBack]La valeur de couture de côté est de 10 mm pour les autres valeurs voir la fiche technique réalisée précedemment.
Placer les valeurs de couture sur chaque pièce
Extraire chaque élément les valeurs de couture apparaissent

	





[image: ]

	5) [bookmark: _Toc414282566]Compléter les cartouches


	[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]

	6) [bookmark: _Toc414282567]Créer la variante




Réduire le tableau qui apparait

 et cliquer sur chaque élément industrialisée
	Compléter ainsi :
[image: ]
[image: ][image: ]

	7) [bookmark: _Toc414282568]Enregistrer
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