Préparation du travail - CAO

RCS2D v 9.6 - EXO 2

TAUREAU

Ouvrir un nouveau dossier patron

% Copier I'organisation des couches
% Activer les couleurs et les types de trait en sélectionnant la fonction « de la couche » dans
attribut de courbe.

Importation du modéle de base dans RCS2D
A partir d'une image scannée.

Sur couche 11 que vous nommerez IMAGE

Avec les fonctions : Segment / / Perpendiculaire [,/ Paralléle //'

Tracer un rectangle de :
e 210mm de large
e 297mm de haut

Insérer I'image :
Dans le menu fichier, avec la fonction :
Image / Insérer image

Imagel

[ Taille d'origine ‘

¥ Enbloc Cadrage
i Sans
(*" Interne
(" Externe
QK Annuler

% Rechercher I'image scannée du taureau.
% TInsérer |'image en la posant a l'intérieur du cadre :
o Cliquer en bas a gauche du cadre, puis en haut a droite en cherchant les points
d'intersection des segments (touche Maj + espace)
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Préparation du travail - CAO

Tracage des lignes

Sur couche 1 PLAN

Sur l'image,

Avec la fonction segment : T
Dessin / Segment / Segment /

% Tracer un segment d'axe vertical
% Modifier ses attributs : rouge - trait d'axe e

Sur couche 3 LIGNES DE BASE DESSUS EXT
Avec la fonction Courbe :
Dessin / Courbe / Création d'une courbe q\b

% Tracer toutes les autres lignes individuellement (attention, faire fin au clavier entre
chaque courbe).

Eteindre la couche 11 IMAGE
Avec la fonction Courbe : m
Dessin / Courbe / Edition d'une courbe

% Travailler les courbes en les lissant, les faire dépasser a leurs extrémités de sorte que
leurs intersections soient nettes.

Sur la couche 8 REPERES
Positionner les repéres pour les perforations :

% Créer des marges dépendantes N
a 4.5mm des bords

Pour les reperes cotés : —_
% Tracer 2 perpendiculaires a la courbe L

|
|
|
|
’ o |
Développement de la piece i]
|
|
Sur la couche 5 LIGNES DE DESSUS DEVELOP :
|
Sélectionnez toutes les lignes a symétriser. A:h I
Avec la fonction Symétrie : :
Patronage / Symétrie / Effectue une symétrie

% Effectuer une symétrie avec copie dépendante
de ces lignes par I'axe vertical.
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Préparation du travail - CAO

Sur la couche 8 REPERES

Avec la fonction Cercle :
Dessin / Cercle / Création d'un cercle par son rayon et son centre

Y Créer un cercle de rayon Imm comme base de motif pour les perforations
% Modifier ses attributs =——7> Blanc

EXTRATION DE LA PIECE

Sur la couche 5 LIGNES DESSUS DEVELOP

Q|Cuntnur externe
,-__"-7_.':,|C|:|nt-:|ur interne
Avec la fonction Contour : [ | Contour & tracer

Patronage / Contour ,{-::\;,|Cuntnuré placer

Q|Cnpier un contour

Q|Cnpier un contour

% Identifier la pice en désignant son contour courbe aprés 0| Modifier contour

courbe (fléche bleue) -a|5can des lignes et de la pigce ...
E Veérification des distances

%  Valider le contour : FIN
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B
Couches
v | e | I
@ 5 LTS DESSUS DEVELOP
Du groupe: BLURE corpspc;
Du groupe: RENFORT 22 languette
Du groupe: SEMELAGE 23 quartier
24 quartier interieur
25 talennette
26 applique
27 bride
28 enveloppetalon
29 habillage premiere
Annuler Suivant Terminer
% A l'aide du menu Couche, placer la piece dans le groupe :
e DESSUS
Puis dans la couche :
e 20-corps:
% Valide par : Terminer
MISE EN PLACE DES REPERES
Sélectionner la couche 20 comme couche de travail | 20 [v & corps;
Allumer la couche 8 REPERES E [~ U REPERES
Avec la fonction Motifs : x|
Patronnage / Motif / Motif personnalisé Surune coure | |
epartition
O . (" Distance [mm™
{~ Nombre
[~ Autant qu'un autre motif
{~ Nombre & Distance [T Multicourbes
. . Ancrage l
% Personnaliser le motif :
. (" Les 2 Extrémités
b Unlque (" Saisie d'un point (" Saisie de 2 points
e Premier point contraint
[ Intégrer au contour de la piéce [T Mutticouches
OK l Annuler

% TIdentifier le motif (le cercle blanc de référence )
% TIdentifier la courbe sur laquelle il doit se poser (la marge a 4.5mm)
% Identifier la contrainte (la seconde marge a 4.5mm ou la lighe perpendiculaire)

Faire de méme pour les autres points en utilisant la fouche FIN entre chaque point.
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MISE EN PLACE DES DECOUPES INTERNES

Allumer les couches 3 et 5

E
Avec la fonction MGl"ge . Largeur O [mm ¥| [ [—ooloo-  *| [ Multicouches
Patronage / Création d'une Marge

Toute la courbe ] Multicourbe contrainte  Autre l

I Remplacer les cassures par des congés Angle limite |45.00 Deg. ﬂ
Rayon |5.00 mm ﬂ

VSR et 1
[v Multicourbes
[~ Toutela courbe [~ Premier point contraint

[ Dernier point contraint

N
PN

% Créer une marge dépendante
multicourbes de valeur zéro sur [ Sans dépendance
les lignes internes du corps (cou [~ Transformation en courbe
et téte du taureau).

0K Annuler

IDENTIFICATION DE LA PTECE

Sélectionner la couche 20 comme couche de travail
Eteindre toutes les autres couches

Identifier la piece : "
Patronnage / Lignes Internes i—z| / Texte sur piece E |

Sélectionner les élements a faire figurer sur la piéce :

% Nom de la piece x|
% Taille

Mom du modéle |TAUREAU G|
Mom de la pigce v Taille

Quantités

Catégorie

Date [ Heure
Périmetre

Surface

| ol

QK ‘ Annuler ‘

[ (L I R
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GRADUATION DE LA PIECE

x

Sélectionner la couche 20 comme couche de travail 5 Regles x|
Eteindre toutes les autres couches I

|Hn.=-_r|ter
Ouvrir un nouveau dossier &) | Centre de graduation »

imelatinn 3
Avec la fonction Graduation : " |Zone de lissage g
Graduation / Taille de base % | Taille de base

| Toutes tailles

% TIdentifier le dossier de référence
& Tdentifier le dossier de destination

Cette graduation simple (taille de base) ne s'effectue que lorsque I'on veut découper le
modéle dans la méme taille que celle utilisée lors du développement.

% Enregistrer le nouveau dossier sous le nom : EXO2Dec (pour découpe)

EXPORTATION DU DOSSIER cdb. EN FICHIER dxf.

Avec la fonction Exportation :
Fichier / Exporter...

x|
Nom du fichier [EXO2Dec.dxf <\@— Y  Classer le fichier dans votre domaine
Type de fichier : |DXF - Autocad 11, 12 (*.dxf) — %  Nommer le fichier (nom du modéle
» 2 T . 4
Répertoire DABOULOT\COURS\PREPARATION DU TRA! version deCOUpe)

\ 7/ . . . .
NB : Certaines options peuvent ne pas étre prises en compte par certains formats Q:) vemfler‘ |6 1-ype de flCh‘er

Avec changement d'échelle

(* Unité du fichier  [mm x| Unité dudessin [ |
(" Multiplié
(" Divisé
X
r Valeur [ .
I— I
. Couches I Blocs ]
oK Annuler
4 ==>4
5 =>5
10 ==>10
20 ==>20
. , L. Nom de la couche |2 i]
% VGIIdeI" lCl I"epal"TITIOh Seulement le numéro des couches [ par défaut ]
0K Annuler |
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PREPARATION DU FICHIER dxf POUR LA DECOUPE

Ouvrier le programme DXF Converter n?f DXF Converter

b "

%  Quvrir le dossier EXO2Dec

% Contrdler la configuration du DXF \

Canfiguration: Base \ )
fieometic Elemens ayer \ Calar Layer Colar
Contour |2 EIRE ™ il Quaiity 1| | |Mane
Holes | ﬂ | Quality 2 | j |N0ne
Marks 5 =l Qualiy3 | | |Mane
Cuts |4 ~| |7 Qualityd | | |Mane
g:ntjtﬁglpTool j |None Quality & | j |None
% Indiquer la Neiches | =] [Nore QuaiyE | =] [Mone
destination pour la Drills 1 |1 ~| |7 [ DieCut Default quality @1 =
squvegar-de du Drills 2 |3 ﬂ :? All Drills Geometric Elements for Mil |
. Pricker 5 - |7 [ Start Haoles | |Mone
dOSSIer (dans Labels :8 j |? Cuts : j |N0ne
votre domaine) [LJiirr]zclion | <] [Nore ~ .0
Center | ﬂ |None Shape |Sha|:|e in d=f Blocks j
Translation Order | MHames and Prefis | Advanced Tranzlation Function | Precizion Settings |
Destination Directary
| ...... Ex020ec Browse...
[ Donat Create Directory v Save Catalog [ .shc)
Load... Save As... Impat... | Export... | Update | Close Clear Al Ficlds | Delete |
g

% Valider la destination :

% Update
% Close
Select Layers Iﬁ
Layers Mo, Elements State
Avec la fonction Layers : 0 0 oM
. 2 1 N
Filter / Layer 3 2 ON
8 1 N
10 8 N
15 0 ON
" 20 0 ON
% Contraler les Layers (couches) : 4 4 ON
1 8 N
e Layer 2 : Contour de la piece
e Layer 8: Ecritures (labels)

e Layer 4 : Découpe interne (cut)

e Layer 1: Perforation (drill 1) Show | Shaw 411 | oK
Hide | Hide &1l | Cancel
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VERIFIER LES PIECES

Avec la fonction Translate this file %

% Faire défiler les piéces en contrdlant la bonne position des repéres

i '

Edita Attributi 24

Dezcrzione
||:|:|r|:us

I ame b ateriale

Conferma

] | Catizel |

% VALIDER
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