	Conditions initiales :

· Ouvrir le logiciel Diamino.
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	La fenêtre Diamino apparait :
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Créer le placement du tissu 1 de la veste Cannelle :
· T1 glissé sur  fichier : Créer.
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Compléter la fenêtre Généralités placement.
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	Une fenêtre apparait :
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	· Compléter la fenêtre Composition placement.

Double T1 colonne Nom modèle pour accéder à la librairie du modèle.
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Double T1 colonne Nom variante pour accéder à la variante.
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Double T1 colonne Taille pour accéder à la gamme de taille.
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T1 colonne Sens.
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	Une boîte de dialogue s’ouvre :
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Double T1 pour sélectionner cannell.mdl.
Une boîte de dialogue s’ouvre :
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T1 sur cannelle.
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Puis T1 sur :

Une  boîte de dialogue s’ouvre :
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 T1 sur 38.
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Puis T1 sur :

Remplit par défaut le sens, le groupe et la qté de la même taille à placer en tapant sur :
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T1 sur : 
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T1 sur :
· T1 glissé sur  Fichier : Ouvrir.

Le placement graphique s’ouvre :
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Raccourcis clavier :



Rejette l’élément désigné par le curseur.




Tasse à gauche, en haut, à droite et en bas.


Symétrise par rapport à l’axe des Y.

	Une boîte de dialogue s’ouvre :


Puis T1 sur :

Une boîte de dialogue s’ouvre :


T1 sur :

T1 sur le nombre par élément pour faire descendre celles-ci.
Menus métiers utiles :


Rejette tout les éléments de la zone de placement.

Place les éléments dans la zone de placement en mode automatique.


Modifie l’espace entre les éléments :
Applique l’espace entre les éléments.

Ou T1
Supprime l’espace entre les éléments.


Agrandit une zone du placement. 

Permet de se déplacer dans le placement.



	· T1 glissé sur fichier : Enregistrer sous…
Décoder les données du logiciel
	Une boîte de dialogue s’ouvre :

 T1 sur :

Une boîte de dialogue s’ouvre :

T1 sur :
Métrage nécessaire à la réalisation de la veste en taille 38 dans le tissu 1


Efficience du placement de patrons

(elle doit être supérieure à 70%)


	Résultats attendus :
Le placement des éléments de la veste en tissu 1 est réalisé.
Les données du logiciel sont décodées et le métrage nécessaire est noté sur la fiche activité.
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Eléments du modèle 





Taille à placer 
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Valeur espacement autour de chaque élément : 25/10


(1/10 mm = 0,1 mm)
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Nom du placement : cannelle





�





Laize : 1,40 m
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= code tissu dans la variante : 1
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Présentation tissu : dédossé














Valeur lisière : 10 mm
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Nombre par élément 
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Zone de placement 
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