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Pourquoi choisir la technologie ILTC ?

La nouvelle gamme de refroidisseurs de liquide a condensation
par air AQu@Logic se décline en 14 modeles couvrant une
plage de puissances frigorifiques nominales de 20 a 131 kW.

Aqu@Logic représente une nouvelle génération de refroidisseurs
de liquide innovants qui intégrent des composants utilisant les
derniéres avancées technologiques.

Grace a ces composants, les refroidisseurs de liquide a
condensation par air Aqu@Logic offrent une compacité, une
efficacité et une fiabilité accrues.

Tous les refroidisseurs de liquide Aqu@Logic sont équipés de la
régulation intelligente électronique ILTC "Intelligent Liquid
Technology Chiller" qui assure le contrdle de la machine pour

Caractéristiques et avantages

garantir un fonctionnement optimal dans toute sa plage de
fonctionnement.

Chaque unité est équipée en standard de deux compresseurs
montés en tandem qui permettent de s'adapter aux charges
partielles du systeme.

Des capteurs de pression et de température informent la régulation
électronique des parametres de fonctionnement a prendre en
compte pour optimiser les performances du systéme.

Cet ensemble intelligent permet de maintenir une température
d’eau dans la plage désirée en utilisant un faible volume d'eau
(2,5 1/kW) qui permet de supprimer, dans la plupart des applications
de climatisation de confort, le ballon tampon.

Un maximum de technologie

La nouvelle génération de refroidisseurs de liquide & condensation
par air Aqu@Logic integre des composants de haute technologie :

- compresseurs Scroll,

- échangeur a plaques brasées en acier inoxydable,

- ventilateurs de type axial haute efficacité a rotor extérieur,

- régulation intelligente & base de microprocesseur ILTC,

- fluide frigorigene HFC 407C.

Une installation rapide et aisée avec un colt minimisé

- Unités compactes avec une prise au sol réduite facilitant
l'installation,

- Concept "plug and play" avec un module hydraulique intégré
minimisant le colt d'installation,

- Parfaite accessibilité : accés facilité a tous les composants
grace aux panneaux démontables a I'aide d’'une clé ou d'une
vis par rotation 1/4 de tour; gain de temps appréciable pour les
travaux de maintenance sur la machine.

Des performances accrues

- Efficacité optimale grace a I'utilisation de compresseurs Scroll
a haut coefficient de performance (COP) montés en tandem
sur 'ensemble de la gamme,

Spécifications générales

- Garantie de fonctionnement par des températures extérieures
comprises entre -10 °C et +46 °C grace a son systéme
automatique de gestion de la pression de condensation fourni
en standard sur I'ensemble de la gamme,

- Fonctionnement silencieux grace aux deux vitesses de
ventilation choisies parmi les ventilateurs les moins bruyants
du marché, et grace a l'utilisation de compresseurs Scroll
particulierement silencieux et générant de faibles vibrations.

Construites pour durer

- Larégulation ILTC gere automatiqguement I'équilibrage du temps
de marche des compresseurs, ce qui permet d'accroitre leur
durée de vie,

- Circuit frigorifiqgue étanche : tous les composants et tuyauteries
frigorifiques sont brasés, ainsi pas de risque de fuites. Les
pressostats HP et BP ainsi que leurs tubes capillaires (principale
source de fuite) sont remplacés par des transducteurs de
pression.

Des économies d’énergie toute I'année
Grace a la régulation électronique intelligente ILTC qui :
- assure une gestion intelligente de la marche des compresseurs,

- permet dans la plupart des applications de climatisation de
confort, la suppression d'un ballon tampon,

- surveille et gére en permanence I'ensemble des paramétres
de fonctionnement de la machine.

Carrosserie et structure

- En tole d'acier galvanisé revétue d’'une peinture en poudre
cuite au four de couleur RAL 9001,

- Panneaux donnant I'accés aux composants sont démontables
par verrous ou vis 1/4 de tour.

Compresseurs

- Compresseurs hermétiques de type Scroll a haut rendement
avec un COP (coefficient de performance) élevé,

- Compresseurs montés en tandem sur toute la gamme
permettant une réduction du courant d’appel au démarrage et
une réduction de la puissance absorbée en charge partielle,

- D’excellentes performances acoustiques avec un fonctionnement
extrémement silencieux et des vibrations minimum,

- Robustes et fiables de part la technologie Scroll, peu de piéces
en mouvement (3 seulement), grande tolérance aux coups de
liquide, faible couple de démarrage, protection contre des
températures de refoulement excessives,

- Moteur du compresseur refroidi par les gaz aspirés et doté
d’une protection interne a réarmement automatique contre une
surcharge thermique,

- Tous les compresseurs sont montés sur des plots antivibratiles
de maniere a minimiser la transmission des bruits et des
vibrations. De plus, ils sont munis d'une jaquette insonorisante.
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Spécifications générales (suite)

Evaporateur

- De type a détente directe, constitué d’'un échangeur a plaques
brasées en acier inoxydable.

- Il est entouré d'une résistance chauffante et isolé par une
mousse polyuréthane a cellules fermées afin d'assurer une
protection antigel jusqu’a une température ambiante de -20 °C.

Condenseur a air

- Il est constitué d’'une batterie d'échange de chaleur munie
d’ailettes en aluminium serties mécaniquement sur des tubes
en cuivre.

Groupe moto-ventilateur

- Ventilateurs de type hélicoide a entrainement direct par un
moteur bi-vitesses d'indice de protection IP 54, doté d’une
protection thermique interne a réarmement automatique.

- Deux ventilateurs a flux horizontal de diamétre 610 mm sur les
modeles 20 a 35, un ventilateur a flux vertical de diamétre 800
mm sur les modéles 40 a 80 et deux ventilateurs a flux vertical
de diamétre 800 mm sur les modéles 90 a 130. Chaque
ventilateur est muni d’une grille de protection sur I'hélice.

Circuit frigorifique

Il comprend tous les composants nécessaires tel que filtre
déshydrateur, voyant liquide et détendeur thermostatique. Il inclut
également des capteurs haute et basse pressions, ainsi que des
sondes de températures pour I'entrée et la sortie d’eau, sonde de
température de refoulement.

Pour faciliter la maintenance le circuit frigorifique est muni de prises
de pression réparties sur les parties haute et basse pressions.

Tous les composants et tuyauteries frigorifiques sont brasés,
éliminant le risque de fuites et assurant une étanchéité totale et
durable.

Les pressostats HP (haute pression) et BP (basse pression)
avec leurs tubes capillaires (principale source de fuite) sont
remplacés par des transducteurs de pression.

Le circuit frigorifique est optimisé pour fonctionner avec le fluide
frigorigéne HFC 407C.

Armoire électrique

L'accés a I'armoire électrique est possible aprés avoir déposé ses
panneaux démontables a I'aide d’une clé ou d’'une vis par rotation
1/4 de tour. L'armoire électrique des modeéles 90 a 130 pivote pour
permettre un acces facilitant l'inspection a l'intérieur de l'unité.

Sur les modéles 20 a 35 I'armoire électrique comprend cété circuit
de puissance, un point d’alimentation électrique
400 V / 3 ph / 50 Hz + Neutre, un sectionneur général, des
contacteurs et relais thermiques des compresseurs et de la pompe
hydraulique (si présente) . Coté circuit de commande la carte
électronique de la régulation ILTC avec une alimentation électrique
monophasée 230 V.

Sur les modeéles 40 a 130 I'armoire électrique comprend coté
circuit de puissance, un point d’alimentation électrique
400 V / 3 Ph / 50 Hz + Neutre (modéles 40 a 80) ou
400V / 3 Ph /50 Hz (modeéles 90 a 130), un sectionneur général,
un bornier de raccordement principal, un bornier de distribution,
des contacteurs des compresseurs, des contacteurs et relais
thermiques des ventilateurs et de la pompe hydraulique (si
présente). Coté circuit de commande la carte électronique de la
régulation ILTC avec une alimentation électrigue monophasée 230 V.

Module hydraulique intégré

Un module hydraulique intégré est proposé sur tous les
refroidisseurs Aqu@Logic de maniére a assurer une installation

rapide de I'unité avec un faible co(t d’installation. Chaque module
hydraulique est constitué des composants suivants :

Sur les modéles 20 a 35 : purgeur d'air automatique, pressostat
différentiel, vanne de vidange, vase d’expansion, soupape de
sécurité, manometre, pompe hydraulique, et filtre a eau ( fourni en
kit non monté).

Sur les modeéles 40 a 130 : purgeur d'air automatique, vanne de
réglage de débit d’eau, contréleur de débit d’eau, vanne de vidange,
vase d’expansion, soupape de sécurité, manomeétre, pompe
hydraulique et filtre & eau monté.

En standard toutes les pompes ont une hauteur manométrique
disponible supérieure a 100 kPa. Sur demande il pourra étre
proposé une pompe avec hauteur manométrique disponible
supérieure a 150 kPa.

Autres équipements de série :

Kit plot antivibratiles : les unités 20 & 130 sont dotées en
standard de plots caoutchoucs a monter sur site par l'installateur.

Controleur de débit d’eau ou pressostats différentiel : pour
les unités Aqu@Logic sans module hydraulique intégré, les
modeles 20 a 35 sont équipés en standard d’'un pressostat
différentiel (livré monté) et les modéles 40 a 130 d’un contrdleur
de débit d’eau a palette (fourni en kit).

Filtre a eau : fourni en kit.

Grilles de protection batterie : les unités Aqu@Logic sont livrées
en standard avec des grilles de protection batterie.

Accessaoires et options :

Kit plots anti-vibratiles : pour unités 40 a 130 support isolant a
ressort apparent et trous de fixation au sol pour montage sur site
par l'installateur.

Traitement des ailettes des batteries de condensation :
- ailettes aluminium avec revétement hydrophilique.
- ailettes aluminium avec revétement polyuréthane.

Ventilateurs haute pression : pour les unités 40 a 120 avec
ventilateurs gainables avec pression statique disponible de 80 Pa
(tailles 40 a 60) et de 100 Pa (tailles 70 a 120).

Transformateur 400 V/230 V : pour les unités 40 a 80 avec
alimentation électrique sans neutre.

Kit ballon tampon : pour des applications de conditionnement
d’air ou le ratio de 2,5 I/kW ne pas peut pas étre respecté. Ce kit se
compose d'un module monté d’'usine sous l'unité et fourni avec
raccordement hydraulique extérieur a monter sur chantier. Le module
hydraulique entierement carrossé en tdle d'acier galvanisé et peint
de la méme couleur de I'unité, comprend un réservoir-tampon
entierement isolé par mousse de polyuréthane a cellules fermées
de densité 30 kg/md. Le ballon tampon est équipé en standard d’'une
protection antigel par résistance de type thermo-plongeur.

Terminal de commande a distance : télécommande filaire
permettant de piloter a distance le marche arrét de I'unité.

Moniteur de phases : option monté d'usine permettant de vérifier
le sens de rotation des compresseurs et d’arréter I'unité dés que
seuil minimum de tension est atteint.

Fonctionnement a basse température d'air
extérieure (-18 °C) : pour les modeles 40 a 130.

Boitier de commande multiple (jusqu'a 4 unités).
Kit manomeétres BP et HP.
Vannes d'isolement d'eau : fournies en Kkit.

Emballage : maritime ou caisse en bois.
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Systeme de régulation ILTC
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La régulation ILTC est un systéme de régulation numérique
intelligente spécialement congue pour optimiser le fonctionnement
des unités Aqu@Logic et maintenir des conditions de confort
maximum.

La régulation ILTC assure avant chaque démarrage un chek-list
complet de la machine, surveille et gére en permanence I'ensemble
des parametres de fonctionnement et des sécurités de la machine.
Elle gére avec précision la marche des compresseurs et des
ventilateurs de manieére a optimiser les consommations
énergétiques. Elle assure également le fonctionnement de la pompe

de circulation d’eau.
Interface utilisateur :

La régulation ILTC posséde une interface utilisateur simple
d'utilisation comprenant, un afficheur a 4 caractéres formés par
des LEDs a 7 segments de couleur rouge, 3 boutons sous
I'afficheur permettant d’accéder aux différents menus : le bouton
de droite est réservé au mode TEST, celui du milieu pour se
déplacer verticalement dans les menus, et celui de gauche permet
de sélectionner un parametre pour visualiser sa valeur.

Six menus principaux sont disponibles pour accéder a toutes
les commandes de la machine :

- Parameétres,

- Sondes de température et transducteurs de pression,
- Alarmes actives,

- Temps de fonctionnement des compresseurs,

- Historiques des alarmes (les 10 derniéres)

- Etats de fonctionnement de la machine.

Lutilisation des 6 menus permet d’établir un diagnostic de I'état
machine, et de vérifier le paramétrage complet de I'unité
Aqu@Logic.

Description de larégulation ILTC

- Régulation intelligente avec contrdle sur la température de retour
d’eau et mesure de la température de sortie d’eau.

- Lechoix et la durée de fonctionnement de chaque compresseur
est géré automatiquement par la régulation ILTC, avec une
possibilité d’équilibrage des temps de fonctionnement des
compresseurs. Pendant leur fonctionnement les compresseurs
sont sous surveillance permanente pour améliorer leur cycle
de fonctionnement et éviter tout cyclage excessif. Les unités
Agu@Logic peuvent ainsi fonctionner en toute sécurité avec
un faible volume d’eau dans l'installation, permettant de
supprimer le ballon tampon dans la plupart des applications de
climatisation de confort.

- Larégulation ILTC est intelligente, c’est a dire qu’elle s’adapte
en permanence aux variations de la charge thermique de
l'installation en optimisant le temps de marche par le choix du,
ou des compresseurs les plus appropriés.

- Le contréle de pression de condensation est offert en standard,
permettant ainsi a toutes les unités Aqu@Logic de fonctionner

entre -10 °C et +46 °C. La régulation de la pression de
condensation est assurée par un algorithme qui gére
automatiquement le fonctionnement des vitesses du ventilateur.
A charge partielle ou température ambiante extérieure peu
élevée, le ventilateur est automatiquement basculé en petite
vitesse, avec une réduction non négligeable du niveau sonore.

- Commande de la pompe a eau avec 2 choix possibles :
fonctionnement permanent en mode ON & OFF ou
fonctionnement uniguement en mode ON.

- Larégulation ILTC offre en standard la possibilité de sélectionner
une fonction « mode nuit ».

Lorsque le mode nuit est activé, 4 sélections de fonctionnement
sont possibles :

1% sélection avec décalage du point de consigne pour une
économie d'énergie lorsque le batiment est inoccupé.

2¢me gélection permettant I'abaissement du point de consigne.

3¢me sélection avec décalage des points de consigne pression
de condensation, pour forcer la ventilation en fonctionnement
petite vitesse et d’obtenir un fonctionnement silencieux pendant
la nuit.

4¢me sélection reprenant la combinaison des sélections 1 et 3.

- Toujours en standard la régulation ILTC offre la possibilité de
compensation automatique du point de consigne en fonction
de I'évolution de la température d’air extérieur.

Sécurité

Le systeme mesure I'évolution des parameétres (températures,
pressions, ...) et réagit pour maintenir le compresseur dans sa
plage de fonctionnement.

Si malgré tout un parameétre excéde sa valeur limite, un message
d’alerte est généré ou la machine est arrétée.

Les défauts suivants provoquent I'arrét de la machine :

- pression d'aspiration trop basse,

- pression de refoulement trop élevée,

- température de sortie d’eau en dessous des limites autorisées,
- température de refoulement trop élevée,

- surcharge des compresseurs, du ou des ventilateurs et de la
pompe a eau,

- rotation compresseur inversée,

- défaut des sondes de température et des transducteurs de
pression,

- protection antigel de I'évaporateur.

Le systéme de régulation ILTC possede 33 codes d'alarmes
permettant de déterminer I'origine des pannes.

Les éléments assurant la sécurité sont :

- contréleur de débit d’eau ou pressostat différentiel,
- relais thermiques GV et PV du moto-ventilateur,

- protection interne des compresseurs 1 et 2,

- relais thermique de la pompe hydraulique,

- pressostat HP de sécurité

Gestion adistance de l'unité

Par des contacts secs, le systéme permet de réaliser les fonctions
suivantes :

- interrupteur marche / arrét a distance,
- interrupteur mode jour / nuit & distance,
- mode délestage,

- report d'alarme a distance.
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Schémas du circuit frigorifique

Modeéeles 20 a 80

1

2 FPC CPT DIS c1

o] 9999

FPE EPT

FPE Transducteur de pression d'évaporation
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COMPOSANTS COMPOSANTS DE COMMANDES ET DE SECURITE
1 Compresseurs C1/C2 CPT Prise de pression de condensation Entrée / Sorti
2 Condenseur DIS Sonde de température de refoulement ntrée / Sortie eau
3 Filtre déshydrateur EPT Prise de pression d'évaporation
4 \oyant liquide EWT Sonde de température d'entrée d'eau
5 Détendeur FH1 Pressostat de sécurité haute pression
6 Echangeur a plaques FPC Transducteur de pression de condensation

Modeéles 90 a 130
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COMPOSANTS COMPOSANTS DE COMMANDES ET DE SECURITE
1 Compresseurs C1/C2 CPT Prise de pression de condensation Entrée / Sori
2 Condenseur DIS Sonde de température de refoulement ntrée / Sortie eau
3 Filtre déshydrateur EPT Prise de pression d'évaporation
4 Voyant liquide EWT Sonde de température d'entrée d'eau
5 Détendeur FH1 Pressostat de sécurité haute pression
6 Echangeur a plaques FPC Transducteur de pression de condensation
7 Silencieux FPE Transducteur de pression d'évaporation
LWT Sonde de température de sortie d'eau
Le fluide frigorigéne basse pression entre dans I'évaporateur, Le réfrigérant surchauffé haute pression entre dans le condenseur
s'évapore et est ensuite surchauffé par la chaleur absorbée ou la chaleur est rejetée a I'air ambiant.

au passage de l'eau "glacée" dans I'évaporateur.

étre ensuite comprimée a haute pression et haute température. retourne a I'évaporateur.

Le fluide frigorigéne condensé et sous-refroidi arrive ensuite
La vapeur basse pression est aspirée par le compresseur pour au détendeur, ou la pression et la température baissent, puis
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Guide de sélection

Pour la sélection des refroidisseurs les renseignements suivants
sont nécessaires :

1) Puissance frigorifiqgue demandée en kW

2) Température d’entrée / de sortie eau glacée

3) Température air extérieur

4) Altitude (en métres) au dessus du niveau de la mer

Nota : la puissance frigorifique est déterminée par la relation
suivante :

Puissance frigorifique (kW) = [Débit eau (I/h) x Delta T (K)] / 860
Exemple de sélection
Données :

- Puissance frigorifigue demandée : 21 kW

Plage de températures de fonctionnement

50 |

35 |
30 |
25 |

20 |

- Sortie d'eau : 6 °C

- Entrée d'eau : 11 °C
- Air extérieur : 30 °C
- Altitude : 0 m

Dans le tableau de performances page 12, le modéle 20 fournira
21,5 kW en froid avec une puissance absorbée 6,8 kW.

Remarque : pour les conditions différentes a celles indiquées
dans les tableaux de performances, I'interpolation est
autorisée; cependant, I'extrapolation est interdite.

Le débit d’eau sera égal a : (21,5 kW / 5 K) x 860 = 3698 I/h.

Déterminer la pression disponible de I'unité a partir des courbes
pages 14 et 15 ou les pertes de charge sur I'eau de I'évaporateur
a partir des courbes pages 16 et 17.

1 x
40 |

Plage de fonctionnement
15 unité standard

Température d'air ambiant (°C)

Température de sortie d'eau (°C)
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Guide de sélection (suite)

Limites de fonctionnement (*)

Facteurs de correction en fonction d'altitude

Températures min. | max
Entrée eau au démarrage °C| 10 30
Entrée eau en fonctionnement °C| 10 23
Sortie eau en fonctionnement (sansglycol) °C| 5 18
Différence de température de I'eau KI 3 7
Pression de fonctionnement bar| - 3
Air °C| -10 46

(*) Pour AT eau glacée = 5 K.

Facteurs de correction en fonction de
température entrée/sortie eau glacée

Altitude | Facteurs de correction | Facteurs de correction
(m) sur puiss. frigo. sur puiss. abs.
0 1,000 1,000
600 0,987 1,010
1200 0,973 1,020
1800 0,958 1,029
2400 0,943 1,038

Facteurs de correction en fonction
d'encrassement - c6té évaporateur

. . Facteurs de Facteurs de . Facteurs de Facteurs de
Temp. entrée/sortie ; ; Facteurs d'encras. ; ;
eau glacée (°C) correction correction (TP.SCIkW) correction correction
sur puiss. frigo. | sur puiss. absor. ) sur puiss. frigo. | sur puiss. absor.
14717 (AT=7K) 0,97 0,99 0,044 1,000 1,000
12/7 (AT=5K) 1,00 1,00 0,088 0,987 0,995
10/7 (AT=8K) 1,03 1,01 0,176 0,964 0,985
0,352 0,915 0,962
Facteurs de correction en fonction
d'encrassement - c6té condenseur
. Facteurs de Facteurs de
Facteurs d'encras. - -
(MP.2CKW) correction correction
) sur puiss. frigo. | sur puiss. absor.
0,044 1,000 1,000
0,088 0,987 1,023
0,176 0,955 1,068
0,352 0,910 1,135
Volume d'eau dans le circuit hydraulique
Volume minimum pour application climatisation de confort
Tailles 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Volume* (litres) 54 65 75 86 105 120 145 170 190 220 245 280 310 330

(*) Volumes calculés aux conditions de fonctionnement Eurovent (air : 35°C, eau : 12/7 °C) avec ratio de 2,5 I/kW. Pour d'autres conditions
nominales d'utilisation, recalculer le volume minimum en multipliant la puissance frigorifique correspondante par le ratio 2,5 I/kW.
Si le volume minimum ne peut pas étre respecté, un ballon tampon additionnel devra étre ajouté dans l'installation.

Volume maximum (*) en litres pour application climatisation de confort

Tailles 20a35 40a80 90 a 130
Eau 300 600 1500
Solution de glycol 10% 225 450 1200
Solution de glycol 15% 215 425 1100
Solution de glycol 20% 200 400 1000
Solution de glycol 25% 185 375 930
Solution de glycol 30% 175 350 860
Solution de glycol 35% 150 300 800

(*) Limitation liée au volume du vase d'expansion dans l'unité. Dans le cas d'une installation avec un volume d'eau supérieur aux valeurs
annoncées dans le tableau ci-dessus, incorporer un vase d'expansion additionnel dans l'installation.
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Caractéristiques techniques - HFC 407C

Tailles AQL 20 | 25 | 30 [ 33 | 40 | s0 | 60 | 70 80
Alimentation électrique (V/Ph/Hz) 400/3+N/50
Puissance frigorifique * Kwl 21,5 26,0 29,9 34,2 42,0 46,5 56,9 67,3 75,4
Puiss. absorbée totale avec pompe kKw| 84 10,0 11,4 12,2 16,1 19,4 239 28,1 30,7
Puissance absorbée totale kKw| 7,6 9,2 10,6 11,4 154 18,7 22,8 27,0 29,6
CoP 3,0 3,0 3,0 29 29 2,6 2,7 2,7 2,7
Charge de réfrigérant kgl 6,2 6,2 6,2 7,6 9 9 10 11 16
Niveaux de puissance sonore Lw dB(A)| 75 76 76 77 82 82 84 87 87
Compresseurs
Type Hermétique Scroll
Nombre 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Etages de réduction de puissance 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Puissance mini. % 50 50 50 50 45 36 36 45 50
Pressostats de sécurité HP (consigne fixe)

Transducteur BP

Transducteur HP
Evaporateur
Type A plaques brasées en acier inoxydable
Pression maximale coté réfrigérant bar 30
Pression maximale coté eau bar 10
Sécurité Pressostat différentiel Contrdleur de débit d'eau
Résistance électrique protection antigel 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Volume d'eau litres| 1,67 2,2 2,44 2,44 344 4,33 533 6,33 7,10
Condenseur
Type Tube cuivre 3/8" - Allettes aluminium persiennées
Ventilateurs
Nombre 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Diametre ventilateur mm| 610 610 610 610 800 800 800 800 800
Vitesse (grande/petite) tr/mn| 640/500 | 640/500| 640/500| 640/500 [ 700/500| 700/500| 700/500 [ 900/520| 900/520
Débit d'air max. (GV) m3/h| 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 15500 | 15500 | 15500 | 21000 | 21000
Raccordements hydrauliques
Type Fileté gaz Fileté gaz
Diamétre pouce| 1"/2 | 1v/2 | 12 [ 12 [ 20 [ 2 | 2 | 2 2"
Vase d'expansion litres 5 12
Filtre 1" 1/2, fourni en kit 2", fourni monté
Calibrage soupape de sécurité barf 3 | 3 | 3 | 3 3 | 3 | 3 [ 3 3
Pompe de circulation d'eau
Type Pompe centrifuge monovitesse
Matiere inox AlSI 304 composite
Indice de protection IP54 IP54
Moteur tri-phasé classe F classe F
Poids
Avec pompe kg| 280 290 300 305 500 550 570 600 620
Sans pompe kg| 265 275 285 290 480 530 550 580 600
Dimensions
Longueur mm| 1477 1477 1477 1477 1737 1737 2168 2168 2168
Largeur mm| 516 516 516 516 1201 1201 1201 1201 1201
Hauteur mm| 1607 1607 1607 1607 1634 1634 1634 1634 1634

* Valeurs basées sur des températures entrée/sortie d'eau glacée de 12/7 °C et une température d'air ambiant de 35 °C.
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Caracteristiques techniques - HFC 407C (suite)

Tailles AQL ) 100 | 110 | 120 130
Alimentation électrique (V/Ph/Hz) 400/3/50
Puissance frigorifique * Kw 86,4 98,0 112,0 122,2 131,0
Puiss. absorbée par compresseurs Kw 31,0 35,7 39,8 4.4 43,0
Puissance absorbée totale Kw 43,2 48,4 54,9 60,1 62,0
CoP 2,8 2,7 2,8 2,8 3,0
Charge de réfrigérant kg 24 28 30 34 34
Niveaux de puissance sonore Lw dB(A) 86 86 87 87 20
Compresseurs
Type Hermétique Scroll
Nombre 2 2 2 2 2
Etages de réduction de puissance 2 2 2 2 2
Puissance mini. % 45/ 55 40/ 60 45/ 55 50/50 50/50
Pressostats de sécurité HP (consigne fixe)

Transducteur BP

Transducteur HP
Evaporateur
Type A plaques brasées en acier inoxydable
Pression maximale coté réfrigérant bar 30
Pression maximale coté eau bar 10
Sécurité Contrdleur de débit d'eau
Résistance élect. protection antigel W 70 70 70 70 70
Volume d'eau litres 7,1 8,4 10,3 11,3 13,9
Ventilateurs
Nombre 2 2 2 2 2
Diamétre ventilateur mm 800 800 800 800 800
Vitesse (grande/petite) tr/mn 700/500 700/500 700/500 700/500 900/520
Déhit d'air max. (GV) m3/h 30000 30000 30000 30000 40000
Raccordements hydrauliques
Type Fileté male gaz
Diamétre pouce 2" 2" | 2" | 2" 2"
Poids
Poids d'expédition kg 1000 1050 | 1100 | 1100 1120
Dimensions
Longueur mm 2523 2523 2865 2865 2865
Largeur mm 1201 1201 1201 1201 1201
Hauteur mm 1634 1634 1634 1634 1634

* Valeurs basées sur des températures entrée/sortie d'eau glacée de 12/7 °C et une température d'air ambiant de 35 °C.
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Caracteristiques techniques - HFC 407C (suite)

Organes de protection

Tailles AQL

20 | 25 | 30 [ 35| 40| 50 [ 60 | 70 | 80 [ 90 | 100 | 110 [ 120 | 130

Protection thermique ventilateurs

oul

Protection thermique compresseurs
Disjoncteur auxiliaire/ventilateur
Disjoncteurs compresseurs

oui

oui

oui

Pressostat différentiel d'eau
Contr6leur de débit d'eau

oui

oui

Pressostat HP

oui

Protection antigel évaporateur

oui

Transducteur HP

oui

Transducteur BP

oui

Niveaux de puissance sonores Lw (A)

Tailles Fréquence en bande d'octave (Hz) Global
AQL 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
20 55 63 67 73 64 62 60 57 75
25 56 64 68 74 65 63 61 58 76
30 56 64 68 74 65 63 61 58 76
35 57 65 69 75 66 64 62 59 77
40 62 70 74 80 74 70 67 64 82
50 62 70 74 80 74 70 67 64 82
60 63 71 75 82 75 71 68 65 84
70 67 75 79 84 75 74 72 69 87
80 67 80 84 84 75 79 e 74 87
90 80 79 73 79 80 76 71 61 86
100 80 79 73 79 80 76 71 61 86
110 81 81 74 80 80 78 73 61 87
120 81 81 74 80 80 78 73 61 87
130 86 86 79 85 85 83 83 67 90

Niveaux de pression sonores Lp (A)

Tailles Fréguence en bande d'octave (Hz) Global
AQL 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
20 39 47 51 57 48 46 44 41 59
25 40 438 52 58 49 47 45 42 60
30 40 438 52 58 49 47 45 42 60
35 41 49 53 59 50 48 46 43 61
40 46 54 58 64 58 54 51 48 65
50 46 54 58 64 58 54 51 48 65
60 47 55 59 65 58 54 52 48 67
70 51 59 63 68 59 58 56 53 70
80 51 64 68 68 59 63 61 58 70
90 63 62 56 62 63 59 54 44 69
100 63 62 56 62 63 59 54 44 69
110 63 63 56 61 61 60 55 43 69
120 63 63 56 61 61 60 55 43 69
130 68 68 61 67 67 65 65 49 72

Niveaux de pression sonores donnés a 1 m de I'appareil en champ libre.
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Caractéristiques électriques - HFC 407C

Unité avec module hydraulique

Tailles AQL 20| 25 | 30 ] 35 ] 4] s0] 60| 70| 80| 9 | 100] 110] 120 | 130
Tension d'alimentation (V / Ph/ Hz) 400/ 3+N /50 400/3/50

Tension admissible 380-420 380-420

Puissance absorbée nominale kw| 84 [ 10,0| 11,4]| 135] 16,1 19,4 239 28,1 | 30,7 | 34,7| 39,4 | 43,8 | 48,4 | 48,8
Puissance absorbée maximale kw| 10,0 | 14,2 | 16,2| 16,6 | 20,1| 25,3| 30,0| 36,1 | 38,9 | 44,7 | 49,9 | 56,7 | 61,9 | 63,8
Intensité nominale Al 18,3]| 215|229 27,7| 31,0| 36,0 429 495]| 53,3 | 64,3| 71,4| 79,6 | 86,7 | 89,9
Intensité maximale Al 21,3 29,3| 31,3| 33,3| 385| 46,5| 535| 63,1| 67,1| 76,3| 85,0 95,4 |104,1(107,3
Intensité max. de démarrage A] 65 83 92 | 121 | 145|189 | 222 | 231 | 235 | 253 | 308 | 318 | 327 | 330
Fusible extérieur (aM) Al 25 32 32 40 50 50 63 63 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125
Section cable (100 m maxi.) mm?[ 6 10| 10|10|]16]|]16]| 25| 25| 253|355 |5 |50
Unité sans module hydraulique

Tailles AQL 20| 25 | 30 ] 35 ] 40| s0] 60| 70 80| 90 | 100] 110 ] 120 | 130
Tension d'alimentation (V / Ph/ Hz) 400/ 3+N /50 400/3/50

Tension admissible 380-420 380-420

Puissance absorbée nominale kwl| 76 | 92 | 106|128 154 18,7 22,8 27,0| 29,6 | 33,2| 37,9| 42,0] 46,6 | 47,0
Puissance absorbée maximale kw| 92 | 13,3] 154 159 19,4 245| 28,9| 35,0 37,8| 43,2| 48,4 | 54,9] 60,1 | 62,0
Intensité nominale Al 16,6 ] 19,8| 21,2| 26,0| 28,9 33,9 39,8 46,4 | 50,2 | 60,5| 67,6 | 74,7 | 81,8 | 85,0
Intensité maximale Al 196 276| 296| 316 36,4 | 44,4| 50,4| 60,0| 64,0| 725| 81,2| 90,5| 99,2 | 102,4
Intensité max. de démarrage Al 64 82 91 | 120 | 142 | 186 | 218 | 228 | 232 | 249 | 304 | 313 | 322 | 325
Fusible extérieur (aM) Al 25 32 32 40 50 50 63 63 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125
Section cable (100 m maxi.) mm?[ 6 10| 10|10|]16]|]16]| 25| 25| 253|355 |50
Compresseurs

Tailles AQL 20 25 30 35 40 50 60
Puissance absorbée nominale kw| 35+35 43+43 50+5,0 6,1+6,1 79+6,4 11,2+6,4 | 138+7,6
Puissance absorbée maximale Kw| 4+4 6+6 7+7 8+8 10+8 15+8 18+10
Intensité nominale Al 65+6,5 81+8,11 88+88 | 112+11,2| 143+12,2| 193+12,2| 23,1+14,3
Intensité maximale A 8+8 12+12 13+13 14+14 18 +16 26 + 16 30+18
Résistance carter W| 70+70 70+70 70+70 70+70 70+70 70+70 70+70
Tailles AQL 70 80 90 100 110 120 130
Puissance absorbée nominale kw| 13,8+11,2| 13,8+13,8| 17,6 +13,4| 22+13,7 | 239+159| 22,2+22,2]1 21,5+215
Puissance absorbée maximale kKw| 18+15 18 +18 24 + 17 29 +17 29+24 29+29 29+29
Intensité nominale Al 23,1+19,3| 231+23,1| 31,4+24,3| 385+24,3| 385+31,4| 385+38,5| 38,5+38,5
Intensité maximale Al 30+26 30+30 38,5+29 47 + 29 47 +38,5 47 + 47 47 + 47
Résistance carter W| 70+70 70+70 130+ 75 130+ 75 130+130 | 130+130 | 130+130
Ventilateurs standard

Tailles AQL 20 | 25 | 30 | 35 | 40| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 [ 110 | 120 | 130
Tension d'alimentation (V/ Ph/ Hz) 230/1/50 400/3/50

Nombre 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Puissance absorbée nominale kw) 031030303 11| 111 11 2 2 111111 111 11 2
Intensité absorbée nominale Al 18] 18] 18] 18| 24| 24| 24 4 4 241 24| 24| 24 4
Pompes standard

Tailles AQL 20 | 25 | 30 | 35 | 40| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 [ 110 | 120 | 130
Tension d'alimentation (V/ Ph/ Hz) 400/3/50

Puissance absorbée nominale kwl o8 08| 08|07]08]08] 11| 11| 11| 15| 15| 18] 18| 18
Intensité absorbée nominale Al 1711717171211 21| 31]131]31]38] 38| 49| 49| 49
Résistance évaporateur

Tailles AQL 20| 25 [ 30 [ 35| 40 [ 50 ] 60 | 70 | 80 | 90 | 100 [ 110 | 120 [ 130
Tension d'alimentation (V / Ph / Hz) 230/1/50

Puissance absorbée maximale w|l 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 [35+35[35+35|35+35]|35+35[35+35
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Performances - HFC 407C

Température air extérieur (°C)

T:'(gis TSE %5 30 2 % 20 26

(°C) Pf | Pabs Pf | Pabs Pf | Pabs Pf | Pabs Pf | Pabs Pf | Pabs Pf | Pabs

5 21,5 6,1 20,9 6,8 20,6 71 20,2 75 18,5 8,2 17,6 8,7 16,6 9,2

6 22,2 6,1 215 6,8 21,2 71 20,8 75 19,1 8,2 18,1 8,7 17,1 9,3

20 7 22,9 6,1 22,2 6,9 21,9 72 21,5 7,6 19,8 8,3 18,7 8,8 17,7 9,3
8 23,6 6,2 23,0 6,9 22,7 7,2 22,2 7,6 20,5 8,4 19,3 8,8 18,3 9,4

9 24,3 6,2 23,7 7,0 23,4 72 22,9 7,7 21,1 8,4 20,1 9,0 18,9 9,5

10 25,1 6,4 24.4 7,0 24,1 7,3 23,6 7,7 21,8 8,5 20,7 9,0 19,6 95

5 26,1 75 25,3 8,2 24,9 8,6 24,4 9,0 22,4 99 22,2 99 21,1 10,4

6 26,9 7,6 26,1 8,3 25,8 8,6 25,2 91 23,3 10,0 | 23,0 10,0 | 21,8 10,5

5 7 27,8 7,7 27,1 8,4 26,7 8,7 26,0 9,2 24,0 10,1 | 23,7 10,1 22,5 10,6
8 28,7 7,7 27,9 8,5 27,5 8,8 27,0 9,3 24.8 10,1 | 24,6 10,1 23,3 10,7

9 29,6 7,8 28,8 8,5 28,5 8,9 27,8 9,4 25,6 10,2 | 25,4 10,2 24,0 10,8

10 30,5 79 29,7 8,6 29,3 8,9 28,7 9,4 265 | 103 | 26,2 | 10,3 | 248 | 10,9

5 30,1 8,6 29,2 9,4 28,9 9,8 28,2 10,4 | 26,0 11,4 | 24,8 12,1 23,4 12,7

6 31,0 8,7 30,1 9,5 29,7 99 29,1 10,5 26,9 115 | 25,6 12,2 24,2 12,8

30 7 31,9 8,8 31,0 9,6 306 [ 100 | 299 | 106 | 27,7 | 11,7 | 26,3 | 123 | 25,0 | 12,9
8 32,9 8,8 32,0 9,7 316 | 101 | 309 | 10,7 | 285 | 118 | 271 | 124 | 25,7 | 13,0

9 33,8 8,9 32,9 9,8 324 | 10,2 31,8 10,8 29,5 11,8 | 27,9 12,4 | 26,5 13,2

10 34,8 9,0 33,8 9,9 333 103 | 32,7 | 109 | 303 | 120 | 28,8 | 125 | 27,4 | 13,3

5 34,9 9,5 33,6 10,4 | 33,0 10,7 32,1 11,2 29,4 12,4 | 27,9 13,3 | 26,2 14,1

6 36,0 9,6 34,6 10,5 34,1 10,8 | 33,2 11,3 30,5 12,6 | 28,8 134 | 27,2 14,2

35 7 37,0 9,8 35,7 10,6 351 110 | 34,2 11,4 | 315 12,7 | 29,8 13,5 | 28,2 14,4
8 38,1 9,9 368 10,7 | 36,2 | 11,1 | 353 | 115 | 326 | 128 | 309 | 136 | 29,2 | 144

9 39,3 10,0 | 38,0 10,9 374 | 11,2 36,4 11,6 33,7 12,9 | 32,0 13,7 30,3 14,5

10 40,4 10,1 39,1 11,0 38,6 11,3 | 37,7 11,7 34,9 129 | 33,2 13,7 31,5 14,5

5 419 | 12,7 | 408 | 140 | 403 | 145 | 395 | 153 | 366 | 16,7 | 348 | 176 | 33,0 | 18,7

6 43,2 12,8 | 42,0 141 | 415 14,6 | 40,7 154 | 37,7 16,9 | 35,9 17,8 | 34,1 18,8

40 7 44,6 12,8 | 434 14,2 | 42,8 14,7 | 42,0 15,5 38,9 17,0 | 37,0 179 | 35,2 18,9
8 45,9 13,0 | 44,7 14,3 | 44,2 14,8 | 43,4 15,6 | 40,2 17,1 | 38,3 18,0 | 36,4 19,1

9 47,3 13,1 | 46,0 14,4 | 455 149 | 44,6 15,7 | 41,4 17,2 | 39,4 18,2 37,5 19,2

10 48,7 13,2 | 475 145 | 46,9 15,0 | 46,0 15,9 | 42,7 17,3 | 40,6 18,4 | 38,7 19,3

5 46,8 154 | 454 16,8 | 44,9 17,4 | 43,9 183 | 404 | 200 | 384 | 210 | 364 | 22,1

6 48,2 155 | 46,7 17,0 | 46,2 17,6 | 45,2 185 | 41,6 202 | 396 | 21,2 375 | 22,3

50 7 49,5 15,7 | 48,1 17,2 | 475 17,8 | 46,5 18,7 | 42,9 20,4 | 40,7 214 | 386 | 22,6
8 50,9 15,9 | 49,5 17,3 | 48,9 179 | 47,8 189 | 44,1 20,7 | 42,0 | 21,7 39,7 22,8

9 523 | 160 | 508 | 175 | 50,1 | 181 | 491 | 19,1 | 454 | 209 | 431 | 21,9 | 40,9 | 23,0

10 53,7 16,2 52,2 17,7 51,5 18,3 | 50,5 19,3 | 46,6 210 | 444 | 222 | 421 23,3

5 56,9 18,8 | 55,3 20,5 547 | 21,2 536 | 22,3 | 49,5 244 | 471 25,7 | 44,7 26,9

6 58,6 18,9 | 57,0 20,7 56,3 | 21,4 | 55,2 22,6 51,1 246 | 485 | 259 | 46,1 27,2

60 7 60,4 19,1 58,7 21,0 58,1 | 21,7 56,9 | 22,8 52,6 249 | 50,1 26,1 | 474 | 275
8 62,2 194 | 604 | 211 59,7 | 21,9 | 58,7 23,0 54,2 252 | 515 | 26,5 | 489 | 27,8

9 639 | 195| 623 | 21,3 | 615 | 221 | 60,3 | 23,3 | 558 | 254 | 53,0 | 26,7 | 50,3 | 28,1

10 658 | 197 | 640 | 215 | 633 | 223 | 621 | 235 | 574 | 257 | 546 | 27,0 | 51,7 | 28,4

5 676 | 22,3 | 65,6 24,3 64,7 | 25,1 63,4 | 26,6 58,6 289 | 556 | 304 | 52,6 | 31,9

6 69,6 | 22,3 | 67,6 24,5 66,7 | 254 | 654 | 26,8 60,3 29,2 | 57,3 | 30,7 544 | 32,2

70 7 71,7 225 | 69,6 24,7 68,7 | 256 | 67,3 | 27,0 62,2 29,4 | 59,1 30,9 | 56,0 | 32,6
8 73,8 | 22,7 71,8 24,9 708 | 258 | 69,4 | 27,2 64,0 29,7 | 60,8 | 31,3 | 57,7 32,9

9 759 | 230 | 739 25,1 729 | 2600 | 71,4 | 27,4 | 65,9 30,0 | 62,7 315 | 594 | 33,1

10 781 | 232 | 759 | 254 | 750 | 263 | 735 | 278 | 679 | 303 | 645 | 31,8 | 61,2 | 33,4

5 75,7 243 | 73,6 26,6 728 | 276 | 71,3 | 29,1 65,9 316 | 62,8 | 33,3 | 59,7 35,0

6 780 | 244 | 75,7 26,8 748 | 278 | 73,3 | 294 | 67,9 32,0 | 64,7 33,7 61,4 | 354

80 7 80,1 24,7 77,9 27,1 76,9 | 280 | 75,4 | 29,6 698 | 322 | 665 | 339 | 63,1 | 357
8 82211 249 | 80,0 | 273 | 791 | 283 | 775 | 298 | 71,7 | 326 | 683 | 343 | 64,9 | 36,1

9 845 | 25,2 82,0 27,6 80,9 | 285 | 79,2 30,1 73,7 328 | 70,1 345 | 66,7 36,3

10 86,7 | 254 | 844 | 278 | 833 | 289 | 81,7 | 304 | 756 | 332 | 720 | 349 | 684 | 36,7

Toutes les valeurs de puissances frigorifiqgues et absorbées sont données en kW.
Les puissances indiquées en gras sont données aux conditions Eurovent (eau glacée
Les puissances absorbées indiquées dans le tableau sont données pour les compresseurs et ventilateurs en fonctionnement.

TSE : température de sortie d'eau glacée
Pf : puissance frigorifiqgue
Pabs : puissance absorbée

1 7/12 °C - température air extérieur : + 35°C).
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Performances - HFC 407C (suite)

: Température air extérieur (°C)
T:'(gis TSE 25 30 2 35 40 43 46
(°C) Pf Pabs | Pf Pabs | Pf Pabs | Pf Pabs | Pf Pabs | Pf Pabs | Pf Pabs
5 876 | 283 | 84,7 | 303 | 834 | 31,2 | 84| 3225 | 754 | 358 | 71,7 | 379 | 68,1 | 40,2
6 90,2 | 286 | 872 | 30,7 | 8,8 | 315 | 88| 328 | 776 | 362 | 739 | 383 | 70,1 | 40,6
7 929 [ 289 | 89,8 | 310 | 885 | 318 | 8,4 | 332 | 80,0 | 366 | 762 [ 387 | 724 | 410
0 8 9HB5| 293 | 95| 314 | 91,1 | 322 | 89| 336 | 824 | 370 785 | 391 | 745 | 414
9 984 | 296 | 952 | 31,7 | 937 | 326 | 915 | 338 | 848 | 37,3 | 808 | 395 | 768 | 418
10 (104,12 299 | 979 | 321 | 964 | 329 | 942 | 342 | 87,3 | 37,7 | 831 | 399 | 790 | 42,2
5 93| 323 | 91| 347 | 947 | 357 | 924 | 372 | 8,4 | 409 | 81,3 | 433 | 77,1 | 458
6 1023 32,7 | 989 | 351 | 975 | 361 | 951 | 375 | 880 | 41,3 | 837 | 43,7 | 793 | 46,2
7 1052 | 33,1 | 101,9| 355 | 1004 | 36,4 | 980 | 379 | 906 | 41,7 | 862 | 442 | 8L7 | 46,7
100 8 108,3 | 33,5 | 1048 | 36,0 | 1033 36,8 | 1008 | 384 | 933 | 422 | 888 | 446 | 84,1 | 471
9 1114 339 | 107,7| 36,3 | 106,2 | 37,3 | 1036 388 | 959 | 426 | 91,2 | 450 | 86,7 | 474
10 | 1144 | 343 | 110,7| 36,7 | 109,1 | 37,7 | 1066 | 39,2 | 986 | 43,0 | 938 | 454 | 89,0 | 479
5 1152 36,0 | 111,7| 38,5 | 1100 39,5 | 1076 41,1 | 998 | 453 | 952 | 479 | 90,5 | 50,6
6 118,7 36,4 | 1149 | 39,0 | 1133 | 40,0 | 1108 | 415 | 1029 | 45,7 | 981 | 483 | 93,3 | 51,2
7 122,11 36,9 | 1183 | 394 | 116,7 | 40,5 | 1120 42,0 | 1061 | 46,2 | 101,1 | 489 | 96,2 | 51,7
S 8 1256 | 37,3 | 121,7] 399 | 120,1 | 41,0 | 1174 | 42,6 | 1092 | 46,7 | 1041 | 494 | 99,1 | 522
9 1292 | 37,7 | 1252 | 40,4 | 1235 | 41,4 | 1209 | 431 | 1124 | 47,3 | 107,2| 50,0 | 102,1 | 52,7
10 | 1328 38,2 | 1288 | 40,9 | 1271 | 419 | 1243 | 435 | 1155 | 47,9 | 1103 | 50,6 | 1050 | 53,3
5 1234 | 39,7 | 1198 | 42,6 | 1181 | 438 | 1154 | 455 | 1072 | 50,0 | 1021 | 52,8 | 97,1 | 55,8
6 1271 | 40,2 | 1232 | 43,1 | 1215 | 44,3 | 1189 46,0 | 1103 | 50,6 | 1051 | 534 | 99,9 | 56,4
7 130,6 | 40,7 | 126,8 | 43,7 | 1251 | 448 | 1222 | 46,6 | 1135 51,1 | 1082 ( 54,0 | 1028 | 56,9
120 8 1343 | 41,3 | 1304 | 44,2 | 1285 | 454 | 125;7 | 47,1 | 116,7 | 51,7 | 111,3| 54,6 | 1056 | 57,6
9 138,1| 418 | 1340 448 | 1321 | 46,0 | 129,2 | 47,7 | 1199 | 52,3 | 1143 | 55,2 | 108,7 | 58,2
10 1418 | 42,4 | 1376| 454 | 1358 | 46,5 | 132,7| 48,3 | 1232 | 53,0 | 1174 | 558 | 111,6 | 58,9
5 131,1| 40,3 | 127,3| 433 | 1256 | 44,4 | 1229 | 46,1 | 1140 | 50,6 | 108,7| 53,4 | 1034 | 56,4
6 1351 | 40,8 | 131,2| 43,8 | 1294 | 449 | 126,6 | 46,7 | 117,7 | 51,2 | 1121 | 54,0 | 106,6 | 57,0
7 1393 41,3 | 1352 | 443 | 1334 | 455 | 131,0| 47,0 | 121,2| 51,7 | 1155 54,6 | 1098 | 57,6
Lo 8 1434 418 | 1393 | 44,8 | 1373 | 459 | 1343 | 47,7 | 1248 | 52,3 | 1189 | 55,2 | 1131 | 58,2
9 1477 | 42,4 | 1434 | 453 | 1415 | 46,5 | 1383 | 48,3 | 1284 | 52,8 | 1225 | 55,7 | 1164 | 58,7
10 1520 | 429 | 1475 458 | 1455 | 47,0 | 1424 | 48,7 | 1322 | 534 | 1260 | 56,4 | 119,7 | 59,3

Toutes les valeurs de puissances frigorifiqgues et absorbées sont données en kW.

Les puissances indiquées en gras sont données aux conditions Eurovent (eau glacée : 7/12 °C - température air extérieur : + 35°C).
Les puissances absorbées indiquées dans le tableau sont données pour les compresseurs et ventilateurs en fonctionnement.

TSE : température de sortie d'eau glacée

Pf : puissance frigorifique

Pabs : puissance absorbée
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Pression disponible en sortie d'unite

Modeles 20, 25, 30 & 35
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0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40
Débit d'eau (I/s)
Débit d'eau (I/s) Modéle 20 Modéle 25 Modéle 30 Modéle 35
Nominal (1) 1,03 1,24 1,43 1,63
Minimal (2) 0,69 0,83 0,95 1,09
Maximal (3) 1,71 2,07 2,38 2,72
(1) Conditions Eurovent, eau : 12 /7 °C, air : 35 °C.
(2) Avec At eau : 7,5 K sur la puissance nominale.
(3) Avec At eau : 3 K sur la puissance nominale.
Modéles 40, 50, 60, 70 & 80
250
200 —
T ——— — _
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100 ~_ Q&
NG \\\\\
N N NSO
N N N
N N
58 ONISLED
0 40N 0 70 \
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
Débit d'eau (I/s)
Débit d'eau (I/s) Modéle 40 Modele 50 Modele 60 Modéle 70 Modéle 80
Nominal (1) 2,01 2,22 2,72 3,22 3,60
Minimal (2) 1,34 1,48 1,81 2,14 2,40
Maximal (3) 3,34 3,70 4,53 5,36 6,00

(1) Conditions Eurovent, eau : 12 /7 °C, air : 35 °C.
(2) Avec At eau : 7,5 K sur la puissance nominale.
(3) Avec At eau : 3 K sur la puissance nominale.
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Pression disponible en sortie d'unité (suite)

Modeéles 90 a 130
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Débit d'eau (I/s)
Débit d'eau (I/s) Modele 90 Modele 100 Modele 110 Modeéle 120 Modele 130
Nominal (1) 4,13 4,68 535 5,84 6,26
Minimal (2) 2,75 3,12 3,57 3,89 417
Maximal (3) 6,88 7,80 8,92 9,73 10,43

(1) Conditions Eurovent, eau : 12 /7 °C, air : 35 °C.
(2) Avec At eau : 7,5 K sur la puissance nominale.
(3) Avec At eau : 3 K sur la puissance nominale.
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Pertes de charge sur I'eau des échangeurs de chaleur

Modeles 20, 25, 30 & 35

250.00

200.00

150.00

kPa

100.00

50.00
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120.00
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80.00
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'/ ! ,l
s P
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P T
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Débit d'eau (I/s)
Modéles 40, 50, 60, 70 & 80
40 0,
/ 50
/ J/ /
/ pd /
V / / 20
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P A s
7 P T
e P r
pd P
Pprd
A P -
A 7~ e T
7 ~ T
T -
-
P g
— ==
—"
-—
|
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Débit d'eau (I/s)

6.00
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Pertes de charge sur I'eau des échangeurs de chaleur (suite)

Modeéles 90 a 130

1000
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"
100 —

|
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\
\
|
\
\
|
i

kPa

AN
AN
W
W
\

10

N
w
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6 7 8 9 10
Débit d'eau (I/s)
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Dimensions - Aqu@Logic AQL tailles 20, 25, 30 et 35

Vue de face
A O
q
=1
[
S| O
I —
vy /0

Vue de dessus

3B 1408 e
e > 9 l
S,
O >
~| ©
Lo —
< n
95 [
yle; \
18 || 1441(¥) 5
1477

(*) Position des plots anti-vibratiles.
Dimensions en mm.

Y

767

Vue latérale

=
>

o -/A
9 /—D
173 161 i c
g —
B
o d o/,/_
K wdl
L o G

o0 w>

700

50 0o

- Entrée d'eau @1 1/2" gaz

- Sortie d'eau @1 1/2" gaz

- Passage cables électriques auxiliaires
- Passage céables alimentation électrique
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Dimensions - Aqu@Logic AQL tailles 40 et 50

Vue de face Vue latérale
B 1737 R
A
/ \ / \
‘k Q (o}
o {— o b
O
o — o o — O
(Sr) o [mim] o
© B
2 E c
- A_|
D
= 16,5 8 3
> ®
[ Y 19 y Y
D o o Y
5 B ol X
v v | y [O ol |
A
1201 288 [_273 ~
< > < x> 1719 T
A - Entrée d'eau @2" gaz
B - Sortie d'eau @2" gaz
Vue de dessus C - Passage cables électriques auxiliaires
D - Passage cables alimentation électrique

23 1155(*) .23

Y

1719
1559(*)

(*) Position des plots anti-vibratiles.
Dimensions en mm.
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Dimensions - Aqu@Logic AQL tailles 60 a 80

Vue de face

A
J \
‘\ (=} (=}
o —_ O b
P
3 o [mim} o
el <t
~
o
> 16,5 g
[ Y
Y Y
_ 1201 N
Vue de dessus
23 1155 (*)

Y

2151

<
<

3>
>

Vue latérale

2168

A
Y

288 | 273
T ” 2151

A A
Y

A - Entrée d'eau @2" gaz
B - Sortie d'eau @2" gaz
C - Passage cables électriques auxiliaires
D - Passage cables alimentation électrique

(*) Position des plots anti-vibratiles.
Dimensions en mm.
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Dimensions - Aqu@Logic AQL tailles 90 et 100

Vue latérale Vue de face
A
A
) h
3
< <
D
|l [[16,5 s
i °
(@) ] O o Y v ] |
B 2523 i 5 1201 .
Vue latérale Vue de dessus
23 1155 (¥) 23
‘i L€ e 5
Oy
= Y
o, ’////%N Q
I /”'»,//xs“
B_| . 0 <<<<<<<<<<<<<<@g@>>>>>>>>>>>>> |
A_ - —
2 / N V// 7/
ol T oo | TIES4Y ‘ -
S o — ‘ Eie) O N g
| 288 | 273 5
dll:
A - Entrée d'eau @2" gaz
B - Sortie d'eau @2" gaz
C - Passage cables électriques auxiliaires
D - Passage cables alimentation électrique
E-liL
8 A

(*) Position des plots anti-vibratiles.
Dimensions en mm.
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Dimensions - Aqu@Logic AQL tailles 110, 120 et 130

Vue latérale

L gt

(@)
|4 2865
Vue latérale
{
B__|
C
A_] \
NN
y
E LU .. O..O .. '—-59.
(O (@)
N~ o
|‘288“273‘ ol ©

- Entrée d'eau @2" gaz
- Sortie d'eau @2" gaz

OO0 o>

- Passage cables électriques auxiliaires
- Passage cables alimentation électrique

1634

Vue de face

<
&
ol 11165
i
' .
1201
Vue de dessus
23 1155 (%) .23
| =)
q ;
i
il
mn
B P IS4
N
| (1
Hi‘_
81

(*) Position des plots anti-vibratiles.
Dimensions en mm.
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Dégagements minimums autour de l'unité

Agqu@Logic 20 a 35

1000 mm

1l 200 mm

Agu@Logic 40 a 80

400 mm

Agqu@Logic 90 a 130

1000 mm

1000 mm

1000 mm
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esper

Dans un souci d'amélioration constante, nos produits peuvent étre modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

Wesper S.A.

42 cours Jean-Jaurés
17800 Pons

FRANCE

0 : +33-546 9233 33
. +33-5 46 91 38 33 /5 46 91 26 44 (Service Export)

www.wesper.com




