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TELECOMMUNICATIONS
CONFIGURATION DES
TELEPHONES SIP (VolP)
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. TOPOLOGIE

L'IPBX est au coeur du réseau téléphonique. Il pedhdiliser des lignes téléphoniques ana-
logiques ainsi que le réseau Ethernet pour véhicidda TolP.
Le dialogue vers 'extérieur peu se faire indifféraent par le réseau RTC ou par Internet.
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Ce poste distribué par Damalisk est sur un VLANéd#ént pour pouvoir bénéficier du provi-
sioning. Dés sa connexion il est détecté sur ce NVieAle serveur DHCP présent (sur le VLAN
de I'PBX) lui attribue un adresse IP en 172.xxfenction de son adresse MAC. Puis sa con-
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figuration est transférée par un serveur tftp. Apreés étapes "automatiques" Le poste devient
opérationnel.

Si le numéro ne passe pas au vert au niveau d@X'l€ffectuer un Reset du poste T20 en le
débranchant et en le rebranchant et attendre udewuminutes.

Effectuer un appel pour valider la configuration.

DU TELE E
lll.1. ADRESSE IP

En premier lieu il convient de placer ce téléphdass le sous réseau ou se trouve I'lPBX.
Il faut donc modifier son adresse IP et son masigusous réseau.

Appuyer sur le boutoMenu puis sélectionner le mer&tatus et appuyer suEntrer (touches
interactives sous le clavier). Sélectionner le mBéseauet appuyer suEntrer (ou le petit
bouton central vert).

Faire défiler les lignes et noter I'adresse IRMEsque de sous réseau et 'adresse MAC.

Revenir a I'affichage principal avec la toudRetour (3 fois).

Appuyer sur le boutoMenu puis sélectionner le mefarametreset appuyer sugntrer.
Sélectionner le menRarameétres Avancést appuyer sugntrer.

Saisir le mot de passelmin et appuyer sUgntrer.

Sélectionner le menRéseauet appuyer sugntrer .

Sélectionner le menBort WAN et appuyer sugntrer .

Sélectionner le menMode Statiqueet appuyer sugntrer .

Sur la lignelP: modifier I'adresse IP avec les touches du clafiées touches interactives puis
appuyer suBauve

Sélectionner le menMode Statique et appuyer sUgntrer.

Sur la ligneMasque Réseau modifier le masque de sous réseau avec les todehelsvier et
les touches interactives puis appuyerSauve

Revenir a I'affichage principal avec la toudRetour (3 fois).

111.2.CONFIGURATION DU COMPTE SIP SUR LE TELEPHONE

Afin de pouvoir enregistrer le téléphone dans I'KBRegister) il convient de configurer le
téléphone correctement.

A partir du PC Administrateur appeler l'interfacelvdu poste téléphonique en saisissant son
adresse IP dans le navigateur.
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Enter le login et le mot de passelfin etadmin). Effectuer un appel pour valider la configuration.

Vérifier dans I'onglethome I'adresse IP, le masque de sous réseau et I'adMAE du poste. D ELE E
Il est possible de faire une recopie d’écran pewdmpte-rendu par exemple.

IV.1. ADRESSE IP

Cliquer sur I'ongletAccount (Compte SIP).

Dans la cas@rimary SIP Server entrer 'adresse IP de I'lPBX (qui sera le servéeicomptes En premier lieu il convient de placer ce téléphdars le sous réseau ou se trouve I'lPBX.
SIP). . ] » N Il faut donc modifier son adresse IP et son masigugous réseau.

Dans les casdsable, etName entrer soit le numéro de téléphone du postdespiténom de la

personne utilisant le téléphone (suivant le catiercharges). Appuyer sur le boutoifFleur puis sélectionner le merhone Statuset appuyer suEnter
Dans les caseSIP User ID et Authenticate ID enter le numéro de téléphone de ce poste. (bouton fléche de droite).

Dans la cas@uthenticate Passwordentrer le mot de passe suivatiaaBB%%. SélectionnetP&MAC Adresses et appuyer sUEnter.

] o ) ) ) Faire défiler les lignes et noter I'adresse IPagiresse MAC.
Remarque : afin de sécuriser au maximum les motpadses, I'lPBX impose au moins 2

chiffres, 2 lettres minuscules, 2 lettres majuss@e?2 caractéres de ponctuation dans chaque Appuyer sur le boutoRleur puis sélectionner le medmin Menu et appuyer suEnter.
mot de passe. Afin de simplifier les choses eteéVis problémes nous utiliserons toujours le  gjaisir le mot de pass@2222et appuyer subone (bouton fléche vers le bas).
méme.

SélectionneNetwork Settingset appuyer sugnter.

En bas de page cliquer ssaveSefuis surRestart. SélectionneiP Adresset appuyer SUENter.
Modifier I'adresse IP avec les touches du claviémile pour le point et le bouton fleche a
111.3.CONFIGURATION DU COMPTE SIP SUR L’IPBX droite pour supprimer) puis appuyer Sat
SélectionneSubnet Masket appuyer sugnter.
Se connecter sur linterface web du Damalisk, jgaisir le login et le mot de pass&lfin et Modifier le masque de sous réseau puis appuyeBeiur
admin). SélectionneGateway et appuyer sUenter.

. . o L Modifier 'adresse de la passerelle en mettaneads! I'IPBX Damalisk puis appuyer sBet
Sur la page suivante cliquer sur I'icBReovisioning des postes

. 14 . . . . iz Appuyer sur le boutofrleur puis sélectionner le merRRestart Phoneet appuyer su# pour
Saisir I'adresse MAC du poste téléphonique a ladigorrespondant au numéro de téléphone PPy P PRUY P

confirmer.
attribué a ce poste puis cliquer sur l'icGPm®visionner ce poste
Attendre quelques instants puis passer dans le Pestes Cliquer sur licone de modification ~ Afin de pouvoir enregistrer le téléphone dans I'ERegister) il convient de configurer le
du poste & enregistr - téléephone correctement.
Saisir un nom si prévu a la ligih\om. . o . . . o
Saisir le mot de pasddaaBB%% a la ligneMot de passe d’authentification A partir du PC Administrateur appeler I'interfacelvdu poste téléphonique en saisissant son
_ _ B continuer adresse IP dans le navigateur.
Cliquer surContinuer en bas de la pag === : _ Enter le login et le mot de passelifin et22222).
Ne pas oublier ensuite de cliquer Stalider a la page Postes pour prendre en compte la confi-
guration H vaider | Vérifier dans I'ongletSystem information I'adresse IP, le masque de sous réseau et 'adress

MAC du poste. Il est possible de faire une recaf@eran pour le compte-rendu par exemple.
Le poste doit maintenant étre enregistré, il estdmssible de l'utiliser.

Cliquer sur le mentlobal SIP (Compte SIP).
Le voyant en haut a droite doit étre vert. Si aeshpas le cas effectuer un Reset du poste et
attendre une ou deux minutes.
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Dans la cas&reen Nameentrer soit le numéro de téléphone du poste soiirénom de la
personne utilisant le téléphone (suivant le cadiésr charges).

Dans les case8hone Number Caller ID et Authentication Name entrer le numéro de télé-
phone de ce poste.

Dans la casPasswordentrer le mot de passe suivatfiaaBB%%.

Dans les caseBroxy Server et Registar Serverentrer I'adresse IP de 'lPBX (qui sera le
serveur de comptes SIP).

En bas de page cliquer sur le bouave Settings

Cliquer sur le men®Resetpuis sur Restart.

VI.3.CONFIGURATION DU COMPTE SIP SUR L’IPBX

Effectuer la méme procédure quidgh3.

Le voyant en haut a droite ne doit plus étre ro®jee n'est pas le cas effectuer un Reset du

poste et attendre une ou deux minutes.

Effectuer un appel pour valider la configuration.

IV. CONFIGURATION DU SOFTPHONE X-LITE

IV.1. ADRESSE IP

Le softphone X-Lite est déja installé sur le PCiggul’'un casque de téléphonie C@
est placé a cété du banc Damalisk. =y
En premier lieu il convient de placer ce PC darsolgs réseau ou se trouve I'lPBX.

Il faut donc modifier son adresse IP et son masigugsous réseau comme prévu dans le Cahier

des Charges.

VI.2.CONFIGURATION DU COMPTE SIP SUR LE
SOFTPHONE

Afin de pouvoir enregistrer le softphone I'PBX (@ster) il
convient de le configurer correctement.

Lancer le programme X-Lite dont le raccourci estcgl sur le
bureau.

X-Ling |

XFER RECORD| ( AA_|_AC_| DND
=1 = =i = ||

|

L)

P d b
COUNTERPATH
=

a

Cliquer sur le bouton du menu de configura®
La fenétre des compte SIP apparait, cliquer sholgonadd.

Saisir les parametres suivants :

Dans la cas®isplay Nameentrer soit le numéro de téléphone du poste sgirénom de la
personne utilisant le téléphone (suivant le cadhisr charges).

Dans les cases &lser nameet Authorization user name entrer le numéro de téléphone du
poste.

Dans les casBasswordentrer le mot de passe suivatfiaaBB%%.

Dans la cas®omain entrer I'adresse de I'lPBX.

Dans la partieDomain Proxy Cocher la case a cochBegister with domain and receive
incoming calls

Clique sur le bouton radieroxy et entrer I'adresse de I'lPBX.

Cliquer sur le bouto®K.

Le softhone est configuré.

VI.3.CONFIGURATION DU COMPTE SIP SUR L’IPBX

Effectuer la méme procédure qui¢h3.

Le message Registration error : 404 doit disparale I'écran du softphone. Si ce n'est pas le
cas fermer X-Lite puis relancez-le.

Effectuer un appel pour valider la configuration.
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