Lycée de la Mode – Cholet			C.ROUTHIAU - A.BEZIER
	Année 2015/2016					TD FORMATIF				Classe TS1MMV

	TD : Construction JUPE « NEOP »en paramétrique C.A.O

	Développement et industrialisation de produits					Temps prévu : environ 10 h



Référentiel BTS MMV
	C1.4
	CONCEVOIR LES PATRONS ET PATRONNAGES DE TOUS LES ELEMENTS DU PRODUIT

	C1.41
	Construire et/ou modifier un patron de base en CAO

	Savoirs associés
	S1, S2.2, S2.3, S2.4, S3.3, S4.1, S4.2


Objectifs opérationnels:
· Analyse de la base remise
· Construire les patrons plans nécessaires
· Industrialiser les patrons obtenus
Connaissances requises : 
	· Les fonctionnalités d’une C.A.O
· Les fonctions d’affichage
· Les fonctions de création F1 et les types de point
· Les fonctions d’industrialisation F4
	· Extraction et fiche variante
· La gestion des plans
· Le gestionnaire de barème
· Les fonctions de mesures dynamiques F8


Mise en situation industrielle :
L’entreprise « Fémina »est un bureau d’étude en sous traitance pour le prêt à porter féminin milieu de gamme. Modéliste, vous répondez à la demande d’un client pour le développement et le prototypage d’une jupe plissée, dont le croquis et descriptif est le suivant :
	[image: ]
	[image: ]Jupe mi- saison en maille complexée type néoprène à plis creux  ou ronds, non repassés. 
Jupe non doublée. 
Taille avec ceinture en forme finie par un bordage intérieur.
Jupe fermée par une FG invisible au côté gauche. 
Longueur jupe au milieu devant = de 400 à 500 mm



Conditions de réalisation
Dossier de guidance pages 2 à 10


Phases de développement et d’industrialisation de la jupe NEOP

	N°
	PHASES de travail
	NOM du FICHIER
	NOM du PLAN

	0
	Adaptation de la base CRjupes aux mesures personnelles, tour de taille, de bassin et hauteur jupe
	JUNEOP0
	« Base »

	1
	Adaptation hauteur de la ceinture
	JUNEOP1
	« Ceinture en forme »

	2
	Fermer les pinces dos et devant
	JUNEOP2
	«Base jupe ceint. enf»

	3
	Coque dos et devant
	JUNEOP3
	« JUNEOP »

	4
	Contrôle dimensionnel  et des montages, jupe + ceinture
	JUNEOP4
	«JUNEOP» et « Ceinture en forme »

	5
	Création dessous ceinture + extractions + indus des éléments 
	JUNEOP5
	« Ceinture en forme » et «JUNEOP»

	6
	Création des plis devant et dos
	JUNEOP6
	« 

	7
	Création de la variante jupe
	JUNEOP7
	« F8 » + TDM


[bookmark: _GoBack]


Transformation de la Base aux mesures souhaitées		JUNEOP0
Ouvrir base: CRJUPES qui comprend :
1. une base 2 pinces  (½ devant et ½ dos) + ceinture droite plan « Base » et plan « Construction »
2. une base  1pince (½ devant et ½ dos) +ceinture en forme de 3 cm plan « Base jupe ceint enf » et « Ceinture en forme »
3. une base 2 pinces au ½ dos et 1 pince au ½ devant + ceinture en forme de 3 cm  « Base jupe ceint.enf » (devant uniquement) + « 2 pinces dos ceint.enf. » (dos uniquement) + « Ceinture enforme »

NB : « PLAN Creation_ceinture_en_forme »  à ne pas modifier, ni supprimer car c’est la construction de la ceinture !!!!

	Choisir la base convenant au modèle, ici la 2 et l’adapter  en longueur (au choix 400 à 500 sous ceinture), en volume... selon les besoins     menu F8, depuis le tableau de mesures
Ne jamais retoucher sans positionner "Empreinte" afin de contrôler chaque retouche.
Enregistrer sous le nom JUNEOP0



Adaptation de la hauteur de la ceinture 			JUNEOP1
Empreinte puis modifier hauteur ceinture jupe  
· Menu F3
· Travailler "Plan Ceinture enforme"
· Visualiser "Plan Base jupe ceinture enf."
· Hauteur sur  base =3cm (32mm car tolérance)
[image: ]



Modification ceinture dos :
	[image: ]2) déplacer de …………dans ddl
1) déplacer avec r à la hauteur ceinture  dans dl

	[image: ]3) décaler vers le bas, la pince  de……… dans ddl 

	[image: ]


Modification ceinture devant :6) réajuster la ligne de coté à l'aide des poignées
5) repositionner l'extrémité de la pince sur l'origine soit: ………...mm 

	[image: ]4) déplacer de ………. dans ddl 

	[image: ]
	[image: ]


Remarque: la ligne de taille se retrouve bien positionnée mais le tour de taille a légèrement bougé...(un peu + grand)
Y remédier plus tard en revoyant le tour de taille dans le tableau de mesures dynamique
Enregistrer sous un nouveau nom : JUNEOP1
Fermer les pinces dos et devant		JUNEOP2
	[image: ]
	Eteindre empreinte puis activer de nouveau l'empreinte.
Pour fermer les pinces et donner l'allure souhaitée à la jupe (sans les plis) Menu F1 :

· Travailler "Plan Base jupe ceinture enf."
· Eteindre tous les autres plans
· Contrôler systématiquement la dépendance ou contrainte





[image: ]Activer l'axe de milieu de pince et symétriser le coté à basculer puis poser un axe de symétrie pour rebasculer la pince fermée.
2) positionner le nouvel axe de symétrie 
1) en vert le coté déjà basculé et sélectionné (près à rebasculer)








[image: ]5) en vert le coté déjà basculé et sélectionné , à supprimer
3) axe de symétrie 
4) en blanc, le coté rebasculé (symétrisé / bord de pince) donc pince fermée.
Sans oublier les points importants taille, bassin et bas




























[image: ]1/2 Dos 

	




Coque devant et dos 		JUNEOP3
Tracer le contour de la jupe		JUNEOP3
Créer plan:"JUNEOP"
· Travailler "Plan JUNEOP"
· Visualiser "Plan Base jupe ceinture enf."
	[image: ]


· Insérer les lignes cotés devant et dos avec tous les points clés: bas, bassin, taille.
· Insérer les lignes de milieu dos et devant avec les points clés: bas et taille
	[image: ]milieux
cotés
1/2 Devant
1/2 Dos 




	· Visualiser le plan " Plan Base jupe ceinture enf."
· Empreinte
· Eteindre "Plan Base jupe ceinture enf."
· menu F1, tracer en lignes béziers :taille et bas, du dos et du devant
· Ajuster la ligne bézier sur les empreintes puis désactiver "Empreinte"
 Enregistrer sous le nom JUNEOP3
	[image: ]



Contrôle dimensionnel et des montages		JUNEOP4
· Travailler "Plan JUNEOP"
· [image: ]Eteindre tous les autres plans
· menu F8 
· créer un nouveau barème
·  le nommer : JUNEOP et le réduire
· Mesures dynamiques L: contrôler paramétrage
· Affichage
· décocher "cacher mesures"
· L :  longueur 
· Mesurer le volume et contrôler les montages
· Longueur côtés, hauteur milieu devant, 1/2 bas jupe, 1/2 taille jupe
· Travailler "Plan Ceinture enforme"
· 1/2 base ceintures, 1/2 taille ceintures, hauteur ceinture milieu devant
· Contrôler les montages de la jupe sur la ceinture
· Réaliser les formules pour les assemblages
· Réaliser les formules pour les valeurs à conserver
	[image: ]


 Enregistrer sous le nom JUNEOP4
Création dessous ceinture + extractions +indus des éléments  			JUNEOP5
Le dessous ceinture est  plus haut que le dessus pour équilibrer les épaisseurs à la taille et border la base dessous ceinture
· Placer une parallèle dépendante à 10 mm  à la base du  dessus ceinture dos et devant  
· Effectuer un retrait = 7 mm au côté gauche du dessous ceinture pour passage de la FG



· Extraire les 4 éléments de patronnage ceinture + coutures, dl, cartouche ;..
· Extraire les ½ dos et devant, ne pas ajouter de valeur de couture car la fonction plis s’effectue  sur pièces extraites sans couture
 Enregistrer sous le nom JUNEOP5
	[image: ]



Création des plis devant et dos 		JUNEOP6
· Travailler sur « PLAN_JUNEOP »
	[image: ]3) axe de symétrie 



· F1, Division séquence, le nombre pour 2 plis creux par moitié = 4 segments
	[image: ]
	

· Gommer les points glisseurs inutiles, pour n’avoir que ceux des plis







· F5, Créer pli, paramétrer cette fonction :
· Crans/pliure, activer / clic l’emplacement ces crans
· Contrainte maximum activée
	[image: ]
ou
[image: ]
	 [image: ]          [image: ]Emplacement des crans en ligne verte




· Créer pli, Ctrl T1 sur 1er point du 1er pli, glisser vers le 2ième point  du 2ième pli, T1, barre d’espace pour pli rond ou pli creux (observer la représentation du pli) et compléter le tableau qui apparait exemple ci-dessous :
	[image: ]T1 1er pt du 2ème  pli
T1 1er pt du 1er pli

	[image: ]



·  , T1 sur 2ième point du 1er pli, glisser vers 2ième point du 2ième pli, T1, lâcher
	



2ème pt du 1er pli


2ème pt du 2ème pli
	[image: ]




On obtient :
	[image: ]1er pli : milieu pli en rouge et fonds de pli en bleu
2èmepli




· Contrôler le dépliage en affichant partie découpée
· Si OK, symétriser le 2ième coté du menu F5, penser à vérifier le paramétrage
	[image: ]Autre image avec crans verts

	[image: ]


[image: ]

[image: ]



· Pour figer le patronnage définitif,  Pli effectif, puis Alt +T1 dans la pièce bleue et attendre la création de la pièce définitive. Attention aucune dépendance entre cette pièce et celle où ont été marqués les plis
· Vérifier l’emplacement des crans, industrialiser la pièce.  Créer la variante pour finaliser le patronnage.
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