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LES ACCESSOIRES

Accessoires des toitures

[1] souche

[2] mitron

(3] douille

(4] chatiére

[5] paratonnerre — voir fiche n° 101.4
(6] épi

[7] girouette

(8] arrét de neige = arréte-neige
[9] acrotere

[10] antéfixe

[11] bandeau

12| lambrequin
13] génoise

14] fermeture d’avant-toit
= cache-moineaux
[15] queue-de-vache
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	COUVERTURE


	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	Couverture en tuiles
	M²
	Préciser :

( Le type de tuiles utilisées :

· tuiles à emboîtement

· tuiles plates

· tuiles canal

( La nature du matériau :

· tuiles en béton

· tuiles en terre cuite

( Le nombre de tuiles au m²

( La pente de la toiture

( La teinte de la couverture

( La valeur du pureau

( La valeur du recouvrement

( Les caractéristiques dimensionnelles des tuiles

( Le mode de fixation

( La position (localisation) de la partie étudiée

Exemple de libellé :

Couverture en tuiles plates Pommard Lambert (17x27x1.3 cm) pureau de 10 cm, recouvrement de 7 cm 59 tuiles/m², masse 76kg/m². Pose sur liteaux en sapin traité (10 ml/m²) Pente de toiture de 60%.


	Calcul à la surface réelle des versants à partir des plans d’architecte.

Les surfaces des pénétrations seront déduites à l’exception de celles des chatières, tuyaux de ventilation et autres ouvrages analogues de moins de 0.20 m² de surface.

Remarque :

Le pureau est la partie visible de la tuile.


	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	Egout
	ml
	L’égout est la partie horizontale située à la base du versant.

Préciser :

( Le type de tuiles utilisées

( Les caractéristiques de la tuile

( Le mode de fixation

Exemple de libellé :

Façon d’égout en tuiles plates, y compris double liteau.
	Le calcul se fait à la longueur réelle mise en œuvre à partir des côtes relevées sur les plans de l’architecte.

Afin que les tuiles conservent la pente normale, il est nécessaire de les cambrer à la base (d’ou basculement) au moyen d’une pièce plus épaisse (tasseau épais ou double liteau)

	Rives
	ml
	Une rive latérale se situe à l’extrémité d’un versant. Elles peuvent être réalisées soit :

· en éléments spéciaux assortis aux éléments courants (attention à distinguer les éléments de gauche et ceux de droite)

· à l’aide d’une bande de rive en zinc

Préciser :

( Le type de tuiles utilisées

( Le mode de fixation

Exemple de libellé :

Rives latérales avec tuiles de rive à rabat teinte rouge (3.40 u/ml) Compris fixation sur la planche de rive.
	Le calcul s’effectue à la longueur réelle du rampant par mesure des côtes directement sur le plan d’architecte ou après recherche de la vraie grandeur par les méthodes de la géométrie descriptive.

	Faîtage
	ml
	Le faîtage est la ligne horizontale située au sommet du toit.

Préciser :

( Le type de tuiles utilisées

( En cas d’utilisation de tuiles de rive, prévoir des éléments spéciaux d’extrémités (frontons)
	Le calcul s’effectue à la longueur réelle du faîtage par mesure des côtes sur le plan de l’architecte.


	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	
	
	Exemple de libellé :

Faîtage réalisé avec des tuiles faîtière à pan, pose bout à bout (2.2 u/ml) compris tranchis droit ou biais et fixation.
	

	Closoir
	ml
	Elément préfabriqué d’obturation du sommet de la toiture. On utilise de plus en plus des closoirs ventilés pour favoriser le mouvement de l’air en sous face du matériau de couverture.

Exemple de libellé :

Closoir ventilé plomb naturel largeur 90 mm avec bavette plomb compris porte liteau et clou de faîtage.
	Dito linéaire de faîtage

	Arêtiers
	ml
	L’arêtier forme une arête saillante, il raccorde deux rives intérieures de versants. C’est également une ligne de partage des eaux.

Les éléments d’arêtier, comme les faîtières, se présentent sous différentes formes adaptées au type de la tuile.

Bien penser aux éventuels éléments spéciaux (abouts, poinçon d’arêtier)
	Le calcul s’effectue à la longueur réelle de l’arêtier par mesure des côtes directement sur le plan d’architecte ou après recherche de la vraie grandeur par les méthodes de la géométrie descriptive.

	Noues
	ml
	La noue forme un angle rentrant, elle est la liaison de deux rives intérieures de versants. A l’inverse de l’arêtier, la noue recueille l’eau qui s’écoule des versants.

Exemple de libellé :

Noue ouverte en zinc épaisseur 0.65 mm développé 500 mm compris fixation et tranchis des tuiles.


	


	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	Eléments spéciaux
	u
	Les éléments spéciaux concernent principalement les tuiles chatières et les tuiles pour ventilations (tuiles à douille)

Bien préciser le type de tuiles utilisées

Exemple de libellé :

Tuile à douille en terre cuite « grand cru Lambert » de diamètre 100 mm pour sotie de VMC
	Le calcul se fera à l’unité de chaque éléments spéciaux

	Couverture en ardoise

Egout

Faîtage

Rive

Noue

Arêtier
	m²

ml

ml

ml

ml

ml
	Préciser :

( La provenance de l’ardoise

( Ses dimensions

( Ses caractéristiques

( Le nombre au m²

( Le mode de pose

( La nature des fixations

Exemple de libellé :

Couverture en ardoise naturelle d’Espagne de 355 x 250 posées à pureau entier au recouvrement de 95 sur liteaux en sapin de pays de 14x40 et fixées par des crochets en acier galvanisé.
	

	Couverture en éléments autoportants

Egout

Faîtage

Rive

Noue

Arêtier
	m²

ml

ml

ml

ml

ml
	Préciser :

( La pente de la couverture

( La nature du matériau

( Les caractéristiques dimensionnelles

( Le mode de fixation

( Le mode de pose


	


LES VARIETES ET PARTIE DES TOITURES
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60 | LES VARIETES ET PARTIES DES TOITURES

(1] toiture a un versant
[2] toiture & deux versants

[3] toiture a quatre versants = toiture a croupe

(4] toiture en pavillon

[5] appentis — toujours adossé

[6] toiture inversée — ferme général ; toit a plusieurs versants ramenant

les eaux vers lintérieur

7] et [8] comble brisé — terme général ; comble & plusieurs pentes

sur un méme versant

[7] comble a la Mansard

[8] comble retroussé

[9] comble en shed

[10] déme — rerme général ; tout toit bombé sur plan circulaire ou polygonal
plus ou moins centré

[11] lanternon

[12] comble bombé = comble en caréne

[13] fleche

[14] poivriére

[15] auvent

89





	1
	Toiture à un versant

	
	2
	Toiture à deux versants

	
	3
	Toiture à quatre versants (toiture à croupe)

	
	4
	Toiture en papillon

	
	5
	Appentis (toujours adossé)

	
	6
	Toiture inversée

	
	7
	Comble à la mansarde

	
	8
	Comble retroussé

	
	9
	Comble en shed

	
	10
	Dôme

	
	11
	Lanternon

	
	12
	Comble bombé = comble en carène

	
	13
	Flèche

	
	14
	Poivrière

	
	15
	Auvent


PLANS ET VOLUMES CONSTITUTIFS DES TOITURES
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	1
	Pente

	
	2
	Versant

	
	3
	Pan

	
	4
	Long-pan

	
	5
	Pignon

	
	6
	Croupe

	
	7
	Demi-croupe

	
	8
	Brisis

	
	9
	Terrasson

	
	10
	Retroussis

	
	11
	Ligne de brisis = bris = brisure

	
	12
	Rive

	
	13
	Saillie de rive

	
	14
	Arêtier

	
	15
	Noue

	
	16
	Noulet

	
	17
	Faîtage

	
	18
	Rive de tête

	
	19
	Rive déversée

	
	20
	Egout

	
	21
	Avant toit

	
	22
	Souche

	
	23
	Pénétration


LES BAIES DANS LES COMBLES
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	1
	Lucarne jacobine

	
	2
	Lucarne capucine

	
	3
	Lucarne meunière

	
	4
	Lucarne rampante

	
	5
	Lucarne retroussée

	
	6
	Lucarne rentrante

	
	7
	Œil de bœuf

	
	8
	Jouée

	
	9
	Lanterneau = dôme = voûte éclairante (selon la forme)

	
	10
	Costière

	
	11
	Outeau

	
	12
	Chatière

	
	13
	Tabatière

	
	14
	Fenêtre de toit « velux »

	
	15
	Verrière (toit ou partie de toit en vitrage)

	
	16
	Marquise


LES LUCARNES
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	Lucarne rampante ou chien couché
	Lucarne retroussée ou demoiselle (c’est aussi le vrai chien assis)
	Lucarne jacobine
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	Lucarne à croupe dite « capucine »
	Lucarne à demi croupe dite « normande »
	Lucarne pignon (ici à fronton triangulaire)
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	Lucarne pendante, dite meunière, ou gerbière, ou lucarne à foin
	Lucarne en guitare
	Lucarne à jouée galbées (couverture ardoise ou chaume)
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	Lucarne en trapèze
	Lucarne rentrante
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	Lucarne fronton
	Lucarne à gâble
	Lucarne dite œil de bœuf (habillage en zinc façonné)


SUPPORTS DE COUVERTURES
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B3 Supports de couvertures

support de couverture = support d’étanchéité (pour une toiture-terrasse) tuile —
= sous-toiture — fermes généraux ; toute paroi rigide portant la couverture pour co
d’un toit en verr
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terrasse de borg

£ T [2] tuile

dalle (ou forme de pente) flottante — ferme général ; tout support de en el

couverture désolidarisé de la structure sous-jacente par une couche de | P m_[&‘

i

glissement | ‘[4] s

| support (ou forme de pente) fractionné — terme général ; tout support de | 5] tuild

couverture divisé par des joints de fractionnement selon un module | 6] tuile

plus restreint que la structure sous-jacente | 7] plag

| (8] tuila

1] plaque ondulée support de tuiles (canal) | (9] tuile
|

2| panneau-sandwich (support de toiture)
3] caisson chevronné

4] bac acier

5] chevron (ensemble des chevrons = chevronnage)

6] volige (ensemble des voliges = voligeage)

7] liteau (ensemble des liteaux = litelage = litonnage) = latte, terme
plus général (ensemble des lattes = lattis)

8] contre-liteau (ensemble des contre-liteaux = contre-litelage)

9] tasseau
10] chanlatte





	1
	Plaque ondulée

	
	2
	Panneau sandwich

	
	3
	Caisson chevronné

	
	4
	Bac acier

	
	5
	Chevron

	
	6
	Volige

	
	7
	Liteau

	
	8
	Contre liteau

	
	9
	Tasseau

	
	10
	Chanlatte


COUVERTURES PAR PETITS ELEMENTS A RELIEFS ASSEMBLES
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LA TOITURE ET LA COUVERTURE

LES VARIETES ET PARTIES DES COUVERTURES

IBEN Couvertures par petits éléments a reliefs assemblés

tuile — terme général ; tout élément rigide de petite dimension qui s’assemble
pour couvrir un toit ; généralement en terre cuite, peut étre aussi en béton,
en verre, en résine, en métal

[1] tuile canal (pluriel = tuiles canal) = tuile creuse = tuile ronde = tige

de botte

[2] tuile romane = tuile romaine (par analogie avec la tuile romaine antique
en deux piéces)

3] tuile flamande = tuile panne

4] tuile & emboitement = tuile mécanique

[5]
(6] tuile a crochet

[7] plaque ondulée support de tuiles (canal)
(8] tuile faitiére

[o] tuile de rive

[10] tuile de courant / tuife de couvert

[11] tuile de couvert

a cotes

5|





	1
	Tuile canal = tuile creuse = tuile ronde = tige de botte

	
	2
	Tuile romane

	
	3
	Tuile flamande

	
	4
	Tuile à emboîtement = tuile mécanique

	
	5
	Tuiles à côtes

	
	6
	Tuile à crochet

	
	7
	Plaque ondulée support de tuiles (canal)

	
	8
	Tuile chatière

	
	9
	Tuile de rive

	
	10
	Tuile de courant

	
	11
	Tuile de couvert


COUVERTURE PAR PETITS ELEMENTS PLANS ASSEMBLES
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IZEA Couvertures par petits éléments plans assemblés

Lappellation des éléments plans assemblés varie selon leur matériau —tuile
plate, ardoise (naturelle), ardoise cn fibre-ciment, bardeau...

tavaillon = bardeau de bois — terme plutét utilisé pour le petit format

[1] tuile ou ardoise a pureau entier

2] tuile écaille

3] tuile losange

[4] lause = lauze

(5] bardeau d‘asphalte = bardeau canadien = shingle
(6] pureau — partie visible

[7] faux-pureau — partie couverte par une seule couche
8] recouvrement — partie couverte par deux couches
9] lignolet

[10] tranchis

[11] clou

[12] agrafe

[13] crochet

[14] tenon (de tuile)

LA TOITI%

61 LES VA

IEEd Couv

couver:
élément

[14] agt
[15] cot
[16] lar!
[17] clo
(18] tire





	1
	Tuile ou ardoise à pureau entier

	
	2
	Tuile écaille

	
	3
	Tuile losange

	
	4
	Lause

	
	5
	Bardeau d’asphalte

	
	6
	Pureau (partie visible)

	
	7
	Faux pureau (partie couverte par une seule couche)

	
	8
	Recouvrement (partie couverte par deux couches)

	
	9
	Lignolet

	
	10
	Tranchis

	
	11
	Clou

	
	12
	Agrafe

	
	13
	Crochet

	
	14
	Tenon (de tuile)


COUVERTURES PAR GRANDS ELEMENTS COUVRANTS ASSEMBLES
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6 LA TOITURE ET LA COUVERTURE

IEEN Couvertures par grands éléments couvrants assemblés

couverture autoportante = couverture autoporteuse — terme général ; tout
élément de toiture de grande dimension assurant a la fois I'étanchéité et le
franchissement entre des appuis espacés

(1] coque (de couverture)

[2] voate (de couverture)

[3] bac (autoporteur ou autoportant)

[4] bac ou coque a double peau = bac a double paroi
(5] téle ondulée (en métal)

(6] plaque ondulée (en fibre-ciment, verre, polyester, etc.)

7] feuille (ou bande) métallique
[8] couverture a tasseaux

[9] couverture a joint debout

[10] nervure

[11] onde

[12] tasseau

[13] patte

[14] agrafure

[15] couvre-joint

[16] larmier
[17] closoir
[18] tirefond

ol




	1
	Coque

	
	2
	Voûte

	
	3
	Bac (autoporteur ou autoportant)

	
	4
	Bac ou coque à double peau = bac à double peau

	
	5
	Tôle ondulée (en métal)

	
	6
	Plaque ondulée (en fibre ciment, verre,…)

	
	7
	Feuille ou bande métallique

	
	8
	Couverture à tasseaux

	
	9
	Couverture à joint debout

	
	10
	Nervure

	
	11
	Onde

	
	12
	Tasseau

	
	13
	Patte

	
	14
	Agrafure

	
	15
	Couvre joint

	
	16
	Larmier

	
	17
	Closoir

	
	18
	Tirefond


RELIEFS HYDRAULIQUES DE LA COUVERTURE
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B Reliefs hydrauliques de la couverture

[1] relevé

(2] retombée

(3] garde d’eau
[4] recouvrement
[5] ressaut — autre sens : voir fiche n° 10.1
(6] goutte d’eau = larmier

(7] pontage

(8] joint plat

[o] joint debout

[10] couvre-joint

[11] noue

[12] noquet (zinguerie)

[13] ruellée (magonnée)

[14] solin (magonné)

[15] bande de solin (zingueric) Sz
116] couvertine @
[17] pénétration = abergement

[18] besace
[19] costiere
[20] capotte
[21] bavette

100

)
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[1] souch
2] mitro
[2] douill
4] chatig
(5] parat(
6] épi

7] girout
8] arrét |
9] acroté
[10] anté
[11] band
[12] lambi
113] géno!
[14] ferm|
= cache-n
15] queul





	1
	Relevé

	
	2
	Retombée

	
	3
	Grade d’eau

	
	4
	Recouvrement

	
	5
	Ressaut

	
	6
	Goutte d’eau = larmier

	
	7
	Pontage

	
	8
	Joint plat

	
	9
	Joint debout

	
	10
	Couvre joint

	
	11
	Noue

	
	12
	Noquet (zinguerie)

	
	13
	Ruellée (maçonnée)

	
	14
	Solin (maçonnée)

	
	15
	Bande de solin (zinguerie)

	
	16
	Couvertine

	
	17
	Pénétration = abergement

	
	18
	Besace

	
	19
	Costière

	
	20
	Capotte

	
	21
	Bavette


ACCESSOIRES DES TOITURES
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LES ACCESSOIRES

Accessoires des toitures

[1] souche

[2] mitron

(3] douille

(4] chatiére

[5] paratonnerre — voir fiche n° 101.4
(6] épi

[7] girouette

(8] arrét de neige = arréte-neige
[9] acrotere

[10] antéfixe

[11] bandeau

12| lambrequin
13] génoise

14] fermeture d’avant-toit
= cache-moineaux
[15] queue-de-vache





[image: image23.jpg]LA TOITURE ET LA COUVERTURE

LES ACCESSOIRES

Accessoires des toitures

[1] souche

[2] mitron

(3] douille

(4] chatiére

[5] paratonnerre — voir fiche n° 101.4
(6] épi

[7] girouette

(8] arrét de neige = arréte-neige
[9] acrotere

[10] antéfixe

[11] bandeau

12| lambrequin
13] génoise

14] fermeture d’avant-toit
= cache-moineaux
[15] queue-de-vache





	1
	Souche

	
	
	2
	Mitron

	
	
	3
	Douille

	
	
	4
	Chatière

	
	
	5
	Paratonerre

	
	
	6
	Epi

	
	
	7
	Girouette

	
	
	8
	Arrêt de neige

	
	
	9
	Acrotère

	
	
	10
	Antéfixe

	
	
	11
	Bandeau

	
	
	12
	Lambrequin

	
	
	13
	Génoise

	
	
	14
	Cache moineau

	
	
	15
	Queue de vache
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