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	LES MURS OU LES PAROIS


	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	Murs extérieurs et de refends :

· en BBM

· en brique

· en béton banché

· etc…
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DESIGNATION UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER
- lesmurs sont calculés par fagades
Murs extérieurs en brique ou en m Préciser: orientés ou par linéaire en cotes HO-DO
BBM > la nature du matériau employé (BBM ou brique) - lahauteur est calculée par différence des
Murs intérieurs et de refend en 3 les fiveatix niveaux haut et bas de brut & brut
briques et en BBM 3 = Hatour 3 maconher - Déduire :chafnages, linteaux et
& e ¢ ouvertures y compris les appuis et les
=> I'épaisseur du mur seuils
> la position du mur que 'on calcule - Ne as tenir compte des enduits pour le
+5.500 calcul des linéaires ou surfaces & déduire
Exemple de libellé : Surfaces a déduire :
Magonnerie de BBM de 20x20x50 hourdés au mortier | -fenétres LNB x (HNB +appui) !
de ciment dosé & 350kg de ciment CPJ-CEM |l 52.5,  |-portes OULPOHS fenétre :LNB x (HNB + seuil)
gz + des niveaux -0.05 & + 2.52m soit une hauteur de 2.57m | -inteaux (L+ 2 appuis) x hauteurs
Gl Les différents murs :
-4 Murs simples >Parol constituée dans le sens de 'épaisseur par un
= +2,780 seul matériau principal (ex :mur en blocs creux de béton)
b Murs composites >Paroi constituée dans le sens de I'épaisseur par
Pplusieurs matériaux (ex : moslions,béton ,enduit)
- Murs & double parol  »Murs comportant deux parols distinctes (ex : murs
o de blocs pleins avec doublage)
mursde TYPE2 iocjont non hydrophile _ murdeTYPE4
=) 2 murdeTYPE3  fame duir enduit o
bk MO TYREL . éranche sur lame dair
8 v
0,000
0,150 F"‘ - 9 -
5 exutoirs. dtanchéind
=N IS
- L |
Classification des murs extérieurs
Coupe partielle (DTU.20.1) selon leur étanchéité & la plule. Le DTU distingue quatre classes de murs (Voir Mur ill. 5) :
- les murs de type |, sans ouvrage d'étanchéité extérieure (si ce n'est éventuellement un enduit ou un revétement adhérent), ni coupure de capillarité dans
leur épaisseur ;

- les murs de type /I, sans ouvrage d'étanchéité extérieure (si ce n'est éventuellement un enduit ou un
capillarité continue dans leur épaisseur, par un isolant non hydrophile ou une lame d'air g

- les murs de type lll, sans ouvrage d'étanchéité extérieure, mais avec une paroi de doublage intérieur séj
base de laquelle est ménagé un dispositif de collecte et d’évacuation des eaux d'infiltration éventuelles ;

- les murs de type IV, qui comportent un ouvrage extérieur d'étanchéité a la pluie, composé soit d'un bardage ventilé par une lame d'air continue, soit d'un

enduit adhérent assurant & lui seul étanchéit¢ méme en cas de fissuration du support (solution non traditionnelle relevant généralement de I'Avis
Technique).

Pour les murs en panneaux préfabriqués, V. les normes NF P 1
dimensions du tvne plaaue pleins ou nervurde en béton ordinaire).

revétement adhérent), mais avec coupure de

parée du mur extérieur par une lame d'air, & la

0-210 -1 et -2 (DTU 22.1 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes

Page 24





	m²
	Préciser :

( La nature du matériau utilisé :

· BBM (bloc de béton manufacturé)

· Brique

· Béton cellulaire

· Béton banché

· Etc…

( Les niveaux

( La hauteur à maçonner

( L’épaisseur du mur

( La localisation du mur dans le projet

Exemple de libellé :

Murs extérieurs réalisés en BBM creux de 20x20x50, des niveaux –0.05 à + 2.51 soit une hauteur de 2.56 m, le mortier sera dosé à 350 kg de ciment CPJ CEM II 32.5 compris remplissage des joints verticaux.
	Les murs sont calculés par façades orientées ou par linéaire en côtes HO/DO

La hauteur est calculée par différence des niveaux haut et bas de brut à brut

Déduire :

· chaînages

· linteaux

· ouvertures

· appuis

· seuils

Ne pas tenir compte des enduits pour le calcul des linéaires ou surfaces à déduire

Surface à déduire :

Fenêtre = LNB x (HNB + appui)

Porte ou PF = LNB x (HNB + seuil)

Linteaux = (LNB + 2 appuis) x ht


	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	Les appuis

Partie inférieure d’une baie, sur laquelle repose la croisée ou le bloc baie. L’appui désigne, en maçonnerie, la tablette de couronnement d’une allège, en légère pente pour l’écoulement des eaux vers l’extérieur. L’arrière de cette tablette est relevé pour former le rejingot, ressaut concave sur lequel repose la traverse dormante ou pièce d’appui, de la croisée de la baie.

Les seuils

Le seuil désigne le sol sous jacent d’une porte. Le seuil surélevé est celui qui se compose d’une marche entièrement prise dans l’embrasure ;si cette marche fait saillie à l’extérieur, ce n’est plus un seuil mais un pas de porte
	ml
	Préciser :

( La nature de l’appui ou du seuil :

· fourniture et pose d’appuis préfabriqués en béton

· appuis en béton moulé sur place compris pente, rejingot et goutte d’eau

· seuil droit en béton moulé en place compris coffrage et armature

· seuil avec rejingot en béton moulé en place compris coffrage

( La hauteur du seuil ou de l’appui (prendre 15 cm pour les calculs)

Exemple de libellé :

Fourniture et pose d’appui de baie en béton moulé dosé à 350 kg de ciment CPJ CEM II 32.5 compris larmier, rejingot, pente sur le dessus.

Exemple de libellé :

Fourniture et pose de seuil en béton préfabriqué ton gris

Exemple de libellé :

Fourniture et pose de seuil en béton moulé sur place compris coffrage, rejingot, forme de pente
	Prendre la LNB pour le calcul des seuils ou des appuis

Ne pas tenir compte des oreilles dans le calcul des appuis
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DESIGNATION UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER
Les appuis ml | Préciser suivant le cas: Prendre la dimension LNB : ne pas tenir
(Partie inférieure d'une baie, sur laquelle repose ml

la croisée ou le bloc-bale.L'appui désigne, en
magonnerie, a tablette de couronnement d'une
allége, en légére pente pour I'écoulement des
eaux vers I'extérieur ; I'arriére de cefte tablette
est relevé pour former le rejingot, ressaut
concave sur lequel repose la traverse dormante,
ou piéce d'appui, de la croisée de la baie.

Les seuils

Le seuil désigne le sol sous-jacent d'une
porte.Le seuil surélevé est celui qui se compose
d'une marche entiérement prise dans
l'embrasure; si cette marche fait saillie &
I'extérieur, ce n'est plus un seuil, mais un pas-
de-porte.

= fourniture et pose d’appuis préfabriqués en béton
=> appuis en béton moulé sur place compris pente,
rejingot et goutte d'eau

= seuil droit en béton moulé sur place compris
coffrage et armature

= seuil avec rejingot en béton moulé sur place
compris coffrage et armature

compte des oreilles dans le calcul de la
longueur des appuis.
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la croisée ou le bloc-bale.L'appui désigne, en
magonnerie, a tablette de couronnement d'une
allége, en légére pente pour I'écoulement des
eaux vers I'extérieur ; I'arriére de cefte tablette
est relevé pour former le rejingot, ressaut
concave sur lequel repose la traverse dormante,
ou piéce d'appui, de la croisée de la baie.

Les seuils

Le seuil désigne le sol sous-jacent d'une
porte.Le seuil surélevé est celui qui se compose
d'une marche entiérement prise dans
l'embrasure; si cette marche fait saillie &
I'extérieur, ce n'est plus un seuil, mais un pas-
de-porte.

= fourniture et pose d’appuis préfabriqués en béton
=> appuis en béton moulé sur place compris pente,
rejingot et goutte d'eau

= seuil droit en béton moulé sur place compris
coffrage et armature

= seuil avec rejingot en béton moulé sur place
compris coffrage et armature

compte des oreilles dans le calcul de la
longueur des appuis.
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	LES DIFFERENTS MURS

	DESIGNATION
	SIGNIFICATION

	Murs simples
	Paroi constituée dans le sens de l’épaisseur par un seul matériau principal (ex : mur en blocs creux de béton)

	Murs composites
	Paroi constituée dans le sens de l’épaisseur par plusieurs matériaux (ex : moellons, béton, enduit)

	Murs à double paroi
	Murs comportant deux parois distinctes (ex : murs de blocs pleins avec doublage)


	LES TYPES DE MURS(classification)

	[image: image5.jpg]5 - LES MURS ET LES PAROIS

DESIGNATION UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER
- lesmurs sont calculés par fagades
Murs extérieurs en brique ou en m Préciser: orientés ou par linéaire en cotes HO-DO
BBM > la nature du matériau employé (BBM ou brique) - lahauteur est calculée par différence des
Murs intérieurs et de refend en 3 les fiveatix niveaux haut et bas de brut & brut
briques et en BBM 3 = Hatour 3 maconher - Déduire :chafnages, linteaux et
& e ¢ ouvertures y compris les appuis et les
=> I'épaisseur du mur seuils
> la position du mur que 'on calcule - Ne as tenir compte des enduits pour le
+5.500 calcul des linéaires ou surfaces & déduire
Exemple de libellé : Surfaces a déduire :
Magonnerie de BBM de 20x20x50 hourdés au mortier | -fenétres LNB x (HNB +appui) !
de ciment dosé & 350kg de ciment CPJ-CEM |l 52.5,  |-portes OULPOHS fenétre :LNB x (HNB + seuil)
gz + des niveaux -0.05 & + 2.52m soit une hauteur de 2.57m | -inteaux (L+ 2 appuis) x hauteurs
Gl Les différents murs :
-4 Murs simples >Parol constituée dans le sens de 'épaisseur par un
= +2,780 seul matériau principal (ex :mur en blocs creux de béton)
b Murs composites >Paroi constituée dans le sens de I'épaisseur par
Pplusieurs matériaux (ex : moslions,béton ,enduit)
- Murs & double parol  »Murs comportant deux parols distinctes (ex : murs
o de blocs pleins avec doublage)
mursde TYPE2 iocjont non hydrophile _ murdeTYPE4
=) 2 murdeTYPE3  fame duir enduit o
bk MO TYREL . éranche sur lame dair
8 v
0,000
0,150 F"‘ - 9 -
5 exutoirs. dtanchéind
=N IS
- L |
Classification des murs extérieurs
Coupe partielle (DTU.20.1) selon leur étanchéité & la plule. Le DTU distingue quatre classes de murs (Voir Mur ill. 5) :
- les murs de type |, sans ouvrage d'étanchéité extérieure (si ce n'est éventuellement un enduit ou un revétement adhérent), ni coupure de capillarité dans
leur épaisseur ;

- les murs de type /I, sans ouvrage d'étanchéité extérieure (si ce n'est éventuellement un enduit ou un
capillarité continue dans leur épaisseur, par un isolant non hydrophile ou une lame d'air g

- les murs de type lll, sans ouvrage d'étanchéité extérieure, mais avec une paroi de doublage intérieur séj
base de laquelle est ménagé un dispositif de collecte et d’évacuation des eaux d'infiltration éventuelles ;

- les murs de type IV, qui comportent un ouvrage extérieur d'étanchéité a la pluie, composé soit d'un bardage ventilé par une lame d'air continue, soit d'un

enduit adhérent assurant & lui seul étanchéit¢ méme en cas de fissuration du support (solution non traditionnelle relevant généralement de I'Avis
Technique).

Pour les murs en panneaux préfabriqués, V. les normes NF P 1
dimensions du tvne plaaue pleins ou nervurde en béton ordinaire).

revétement adhérent), mais avec coupure de

parée du mur extérieur par une lame d'air, & la

0-210 -1 et -2 (DTU 22.1 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes
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DESIGNATION UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER
- lesmurs sont calculés par fagades
Murs extérieurs en brique ou en m Préciser: orientés ou par linéaire en cotes HO-DO
BBM > la nature du matériau employé (BBM ou brique) - lahauteur est calculée par différence des
Murs intérieurs et de refend en 3 les fiveatix niveaux haut et bas de brut & brut
briques et en BBM 3 = Hatour 3 maconher - Déduire :chafnages, linteaux et
& e ¢ ouvertures y compris les appuis et les
=> I'épaisseur du mur seuils
> la position du mur que 'on calcule - Ne as tenir compte des enduits pour le
+5.500 calcul des linéaires ou surfaces & déduire
Exemple de libellé : Surfaces a déduire :
Magonnerie de BBM de 20x20x50 hourdés au mortier | -fenétres LNB x (HNB +appui) !
de ciment dosé & 350kg de ciment CPJ-CEM |l 52.5,  |-portes OULPOHS fenétre :LNB x (HNB + seuil)
gz + des niveaux -0.05 & + 2.52m soit une hauteur de 2.57m | -inteaux (L+ 2 appuis) x hauteurs
Gl Les différents murs :
-4 Murs simples >Parol constituée dans le sens de 'épaisseur par un
= +2,780 seul matériau principal (ex :mur en blocs creux de béton)
b Murs composites >Paroi constituée dans le sens de I'épaisseur par
Pplusieurs matériaux (ex : moslions,béton ,enduit)
- Murs & double parol  »Murs comportant deux parols distinctes (ex : murs
o de blocs pleins avec doublage)
mursde TYPE2 iocjont non hydrophile _ murdeTYPE4
=) 2 murdeTYPE3  fame duir enduit o
bk MO TYREL . éranche sur lame dair
8 v
0,000
0,150 F"‘ - 9 -
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Classification des murs extérieurs
Coupe partielle (DTU.20.1) selon leur étanchéité & la plule. Le DTU distingue quatre classes de murs (Voir Mur ill. 5) :
- les murs de type |, sans ouvrage d'étanchéité extérieure (si ce n'est éventuellement un enduit ou un revétement adhérent), ni coupure de capillarité dans
leur épaisseur ;

- les murs de type /I, sans ouvrage d'étanchéité extérieure (si ce n'est éventuellement un enduit ou un
capillarité continue dans leur épaisseur, par un isolant non hydrophile ou une lame d'air g

- les murs de type lll, sans ouvrage d'étanchéité extérieure, mais avec une paroi de doublage intérieur séj
base de laquelle est ménagé un dispositif de collecte et d’évacuation des eaux d'infiltration éventuelles ;

- les murs de type IV, qui comportent un ouvrage extérieur d'étanchéité a la pluie, composé soit d'un bardage ventilé par une lame d'air continue, soit d'un

enduit adhérent assurant & lui seul étanchéit¢ méme en cas de fissuration du support (solution non traditionnelle relevant généralement de I'Avis
Technique).

Pour les murs en panneaux préfabriqués, V. les normes NF P 1
dimensions du tvne plaaue pleins ou nervurde en béton ordinaire).

revétement adhérent), mais avec coupure de

parée du mur extérieur par une lame d'air, & la

0-210 -1 et -2 (DTU 22.1 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes
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DESIGNATION UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER
- lesmurs sont calculés par fagades
Murs extérieurs en brique ou en m Préciser: orientés ou par linéaire en cotes HO-DO
BBM > la nature du matériau employé (BBM ou brique) - lahauteur est calculée par différence des
Murs intérieurs et de refend en 3 les fiveatix niveaux haut et bas de brut & brut
briques et en BBM 3 = Hatour 3 maconher - Déduire :chafnages, linteaux et
& e ¢ ouvertures y compris les appuis et les
=> I'épaisseur du mur seuils
> la position du mur que 'on calcule - Ne as tenir compte des enduits pour le
+5.500 calcul des linéaires ou surfaces & déduire
Exemple de libellé : Surfaces a déduire :
Magonnerie de BBM de 20x20x50 hourdés au mortier | -fenétres LNB x (HNB +appui) !
de ciment dosé & 350kg de ciment CPJ-CEM |l 52.5,  |-portes OULPOHS fenétre :LNB x (HNB + seuil)
gz + des niveaux -0.05 & + 2.52m soit une hauteur de 2.57m | -inteaux (L+ 2 appuis) x hauteurs
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-4 Murs simples >Parol constituée dans le sens de 'épaisseur par un
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b Murs composites >Paroi constituée dans le sens de I'épaisseur par
Pplusieurs matériaux (ex : moslions,béton ,enduit)
- Murs & double parol  »Murs comportant deux parols distinctes (ex : murs
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Classification des murs extérieurs
Coupe partielle (DTU.20.1) selon leur étanchéité & la plule. Le DTU distingue quatre classes de murs (Voir Mur ill. 5) :
- les murs de type |, sans ouvrage d'étanchéité extérieure (si ce n'est éventuellement un enduit ou un revétement adhérent), ni coupure de capillarité dans
leur épaisseur ;

- les murs de type /I, sans ouvrage d'étanchéité extérieure (si ce n'est éventuellement un enduit ou un
capillarité continue dans leur épaisseur, par un isolant non hydrophile ou une lame d'air g

- les murs de type lll, sans ouvrage d'étanchéité extérieure, mais avec une paroi de doublage intérieur séj
base de laquelle est ménagé un dispositif de collecte et d’évacuation des eaux d'infiltration éventuelles ;

- les murs de type IV, qui comportent un ouvrage extérieur d'étanchéité a la pluie, composé soit d'un bardage ventilé par une lame d'air continue, soit d'un

enduit adhérent assurant & lui seul étanchéit¢ méme en cas de fissuration du support (solution non traditionnelle relevant généralement de I'Avis
Technique).

Pour les murs en panneaux préfabriqués, V. les normes NF P 1
dimensions du tvne plaaue pleins ou nervurde en béton ordinaire).

revétement adhérent), mais avec coupure de

parée du mur extérieur par une lame d'air, & la

0-210 -1 et -2 (DTU 22.1 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes
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parée du mur extérieur par une lame d'air, & la

0-210 -1 et -2 (DTU 22.1 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes
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LA CLASSIFICATION DES MURS EXTERIEURS

DTU 20.1 selon leur étanchéité à la pluie, le DTU distingue quatre classes de murs

	Les murs de type 1
	Sans ouvrage d’étanchéité extérieure (si ce n’est éventuellement un enduit ou un revêtement adhérent) ni coupure de capillarité dans leur épaisseur

	Les murs de type 2
	Sans ouvrage d’étanchéité extérieure (si ce n’est éventuellement un enduit ou un revêtement adhérent) mais avec coupure de capillarité continue dans leur épaisseur, par un isolant non hydrophile ou une lame d’air

	Les murs de type 3
	Sans ouvrage d’étanchéité extérieure, mais avec une paroi de doublage intérieur séparée du mur extérieur par une lame d’air, à la base de laquelle est ménagé un dispositif de collecte et d’évacuation des eaux d’infiltration éventuelles

	Les murs de type 4
	Comporte un ouvrage extérieur d’étanchéité à la pluie, composé soit d’un bardage ventilé par une lame d’air continue, soit d’un enduit adhérent assurant à lui seul l’étanchéité même en cas de fissuration du support


BLOC DE BETON MANUFACTURE
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Bl g e, Acréer s éments contnus en héton amé, tls e des de constrction
o Parsags o chafnages horlzontaux ou des linteaux, Pour des murs extérleurs simples, e tenant compte de critéres de codt, de
B vous deurez cholsir e matérau en fonction  poids, dsolaton thermique et phorique, de
P ang ) atbioc de la construction que vous avez prévue,  mise en Geuvre..
Les parpaings dits «blocs d'anglex sont percés verticale-
[ < [T ment de naln en part.lls sloﬂl mpfﬂ?mf;e de f:{lmﬂ Afor- Tarpagaen_[Aendire [20m Ecoromiaue
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EX planelle i
[¢] ool o ol Bloc fin utilisé pour coffrer e nez de plancher et assurer la

a 2 Appul de fendtre préfabriqué
8loc dangle Ml assure Iévacuation des eaux de plule ansl que fappui de 5 e
B 1 Iafentre (existe en différents formats), A - Appui ( tablette d'appui)
knlie B - Barre d'appui
I parpaings creux de 20 cm C- Pigce d'appui
- s permettent en général de réallser fe corps du mur. L - Larmier
N - Nez d'appui
B3 parpaings preins 2 Parpaings peins et parpalngs pleins allégés 0 Oreilles17 g‘appui
Plus réslstants et offrant une mellleure Inertie thermique 5
que les parpaings creux, les parpalngs plelns allégés sont R- Rejingot
Les blocs & bancher (hors schéma) permettent de coffrer des  Utllisés pour des ouvrages spécifiques (murs de souténe- g
mur n bétonarme (murs de soténemene, ment,certans murs de soubassement..). e
DESIGNATION UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER
Les appuis ml | Préciser suivant le cas: Prendre la dimension LNB : ne pas tenir
(Partie inférieure d'une baie, sur laquelle repose ml

la croisée ou le bloc-bale.L'appui désigne, en
magonnerie, a tablette de couronnement d'une
allége, en légére pente pour I'écoulement des
eaux vers I'extérieur ; I'arriére de cefte tablette
est relevé pour former le rejingot, ressaut
concave sur lequel repose la traverse dormante,
ou piéce d'appui, de la croisée de la baie.

Les seuils

Le seuil désigne le sol sous-jacent d'une
porte.Le seuil surélevé est celui qui se compose
d'une marche entiérement prise dans
l'embrasure; si cette marche fait saillie &
I'extérieur, ce n'est plus un seuil, mais un pas-
de-porte.

= fourniture et pose d’appuis préfabriqués en béton
=> appuis en béton moulé sur place compris pente,
rejingot et goutte d'eau

= seuil droit en béton moulé sur place compris
coffrage et armature

= seuil avec rejingot en béton moulé sur place
compris coffrage et armature

compte des oreilles dans le calcul de la
longueur des appuis.
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	1-4
	Chaînage horizontal et linteau

	
	2-5-7
	Chaînage vertical, jambage et bloc d’angle

	
	3
	Planelle

	
	6
	Appui de fenêtre préfabriqué

	
	8
	BBM creux

	
	9
	BBM pleins et BBM pleins allégés

	
	Matériaux de construction

Le matériau est choisi en fonction de la construction qui sera prévue, en tenant compte de critères de coût, de poids, d’isolation thermique et acoustique, de mise en œuvre…
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COUPE DE PRINCIPE SUR MUR DE FACADE
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DETAILS CONSTRUCTIFS

	MUR EXTERIEUR GARAGE

	[image: image13.jpg](1] Dispositions constructives pour détail («B»)

(Repérer le détail « B » a la page précédente)

O CAS D’UN GARAGE :

(@ enduit extérieur ;

@ bloc creux en béton, épaisseur 20 cm ;
(©) chainage BA. ;

(@ bloc plein en béton ;

() relevé du film étanche ;

(@) dalle BA., épaisseur 8 cm ;

(9) film étanche, type polyane, épaisseur 200 mi-
crons;

(h) tout venant compacté ;
() semelle filante en BA. ;
(9) béton de propreté ;

PARTICULARITE : Ia dalle en BA. repose sur le

terre-plein sans prendre apppui sur les murs.

O CAS D’UN PAVILLON A REZ-DE-CHAUSSEE AVEC OU SANS ETAGE

(@) enduit extérieur ;

(o) couche résiliente (phaltex);

(© profil U en plastique ;

@ arase en mortier (éventuelle) ;
(©) chainage BA.;

(®) bloc béton en U;

(9) bloc béton (creux ou plein) ;

(h) doublage isolant ;

() bloc creux en béton ;

(@ plinthe ;

(@ tout venant compacté ;

() canalisation E.V. ;

(@ polystyréne (4 cm d'épaisseur) ;
(n) armature de semelle

(o) semelle de fondation ;

@ carrelage grés cérame mono-cuisson ;
(9) chape maigre en mortier ciment ;

(r) armature treilis soudés :
TS. 3/3 100 x 100

() dalle béton armé, épaisseur 10 ¢m ;
@ film étanche, polyane épaisseur 0,2 mm ;

+niveuu hors gel

410/ |

B—c)

Doc. Maisons Lara

PARTICULARITES :
@ coupure de capillarité sur mur ;
© protection du soubassement (décoder les formes);

@ isolation verticale par polystyréne de 4 cm d’épaisseur, en périmétre intérieur.
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(Repérer le détail « B » a la page précédente)
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	PAVILLON A RDC AVEC OU SANS ETAGE
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(Repérer le détail « B » a la page précédente)
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(Repérer le détail « B » a la page précédente)
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	PAVILLON AVEC GARAGE ACCOLE
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(@) grillage incorporé dans I'enduit ; NOTA :
@ coupure étanche partielle ; Les diverses dispositions constructives favorisent :

@ chainage BA. ; - I§ prul.ection cm_me Ihumidité ;
o E - lisolation thermique ;
@ doublags isolant ; — la réduction des désordres tels que fissuration d’enduit exté-

(© carrelage ; tieur.
(¥) tout venant compacté;

PARTICULARITES :
© Correspondance des joints horizontaux des blocs béton du garage et des pieces habitables.

© Isolation périmétrale verticale du coté pieces habitables.

Remarque : sur chantier, une arase en mortier ou en béton est souvent nécessaire (voir croquis
’ précédent, en ).
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REMARQUES :

® Les cotes et les niveaux sont indiqués sur les coupes détaillées.
® La profondeur de la fondation n’est pas toujours précisée.
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REMARQUES :

® Les cotes et les niveaux sont indiqués sur les coupes détaillées.
® La profondeur de la fondation n’est pas toujours précisée.







	PAVILLON AVEC DALLAGE TERRE PLEIN PORTE
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REMARQUES :

® Les cotes et les niveaux sont indiqués sur les coupes détaillées.
® La profondeur de la fondation n’est pas toujours précisée.
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SCHEMATISATION DES OUVERTURES EXTERIEURES
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TERMINOLOGIE RELATIVE AUX MURS
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