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	LES OUVRAGES HORIZONTAUX


	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	Dallage sur terre plein

( Hérisson

( Forme en tout venant

( Forme en sable
	m²

m²
	Préciser :

( La nature de la forme :

· empierrement

· gravier

· cailloux

· etc…

( L’épaisseur

( Les niveaux

Exemple de libellé :

Forme en tout venant (0/40) des niveaux –0.50 à –0.25 soit une épaisseur de 25 cm compris compactage à l’engin mécanique (rouleau)

Préciser :

( La granulométrie du sable

( Les niveaux

( L’épaisseur

Exemple de libellé :

Forme en sable (0/5) des niveaux –0.25 à –0.20 soit une épaisseur de 5 cm compris compactage à l’engin mécanique (rouleau)


	Calculer par longueur x largeur (cotes de brut à brut des murs de fondations) (DO)

Epaisseur de 10 à 30 cm

Dito forme en tout venant pour le calcul


	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	( Isolation

( Film polyane

( Corps de dallage
	m²

m²

m²
	Préciser :

( Le type d’isolant

( L’épaisseur

( Les niveaux

Exemple de libellé :

Fourniture et pose d’un isolant en polystyrène sur la forme en sable (sous dalle) des niveaux –0.20 à –0.15 épaisseur 5 cm

Préciser :

( L’épaisseur du film (ex : 200 microns)

Exemple de libellé :

Fourniture et pose d’un film étanche sur toute la surface épaisseur 200 microns

Préciser :

( Les niveaux

( L’épaisseur de la dalle

( Le dosage du béton

( La finition

Exemple de libellé :

Dalle en béton dosé à 350 kg de ciment CPJ CEM II 32.5 des niveaux –0.15 à –0.05 soit une épaisseur de 10 cm, finition soignée (surfaçage à l’hélicoptère)


	Calculé suivant détail des plans

Calculé par longueur x largeur (cotes de brut à brut des murs de fondations) (DO)

Calculé par longueur x largeur (cotes de brut à brut des murs de fondations) (DO)


	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	( Armature

Incluse éventuellement dans l’article corps du dallage du bordereau

( Joints divers

· périphériques

· dilatation
	Kg ou T

ml
	Exemple de libellé :

Fourniture et pose d’un treillis soudé pour armature du corps de dallage

Préciser :

( La nature du joint :

· polystyrène

· joint scié

( L’épaisseur

Exemple de libellé :

Fourniture et mise en œuvre d’un polystyrène de 2 cm d’épaisseur au pourtour du corps de dallage pour désolidarisé le corps de dallage du mur
	Surface (m²) 

x 

masse unitaire (kg/m²)

Calculé suivant détail des plans

	Plancher préfabriqué béton avec :

· poutrelles précontrainte ou BA

· entrevous ou hourdis
	m²
	Préciser :

( Les niveaux

( L’épaisseur du plancher

( La constitution du plancher

Exemple de libellé :

Fourniture et pose d’un plancher préfabriqué avec poutrelles précontraintes et entrevous béton épaisseur 16 + 4 compris dalle de compression en BPE dosé à 350 kg de ciment CPJ CEM II 42.5, treillis soudé, chapeaux en acier HA, étaiement


	Calculé dans œuvre des chaînages et éventuellement des poutres

Les vides < à 0.50 m² ne seront pas déduits (éventuellement compté à l’unité suivant bordereau utilisé) tant pour le béton que pour le coffrage


	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	Plancher dalle pleine

( Béton

( Coffrage

( Armature
	m²

m3

m²

Kg ou T
	Préciser :

( Le dosage du béton

( Les niveaux

( L’épaisseur

( La technique d’exécution (sur prédalle,…)

Exemple de libellé :

Plancher haut du rez de chaussée réalisée en dalle pleine d’épaisseur 20 cm des niveaux +2.52 m à +2.72 m béton dosé à 350 kg de ciment CPJ CEM II 52.5

Préciser :

( Le type de coffrage (ordinaire ou soigné)

( La finition (brut ou soignée)

( Si nécessaire : y compris platelages, raidisseurs, supports, étais, cales, coupes et décoffrage

Exemple de libellé :

Coffrage dalle pleine avec système DOKA comprenant toutes les sujétions de réalisation et de mise en œuvre

Préciser :

( La nuance de l’acier

( Eventuellement le ratio d’acier par m3 de béton

Exemple de libellé :

Aciers HA pour armature de la dalle haute du RDC (80 kg/m2) compris chutes, ligatures…
	Calculé dans œuvre (DO) des chaînages et des poutres

Les vides < à 0.50 m² ne seront pas déduits (éventuellement compté à l’unité suivant bordereau utilisé) tant pour le béton que pour le coffrage
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DESIGNATION

UNITE

MODE DE DESCRIPTIF

MODE DE MESURER

Plancher dalle pleine

---> Béton

---> Coffrage

---> Armature

m3

m2

Kg

Préciser :

@ Le dosage
# Les niveaux
# | 'épaisseur

Exemple de libellé : plancher haut du rez de
chaussée réalisée en dalle pleine d'épaisseur 20
cm, des niveaux +2,52 m & + 2,72 m dosé a 350 kg
de ciment CPJ-CEM Il 52,5

Préciser :

® Le type de coffrage :

- coffrages perdus

- coffrages ordinaires

- coffrages a parements soignés

# si nécessaire : y compris platelage, supports,
cales, étais, coupes et décoffrage

Exemple de libellé : aciers HA pour armature de la
dalle haute du rez de chaussée y compris chutes et
ligatures

Préciser : le ratio d’armature par m3 de béton

Calculé dans oeuvre (DO) des chainages
et des poutres

Nota : les vides < 0,50 m2 ne seront pas
déduits, (éventuellement comptés a I'unité
suivant bordereau utilisé) tant pour le béton
que pour le coffrage
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PLANCHERS A POUTRELLES ET HOURDIS

SCHEMA DE PRINCIPE
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PLANCHERS A POUTRELLES ET HOURDIS

ETAPES DE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER

[image: image3.jpg]LES PLANCHERS A POUTRELLES ET HOURDIS
MISE EN (GEUVRE ET COUPE DE PRINCIPE

@ Poutrelles précontraintes sans
contrefliche (hauteurs courantes :
110, 140, 150 mm)

@ Entrevous en béton (hauteurs cou-
rantes : 12, 16, 20 cm)

® Armatures : panneaux de treillis
soudés
Fils :4,5 mm X 4,5 mm—Mailles :
200 X 200 mm et 200 X 300 mm

@ Dalle de compression d'épaisseur
4cm

® Enduit platre en sous-face

|- Realisation des chevétres

surface du plancher. pou- pefmettre.
“le passage des escaliers, des™

Urié trémie est un' vide créé

conduits, etc. s e
Un chevétre sert 4 supporter des:
poutrelles-en bordure d'une trémie: .
Il prend appuf 3 ses extrémités soit --
SUF UN MUF OU UNe POUTre, SOIt sur-
des pourtrelles jumelées ou triplées
pour reprendre les charges amenées
par les poutrelles qui prennent appui
sur le chevétre. =

Entrevous: s doivent satisfeire
aux presciptions techniques en-
vigueur, et en particulier a Fessai

Groupe BDI

Figure 134 : plancher d’étage courant

de poingonnement flexion

Figure 13.5 : ensemble plancher avec chevétre

13.2.4. Etapes de mise en ceuvre

i

2

3

4/
5

7

sur chantier
Implantation et pose des poutrelles
d'aprés le plan de pose du plancher
(plan fourni par le distributeur).
Eraiement des poutrelles (0 ou | ou
2 files d'étais).
Mise en place des entrevous (béton ou
polystyréne).
Armature pour chevétre éventuel.
Mise en place du treillis soudé (panneaux
ou rouleaux).
Renforts d'armature selon le plan de
pose,
(chapeaux sur appuis de rive, refend et
en bordure de trémie).
Coulage et finition surfacée de la dalle
de compression.

Treilis soudé en rouleaux
ou panneaux

Etaiement Pose 20,1 ou
2 rangées d'étas selon le type
de poutrelle

"POUTRELLES PPB. Longueur,
profil et amnatures variables
selon le type de poutrelle,

la portée et a charge

APPUIS DES POUTRELLES

‘Sur mur arasé : mini 5 em

Sur poutre béton : mini 2,5 cm
ENTREVOUS

‘Spécifiques selon Fusage. Sous-face déco- en téte de poutrele, =
rative ou non. Résistance thenmique sefon  pose aprés le treillis  Chainage périphérique i
le niveau d'isolation exigé  soudé horizontal

Figure 13.6 : visualisation de la réalisation sur chantier
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PLANCHERS A POUTRELLES ET HOURDIS

PLAN DE POSE
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PLANCHERS DALLE PLEINE

COFFRAGE
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PLANCHERS DALLE PLEINE

ARMATURE
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PLAN D’ARMATURE DE DALLE PLEINE
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