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242 Les assemblages

24a21 Assemblages soudés (p. 134)

lis sont réalisés en atelier et destinés aux liaisons perma-
nentes, Sont systématiquement soudés :

= Les organes de liaisons (goussets, platines).

m Les profils reconstitués, les aboutages de profilés.

Deux procédés de soudages sont utiisés :

= La soudure autogéne (chalumeau oxyacétylénique et
baguette d'apport de méme métal).

m La soudure & I'arc électrique avec électrodes enrobées
ou protégées par flux de gaz (TIG, MIG)

2422 Assemblages boulonnés

Cette technique autorise une grande rapidité de montage
surle chantier et ceci & un colt trés économique.

Deux types de boulons sont couramment utilisés :

m Les boulons ordinaires [voir page 134) travaillant en
traction et au cisaillement par butée.

m Les boulons HR (voir page 143) pour lesquels I'effort de
serrage empéche e glissement entre les pigces assemblées.
On les appelle aussi boulons précontraints. Les figures 126
montrent les principales liaisons.
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	CONSTRUCTIONS METALLIQUES


	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	Construction métallique 

· arbalétrier

· poteau

· traverse

· platine

· pannes

· etc…
	Kg
	Préciser :

( Le type de profilé utilisé :

· IPE

· IPN

· HEA

· UPN

· Etc…

( La pente de la toiture

( Le mode d’assemblage :

· soudé

· rivet

( La portée des fermes

Exemple de libellé :

Réalisation d’une charpente métallique constituée comme suit :

- Arbalétriers : 

Seront réalisés par des profils du type IPN (section suivant étude due au présent lot), assemblage soudé.

Fixation par platine et boulonnerie avec cheville chimique dans les ouvrages en béton.

- Pannes :

En profils de section appropriée, compris liernes, bretelles et échantignolles. Elles prendront appuis transversalement sur les arbalétriers.

- Contreventement :

Contreventement transversal et de stabilité longitudinale en croix de Saint-André ou palées de stabilité.

- Boulonnerie :

Toute la boulonnerie sera traitée en usine contre la rouille
	Calculer le linéaire de chaque pièce (suivant plan de charpente) puis multiplier par la masse linéique du profilé pour obtenir la masse en kg


	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	Protection des ouvrages de charpente

Flocage
	m²

kg
	Exemple de libellé :

Tous les ouvrages d’ossature et de charpente métallique recevront, avant pose sur toutes leurs faces, deux couches de peinture primaire antirouille type complexe phosphaté de zinc. Epaisseur totale 40 microns, compatible avec l’application de la protection au feu (flocage)

Exemple de libellé :

Mise en œuvre d’un flocage constitué de matériau sec composé de laine minérale, de liants organiques et inorganiques, comprenant :

· la préparation de supports par l’application d’un fixateur

· l’application par projection directement sur les surfaces à traiter, à l’aide de matériel spécifique : machine à projeter conforme à la réglementation en vigueur et réglée correctement pour respecter la granulométrie et la masse volumique du produit

Caractéristiques :

· masse volumique : 180 à 300 kg/m²

· classement : M0

· imputrescible et inattaquable par les rongeurs

· non toxique

· applicable sur tout support non exposé aux intempéries

· PH : 10
	Calculer la longueur développée de chaque profilé puis multiplier par sa longueur pour obtenir la surface correspondante de protection (peinture)

Surface

X

masse volumique du produit

=

masse kg

(flocage)
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Construction
métallique

m Sont construits en charpente métallique des batiments indus-
triels et commerciaux (usines, hangars...), des ouvrages d'art
(passerelles, ponts...), des ouvrages de génie civil (pylones,
plates-formes de forage, remontées mécaniques...) et & un
degré moindre, des bétiments d’habitation.

= La construction métalique utiise essentiellement des poutrelles
et laminés marchands (voir pages 138 a 142).

= Les structures métalliques sont de 3 types :

~ Les structures en portiques (voir fig. 1 et page 135)

- Les structures en treilis (voir page 136).

~ Les structures tridimensionnelles réalisées & partir de tubes
ronds Creux.

129

Terminologie

La figure 1 donne les principaux termes utilisés pour les
charpente et les bardages métalliques.

1 Poteau HEA ou IPE)

a8 Traverse (HEA ou IPE)

3 Lisse filante

4 Baionnette

5 Diagoal de versant

6 Panne (PN ou IPE)

7 Chineau entle ple

8 Fatere métalique
=5 Couertine métalique

10 Goutere /2 onde

11| Chassisuis

2 Bardage métlique & ondes veticales

13 Lisse de bardage

1 Groi de Saint-Anré

15 | Potelet de pignon (HEA ou PE)

16 Jarret

P
U





	1
	Poteau (HEA ou IPE)

	
	2
	Traverse

	
	3
	Lisse filante

	
	4
	Baïonnette

	
	5
	Diagonale de versant

	
	6
	Panne (IPN ou IPE)

	
	7
	Chêneau en tôle

	
	8
	Faîtière métallique

	
	9
	Couvertine métallique

	
	10
	Gouttière ½ ronde

	
	11
	Châssis vitré

	
	12
	Bardage métallique à ondes verticales

	
	13
	Lisse de bardage

	
	14
	Croix de Saint-André

	
	15
	Potelet de pignon (HEA ou IPE)

	
	16
	Jarret


LES ASSEMBLAGES

	[image: image1.png]J G Résultats Google Recherc: X \_§ = - 0

< C i [ [) images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.bcm-charpente.fr¥%2Fmedia%2Fdjcatalog2%2Fimages%2Fitem%2F0%2Frichard.2_f jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.bcm-charpente. frd%2Fbatiments-tertiaires%2Fitem%2F 1173 | @ @ =
e Google images
etk

67151 ERSTEIN CEDEX

Tél.+33388 98 12 40 Site Web pour cette image
Fax. 33388 961043 AUTRES PHOTOS

Saumert Constructions Métallques O recherche.. B bem-charpente.fr

. o . Image taille réelle
ACCUEIL | NOTRE METIER | NOTRE ENTREPRISE | REFERENCES | ACTUALITES | RECRUTEMENT | CONTACT 800 % 600 (1.3% plus grand)

Fondation Richard - Saint-Fons, 69 fes ales

Recherche par image

Images similires
Type: JPG

Les images peuvent étre soumises & des droits
dauteur

L'agence BCM |
« Tintégralité
élaboration
fabricatic
« lapose de

En chiffres

- 1850 m* de
« 200 tonnes.
« 5 semainet 2

Crédit photo : July

AAUTRES CHANTIERS A DECOUVRIR

<RETOUR 2 imprimer

wwwbcm-charpente.fi/batiments-tertiaires/item/11-richard htm





	[image: image4.jpg]130

242 Les assemblages

24a21 Assemblages soudés (p. 134)

lis sont réalisés en atelier et destinés aux liaisons perma-
nentes, Sont systématiquement soudés :

= Les organes de liaisons (goussets, platines).

m Les profils reconstitués, les aboutages de profilés.

Deux procédés de soudages sont utiisés :

= La soudure autogéne (chalumeau oxyacétylénique et
baguette d'apport de méme métal).

m La soudure & I'arc électrique avec électrodes enrobées
ou protégées par flux de gaz (TIG, MIG)

2422 Assemblages boulonnés

Cette technique autorise une grande rapidité de montage
surle chantier et ceci & un colt trés économique.

Deux types de boulons sont couramment utilisés :

m Les boulons ordinaires [voir page 134) travaillant en
traction et au cisaillement par butée.

m Les boulons HR (voir page 143) pour lesquels I'effort de
serrage empéche e glissement entre les pigces assemblées.
On les appelle aussi boulons précontraints. Les figures 126
montrent les principales liaisons.
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24a21 Assemblages soudés (p. 134)

lis sont réalisés en atelier et destinés aux liaisons perma-
nentes, Sont systématiquement soudés :

= Les organes de liaisons (goussets, platines).

m Les profils reconstitués, les aboutages de profilés.

Deux procédés de soudages sont utiisés :

= La soudure autogéne (chalumeau oxyacétylénique et
baguette d'apport de méme métal).

m La soudure & I'arc électrique avec électrodes enrobées
ou protégées par flux de gaz (TIG, MIG)

2422 Assemblages boulonnés

Cette technique autorise une grande rapidité de montage
surle chantier et ceci & un colt trés économique.

Deux types de boulons sont couramment utilisés :

m Les boulons ordinaires [voir page 134) travaillant en
traction et au cisaillement par butée.

m Les boulons HR (voir page 143) pour lesquels I'effort de
serrage empéche e glissement entre les pigces assemblées.
On les appelle aussi boulons précontraints. Les figures 126
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PORTIQUE
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FERME METALLIQUE
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