
Chapitre 4
La méthode HO-DO
1. Définition
La méthode de calcul HO DO (hors œuvre, dans œuvre) permet de calculer des linéaires :

( Fouilles en rigoles

( Semelles filantes

( Murs

( …

Cette méthode évite de comptabilisé (compté) 2 fois les angles

2. Technique HO-DO
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3. Exemple de calcul

On donne ci dessous la vue en plan des fouilles en rigole d’un bâtiment. On demande de calculer le volume de terre à évacuer à la décharge publique compte tenu d’un foisonnement de 20%.
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Démarche de calcul :

( Décomposer les fouilles extérieures en côtes HO DO

( Décomposer les fouilles intérieures en côtes HO DO

( Calculer les linéaires des fouilles extérieures

( Calculer les linéaires des fouilles intérieures

( Calculer le volume des terres à évacuer

Repérage HO-DO des fouilles extérieures et des fouilles intérieures
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Légende du repérage des fouilles en rigoles
	
	HO fouilles extérieures

	
	DO fouilles extérieures

	
	HO fouilles intérieures

	
	DO fouilles intérieures


Linéaire des fouilles extérieures

	
	HO fouilles extérieures :

2 fs 21,00
	42,00

	
	DO fouilles extérieures :

2 fs (10,00 - 2 fs 0,50)
	18,00

	Total linéaire des fouilles extérieures
	60,00


Linéaire des fouilles extérieures

	
	HO fouilles extérieures :

21,00 - 2 fs 0,50
	20,00

	
	DO fouilles extérieures :

3 fs (10,00 - 2 fs 0,50 - 0,30)
	26,10

	Total linéaire des fouilles intérieures
	46,10


Volume de terre à évacuer

Fouilles extérieures : 60,00 ml x 0,50 lg x 0,60 ht


= 18,000 m3

Fouilles intérieures : 46,10 ml x 0,30 lg x 0,30 ht


= 04,149 m3

Volume de terre à évacuer compte tenu du foisonnement

(18,000 + 5,949) x 1,20






= 26,579 m3

4. Application
Calculer le volume de terre à excaver puis à évacuer compte tenu d'un foisonnement de 20 %.
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CORRECTION

Repérage des différents volumes
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	Décapage des terres végétales

	
	Fouilles en excavation

	
	Fouilles en rigoles


Volume de déblais (terres à excaver)
Décapage des terres végétales :

16,00 x 6,00 x 0,20 épaisseur





= 19,200 m3

Fouilles en excavation :

8,00 x 6,00 x (2,20 - 0,20)






= 96,000 m3

Fouilles en rigoles :
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	HO = 2 fs 16,00
	32,00

	
	DO = 3 fs 5,00
	15,00

	Ensemble linéaire
	47,00


Volume des fouilles en rigoles : 47,00 x 0,50 x 0,50


= 11,750 m3

Volume total de terres à excaver : 19,200 + 96,000 + 11,750

= 126,950 m3
Volume de terres à évacuer

(19,200 + 96,000 + 11,750) x 1,20




= 152,340 m3
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