
Chapitre 5
Technique de réalisation des quantitatifs
1. Définition d'un avant métré
L’avant métré est le détail méthodique et analytique des ouvrages élémentaires, dont la nature principale est définie par les concepteurs.

C’est un document de travail, interne à l’entreprise ou au cabinet de maîtrise d’œuvre, qui comporte notamment :

( La description des ouvrages élémentaires, nature et mise en œuvre

( Le détail ordonné des calculs, permettant de déterminer les quantités d’OE à prévoir

2. Technique d'élaboration

Un dossier de plans constitué de dessins (plans, coupes, façades…) trouve sa raison d’être dans le fait qu’il traduit, par une représentation particulière conventionnelle, des indications lisibles et compréhensibles par tous les partenaires de l’acte de construire.

A ce titre un avant métré doit être également un document rédigé de manière lisible et compréhensible par les diverses personnes qui auront à s’en servir.

Pour ce faire il importe d’adopter certaines conventions de présentation qui traduisent dans une certaine mesure tout l’art du métré.

Le but de l’avant métré est de faciliter l’établissement du devis quantitatif estimatif (DQE) qui sera remis au maître d’ouvrage (client)

3. Méthode de travail

La rédaction correcte d’un avant métré nécessite l’organisation de son travail personnel, décomposé généralement en 4 phases successives :

( Etudier

( Rechercher

( Rédiger

( Calculer

3.1. Phase étudier

Le maître d'œuvre réalise pour le maître d'ouvrage le DCE (dossier de consultation des entreprises.
L'entrepreneur, à l’aide des documents remis, va devoir étudier l'affaire et remettre dans un délai en général très court son devis quantitatif estimatif (DQE).

Cette phase consiste à prendre le DCE en main. C'est à dire à étudier attentivement le dossier de travail (DCE) à sa disposition (plans, CCTP, notes de calcul…).

3.2. Phase rechercher

Cette phase consiste à rechercher les différents ouvrages élémentaires à quantifier. Pour être sur de ne rien oublier on respecte l’ordre chronologique d’exécution sur le chantier dans le corps d'état sur lequel nous devons élaborer l'avant métré des ouvrages élémentaires.
3.3. Phase rédiger
Le canevas de l’avant métré :

· codification et description des articles à quantifier

· mise en place du détail des calculs sans les effectuer
· indication de l’unité du mode de mesurage
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3.4. Phase calculer

Les quantités d’ouvrages élémentaires en effectuant toutes les vérifications et contrôles nécessaires :

· ordonner les calculs sur la trame

· travailler avec méthode pour éviter les oublis

· écrire au crayon de papier
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4. La trame d'avant métré

Dans la pratique «devis» et «facture» sont présentés au client sous des formes très voisines, basées sur des colonnes reconnues indispensables.

Le détail quantitatif d’un avant métré n’ai jamais remis au client (c’est un document interne à l’entreprise).
Un avant métré est établi sur un papier pré imprimé, appelé «papier minute» comportant les colonnes nécessaires aux calculs.
La trame peut servir pour :

· établir un avant métré

· rédiger ultérieurement un devis quantitatif estimatif (DQE)

Les calculs doivent être :

( Lisible

( Vérifiable

( Structurée

( Exploitable

Trame format horizontal comportant 5 colonnes.
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Trame de format vertical comportant 7 colonnes.
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La trame d'avant métré avec la désignation des colonnes
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Haut de la trame
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Bas de la trame
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4.1. Colonne numéro
L’intégration de chacun des ouvrages dans un lot ou un corps d’état se réalise par une codification spéciale.
( Ce numéro doit être le même que le CCTP.
( Chaque numéro correspond donc un article du CCTP.
( Il y aura autant de N° qu’il y aura d’articles à quantifier.
4.2. Colonne indexation (ind)

Cette colonne permet de repérer les différents « index » qui peuvent servir à retrouver rapidement une quantité que l’on a déjà calculée et dont on souhaite réutiliser le résultat, sans avoir à refaire le calcul.

L’indexation doit se faire à l’aide d’indices :

( L1, L2, L3…pour les linéaires.
( S1, S2, S3…pour les surfaces.
( C1, C2, C3… pour les volumes (cubes).
Une étoile * doit rappeler la quantité intéressée par l’indexation.
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4.3. Colonne détails quantitatifs

Cette colonne permet de noter :

( Les libellés d’articles des ouvrages élémentaires.
( Effectuer les opérations nécessaires conduisant aux résultats.
( Les traits verticaux qui subdivisent cette colonne ont pour seul objet de faciliter la présentation des calculs.

( Selon les cas ils peuvent servir à aligner les signes ou les virgules des résultats partiels.
4.4. Colonne unité

Cette colonne sert à indiquer, uniquement en faces des quantités définitives, l’unité du mode de mesurage avec laquelle l’article a été mesuré

ml 
= mètre linéaire pour les longueurs

m2 
= mètre carré pour les surfaces

m3 
= mètre cube pour les volumes

kg 
= kilogramme pour les masses

u 
= unité pour les éléments ou les composants

4.5. Colonne quantité

( Seuls les résultats définitifs doivent figurer dans cette colonne.
( Ils traduisent les résultats définitifs des articles repérés par un numéro.
( Ces résultats doivent se trouver immédiatement après l’unité

4.6. Colonne PVHT

Cette colonne n’appartient pas à la notion d’avant métré. Par contre, elle permet, lorsque l’on établi un DQE d’écrire la valeur du PVHT de l’article considéré, directement en correspondance avec la quantité définitive de cet article.

4.7. Colonne montant

Cette colonne n’appartient pas à la notion d’avant métré. Elle permet d’écrire la valeur du montant partiel de l’article concerné en effectuant le produit de la quantité définitive de l’ouvrage élémentaire par le prix de vente unitaire HT de cette article.

Montant partiel = quantité d'OE x PVHT

	A REPORTER
	Afin de pouvoir continuer facilement les calculs sur la page suivante, il est nécessaire d’obtenir des résultats partiels en bas de page, lorsqu’un article demande plus d’une page de calcul.



	REPORT
	Les résultats partiels obtenus en bas de page doivent être reportés en haut de la page suivante en lieu et place dans les espaces correspondants.



	PAGE   /
	La numérotation des pages est rendue d’autant plus nécessaire que l’avant métré est long. Numérotés les pages de la manière suivantes :

Exemple d’un avant métré comportant 5 pages :

1/5 – 2/5 – 3/5 – 4/5 – 5/5


	BAS DE PAGE
	Permet de faire un sous total de la colonne montant, en bas de chaque page



En résumé
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Explication du à reporter et du report
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5. Les règles pratiques
( Les quantités de matériaux seront toujours mesurés en œuvre (perte non incluse)

( Les incidences : pertes, chutes, casses sont récupérés sur les prix unitaires (SD de prix)

( Utiliser les cotes des plans

( La description des articles (libellés) doit être précis

( Espacez suffisamment libellés et calculs

( Respecter l’ordre chronologique suivant : Longueur x largeur x hauteur ou épaisseur

( Suivre la chronologie des travaux pour éviter les oublis

( Chaque résultat d’une addition est décalé d’une colonne vers la droite

( Vérifiez l’ordre de grandeur des résultats obtenus

( Seuls les résultats définitifs des calculs apparaissent dans la colonne quantité

( Afin de limiter les oublis opérer au maximum par déduction, notamment pour les surfaces

6. La règle des arrondis

Pour arrondir les résultats des opérations, conventionnellement on adopte après la virgule la règle suivante :

3 chiffres pour les 
VOLUMES

ex : 35.55789 m3

arrondi à : 35.558 m3
2 chiffres pour les
SURFACES

ex : 5.845 m²

arrondi à : 5.85 m²

2 chiffres pour les 
LONGUEURS

ex : 12.789 ml

arrondi à : 12.79 ml
3 chiffres pour les
MASSES

ex : 158.5642 kg

arrondi à : 158.564 kg
2 chiffres pour les
PRIX


ex : 154.264 €

arrondi à : 154.26 €

Pour respecter la convention ci dessus, il faut prendre en compte une décimale supplémentaire et arrondir les résultats :

( Par excès, si la décimale supplémentaire est ( à 5

( Par défaut, si la décimale supplémentaire est < à 5

7. Liste des abréviations utilisées

HO
= hors œuvre

DO
= dans œuvre

Moy
= moyenne

Dév
= développée

Ht
= hauteur

Ep
= épaisseur

Prof
= profondeur

Coef
= coefficient

BA
= béton armé

Ens
= ensemble

8. Le cas particulier des aciers

( Le détail des calculs sera fait sur une trame particulière annexée en fin de l’avant métré. 
( Il suffira de reporter les résultats dans le devis quantitatif. 
( Prendre soin de bien organiser le mesurage par diamètre et par nature.

( Ne pas tenir compte des pertes qui seront reprises dans les sous détail de prix.
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9. Le mode de métré

Le mode de métré est un document de travail qui va permettre de rédiger les libellés d'articles des ouvrages élémentaires.

On retrouve dans le mode de métré :

( Une colonne précisant la désignation de chaque ouvrage élémentaire.
( Une colonne indiquant l'unité à partir de laquelle on doit quantifier (unité du mode de mesurage).
( Une colonne qui précise le mode de descriptif :
Pour chaque libellé d'article de chaque OE, les éléments à préciser son notés dans cette colonne.

( Une colonne qui indique le mode de mesurer de l'ouvrage élémentaire.

Exemple trame mode de métré
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