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	2
	FONDATIONS EN BETON NON ARME


	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	Béton de propreté
	m²
	Préciser :

( L’épaisseur du béton de propreté

( La nature et le dosage des bétons employés

( La nature de l’ouvrage considéré :

· béton de propreté sous semelles filantes

· béton de propreté sous semelles isolées

( Les niveaux

Exemple de libellé :

Béton de propreté sous semelles filantes des niveaux –1.00 à –0.95 soit une épaisseur de 5 cm, béton dosé à 200 kg de ciment CPJ CEM II 32.5
	Démarche de calcul :

Linéaire méthode HO/DO

X

Largeur béton de propreté

(largeur de la semelle)

=

Surface béton de propreté

[image: image2.jpg]1 — FONDATIONS EN BETON NON ARME

DESIGNATION UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER
Béton de propreté ou gros béton m Préciser: Le linéaire sera calculé avec la méthode des
= L'épaisseur du béton de propreté cotes HO-DO

= La nature et dosages des bétons employés .
=>La nature de l'ouvrage considéré:

=béton de propreté sous semelles filantes e
= béton de propreté sous semelles isolées .

=>Les niveaux

Exemmple de libellé; Al
Béton de propreté sous semelles filantes,des niveaux “‘Z:‘&_E;i o
-0,85m & 1,00 m, soit une épaisseur de 5 cm. Le o ﬁ“/uj‘%)
béton sera dosé a 250 kg de ciment CPJ- CEM I1 32,5
Types de ciments Classes Utilisations courantes
(résistance moyenne &
28jrs<en Mpa)
Ciments portland 425et425R Eléments de structure BA: poteaux, poutres, planchers, etc. Tous travaux a décoffrage rapide ,
CPA-CEM | préfabrication, béton précontraint par fils adhérents
52,5et52,5R Préfabrication en usine de produits en BA
Ouvrages d'art
Bétons & performances > 50 MPa
Ciments portland 325et325R Bétons courants armés ou non
composés Ouvrages associés aux magonneries: chainages, linteaux, dallages
CPJ-CEM Il/A ou B Travaux en grande masse exigeant une faible chaleur d'hydratation
425et425R Bétons courants des structures: poteaux, poutres, voiles, dalles etc.
Ouvrages de masse : pieux, radiers, piles, etc
Ciments de haut 42,5 et 42,5R Bétons courant armés ou non, des travaux de batiment en milieux humides, agressifs, en eau de
fourneau mer, eaux pures ou séléniteuses.
CPJ-CEM IIl/A ou B Ouvrages massifs : pieux, murs de souténement, fondations.
Ciments 425et425R Méme utilisation que les ciments de type Il
pouzzolaniques
CPZ-CEM IV/IA ou B
Ciment au laitier et Classe surtout Travaux de grande masse: fondations, travaux maritimes, ravaux routiers.
aux cendres utilisée:32,5 Injection de sols.

CLC-CEMV/Aou B
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	Types de ciments
	Classes (résistance moyenne à 28 jrs en Mpa)
	Utilisations courantes

	Ciments Portland CPA CEM I
	42.5 et 42.5 R
	Eléments de structure BA : poteaux, poutres, planchers, etc…Tous travaux à décoffrage rapide, préfabrication, béton précontraint par fils adhérents

	
	52.5 et 52.5 R
	Préfabrication en usine de produits en BA

Ouvrages d’art et bétons à performances > 50 Mpa

	Ciments portland composés CPJ CEM II/A ou B
	32.5 et 32.5 R
	Bétons courants armés ou non

Ouvrages associés aux maçonneries : chaînages, linteaux, dallages

	
	42.5 et 42.5 R
	Bétons courants des structures : poteaux, poutres, voiles, dalles…

Ouvrages de masse : pieux, radiers, piles…

	Ciments de haut fourneau CPJ CEM III/A ou B
	42.5 et 42.5 R
	Bétons courants armés ou non, des travaux de bâtiment en milieux humides, agressifs, en eau de mer, eaux pures ou séléniteuses. Ouvrages massifs : pieux, mur de soutènement, fondations.

	Ciments pouzzolaniques CPZ CEM IV/A ou B
	42.5 et 42.5 R
	Même utilisation que les ciments de type III

	Ciment au laitier et aux cendres CLC CEM V/A ou B
	Classe surtout utilisée : 32.5
	Travaux de grande masse : fondations, travaux maritimes, travaux routiers, injection de sols


	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	Semelles filantes ou isolées
	m3
	Préciser :

( La nature et les dosages des bétons employés

( Les niveaux

( Les hauteurs

( Les sections de bétons

Exemple de libellé :

Béton des semelles filantes des niveaux –0.95 à –0.55 soit une hauteur de 40 cm, section 60lg x 40ht, le béton sera dosé à 350 kg de ciment CPJ CEM II 32.5
	Démarche de calcul :

Linéaire méthode HO/DO

X

Section de béton de la semelle

=

Volume de béton

	Béton de fondation coffrés

( Béton

( Coffrage

3 types de coffrage :

· coffrage ordinaire

· coffrage à parements finis (soigné)

· coffrage perdus
	m3

m²
	Préciser :

( Les épaisseurs ou hauteurs

( Les niveaux

( Le dosage du béton utilisé

Préciser :

( Le type de coffrage

( Les hauteurs

( Les niveaux

Si nécessaire : y compris platelages, raidisseurs, supports, étais, cales, coupes et décoffrage

Exemple de libellé :

Coffrage ordinaire pour murs de fondation des niveaux –1.00 à –0.10 m soit une hauteur de 90 cm, y compris platelages, raidisseurs, supports, étais, cales, coupes et décoffrage
	Dans le cas des murs de fondation les coffrages sont calculés du dessus de la semelle au-dessous du chaînage

Ne pas tenir compte des épaisseurs des bois de coffrage

Les vides dans les murs < à 0.50 m² ne sont à déduire

Les coffrages sont évalués au m² de surface en contact avec la paroi

[image: image3.jpg]MODE DE METRE - BAC PRO EOGT

DESIGNATION UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER
Semelles filantes ou isolées m3 Préciser : Calcul du linéaire suivant les cotes HO - DO
@ La nature et dosages des bétons employés
# Les niveaux, les hauteurs
#® Les sections
Exemple de libellé : béton des semelles filantes
Des niveaux - 0,95 m a - 0,55 soit une hauteur
de 40 cm. Le béton sera dosé & 350 kg de ciment
CPJ- CEM Il 32,5. Section des semelles filantes :
60 Ig x 40 ht
Murs de fondation coffrés - Dans le cas des murs de fondation les
coffrages sont calculés du dessus de la
---> Béton m2 Préciser : semelle au dessous du chainage
ou @ Les épaisseurs - Ne pas tenir compte de I'épaisseur des
m3 ® Les hauteurs bois de coffrage
# Les niveaux - Les vides inférieurs a 0,50 m2 ne sont pas
# Le dosage en béton déduits
- Les coffrages seront évalués au m2 de
---> Coffrage m2 Préciser : surface en contact avec le métal

3 type de coffrage :

# coffrages ordinaires

# coffrages & parements finis
® coffrage perdus

# Le type de coffrage

# Les hauteurs

# Les niveaux

# Si nécessaire : y compris platelages, raidisseurs,
supports, étais, cales, coupes et décoffrage

Exemple de libellé : coffrage ordinaire pour murs
de fondation des niveaux - 1,00 m & -0,10 m soit
une hauteur de 0,90 m. Y compris platelages,
raidisseurs, supports, étais, cales, coupes et
décoffrage

PAGE N°6







	3
	FONDATIONS EN BETON ARME


	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	Béton de propreté
	m²
	Dito béton de propreté chapitre 2
	

	Semelles filantes

Semelles isolées

Longrines

( Béton

( Coffrage

( Armature
	m3

m²

kg ou T
	Préciser :

( Béton coulé en pleine fouille (remplissage des rigoles)

( Béton coulé dans coffrage

( Les hauteurs

( Les niveaux

( Le dosage en béton

Exemple de libellé :

Béton pour semelles filantes coulé en pleine fouille des niveaux –1.00 m à –0.60 m soit une hauteur de 40 cm, section 60lg x 40ht, béton dosé à 350 kg de ciment CPJ CEM II 42.5

Préciser :

( Le type de coffrage (perdus, ordinaire, soigné)

( Les hauteurs à coffrer

( Les niveaux

( Si nécessaire : y compris platelages, raidisseurs, supports, étais, cales, coupes et décoffrage

Préciser :

( La nuance de l’acier

( Les ratios par m3 de béton
	Volume de béton (dito chapitre 2)

Dans le cas de semelles coffrés prévoir un débordement de 10 cm sur le pourtour des fouilles

[image: image4.jpg]MODE DE METRE - BAC PRO EOGT

3 - FONDATIONS EN BETON ARME

DESIGNATION UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER
Béton de propreté m2 Dito béton de propreté ci-dessus (chapitre 2)
Semelles filantes ou isolées - Caleul du linéaire suivant les cotes HO - DO
Longrines - Dans le cas de semelles coffrés prévoir
un débordement de 10 cm sur le pourtour
---> Béton m3 Préciser : des fouilles
# Béton coulé en pleine fouilles ou coffré
# Les sections Cond:
# Les hauteurs
# Le dosage
#® Les niveaux
Exemple de libellé : béton pour semelles filantes
coffré dosé a 350 kg de ciment CPJ-CEM Il 42,5.
Des niveaux -1,00 m & -0,60 m soit une hauteur de
40 cm. Section : 60 Ig x 40 ht
---> Coffrage m2 Préciser :

# Le type de coffrage :

- coffrages perdus

- coffrages ordinaires

- coffrages & parements finis

#® Les hauteurs

#® Les niveaux

# Si nécessaire : y compris platelages, raidisseurs,
supports, étais, cales, coupes et décoffrage
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	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	Mur de fondation

( Béton

( Coffrage

( Armature
	m²

m3

m²

kg

T
	DITO CHAPITRE 2 et 3
	Les coffrages seront évalués au m² de surface en contact avec le béton

[image: image5.jpg]MODE DE METRE - BAC PRO EOGT

DESIGNATION UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER
---> Armature Kg Preciser :
Pour les ouvrages BA ou # La nuance de l'acier
importants, les armatures i @& Eventuellement des ratios par m3
seront calculées d'aprés les
plans du BET
Murs de fondations Les coffrages seront évalués au m2 de
surface en contact avec le béton
---> Béton m2 Dito ci dessus (chapitre 2 X
2 i =
T \ B
m3 i . Er o m%
---> Coffrages m2 Dito ci dessus (chapitre 2) 25 h | ‘li [
11
---> Armatures Kg Dito ci dessus (chapitre 3) ] | H

ARMATURES DANS LES OUVRAGES EN BA

=
(Y
Yo

h A VY
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VISUALISATION DES ARMATURES DANS LES OUVRAGES BA
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DESIGNATION UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER
---> Armature Kg Preciser :
Pour les ouvrages BA ou # La nuance de l'acier
importants, les armatures i @& Eventuellement des ratios par m3
seront calculées d'aprés les
plans du BET
Murs de fondations Les coffrages seront évalués au m2 de
surface en contact avec le béton
---> Béton m2 Dito ci dessus (chapitre 2 X
2 i =
T \ B
m3 i . Er o m%
---> Coffrages m2 Dito ci dessus (chapitre 2) 25 h | ‘li [
11
---> Armatures Kg Dito ci dessus (chapitre 3) ] | H
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PLAN DE FONDATIONS
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Plan de fondations par semelles: pavillon Breton
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COUPES PARTIELLES
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Plan de fondations par semelles: pavillon Breton
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COUPES SUR SEMELLES AVEC ARMATURES

	Semelle sous mur BA
	Semelle isolée sous poteau
	Semelle sous mur BBM
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	4
	FONDATIONS PROFONDES


	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	Définition :

On entend par fondations profondes, les ouvrages exécutés par des spécialistes et comprenant essentiellement, en ce qui concerne le bâtiment :

· les pieux

· les puits forés

· les palplanches

· tout autre procédé

Matériel spécialisé : comprenant quelque soit le type de fondations envisagé, les opérations suivantes :

· transport du matériel sur le chantier

· éventuellement installation et organisation du chantier

· les évolutions successives autres que celles situées sur un même plan de battage ou de forage

· les changements de matériel pour passer d’un diamètre à l’autre

· le repli du matériel

	Les pieux de 20 à 60 m

On fera ressortir 2 catégories :

· pieux façonnés à l’avance

· pieux exécutés en place

Les pieux forés > 2.00 m de ht

( Forage

( Béton

( Armatures
	U

ml

m3

kg
	Préciser :

( La nature du matériau utilisé :

· pieu en béton armé (à préciser le dosage du béton)

· pieu en bois (à préciser l’essence du bois)

· pieu en béton précontraint

· pieu métallique

( Les caractéristiques dimensionnelles

Préciser :

( Le forage suivant le diamètre

( Le dosage du béton

( Les hauteurs

( Les niveaux

( La nuance des aciers utilisés

( Les diamètres des aciers


	[image: image12.jpg]Forage avec blindage hydraulique (boue|
bentonitique) (fig. 43).

Tubage provisoire seulement en partiel
haute du pieu.

Outils 2 circulation directe ou inverse.

Sans tubage
mais avec bentonite

Armature classique, barres|
longitudinales et frettes.

Avec tubage.
Td.

La boue de forage permet :

— de refroidir les outils de
perforation;

- de remonter les sédiments;

- de maintenir les parois du
coffrage.

Le systtme de perforation

in’ébranle pas les construc-

tions voisines et ne désorga-

nise pas les terrains traversés.

Circulation directe : une pompe injecte]
la boue par un canal et la boue remonte|
les débris de perforation par courant
ascendant dans 1’espace annulaire com-
pris entre les tiges et les parois du
forage.

Circulation inverse : on injecte la boue
dans ’espace annulaire et la boue re-
monte dans le canal des tiges action-
nant 1outil, c’est-a-dire qu’on inverse
le sens de circulation pour procéder aul
prélévement en vue de I’analyse du ter-
rain au fur et & mesure de la perforation.

Fongage du tube obturé a sa base par un
bouchon de béton sec pilonné par un
mouton de 2 & 4 tonnes qui comprime
le béton contre les parois du tube et
entraine ce dernier par frottement.

Principe : compression du sol.

Avec tubage
et bouchon béton

IEn général non armé, sauf en
ltéte de pieu mais possibilité|
d’incorporer une armature
jsur toute la hauteur.

[Par couches successives, da-
Imer énergiquement en reti-

rant le tube de 20 & 50 cm

lgrace & des repéres pour avoir|
ne garde suffisante.

Base ¢largie compactée for-
mant ancrage dans le terrain
comprimé.

[Bétonnage sans eau d’infil-
tration grice au tube et au
Ibouchon de béton.

[Rapidité d’exécution.

Epaisseur du tube : 20 2 35 mm pour
le tube de travail.

Dosage : 200 a 400 kg de ciment par
m® rapport C/E élevé.

Forte compacité du béton due au pi-
lonnage intensif.

Type Franki.

Mouton Diesel

o

1

jieves

Pointe perdue -

B¢ i

Casque de
battage

Mouton Diesel

Arrivée
“dar
comprimé

Compression du béton
a I'air comprimé.

Armature éventuelle
dans le pieu.

FIG. 48. - PIEUX MOULE DANS LE SOL A TUBE BATTU.

1 phase : Poser le mouton Diesel sur le tube-chemise et le battre a la
profondeur requise.

2° phase : Monter le mouton, pendre un vibrateur aiguille au centre du
tube et couler une certaine quantité de béton.

3 phase : Remonter le tube-chemise d'une certaine hauteur, la plaque
clapet s'ouvre et le béton est vibré,

4° phase : Enlever le vibrateur aiguille et reposer le mouton sur le tube
avec son casque de battage, le clapet se referme. Battre 3 nouveau
pour former une base élargie.

5° phase : Descendre I'armature et remplir partiellement le tube.

6° phase : Extraires le tube et vibrer I béton en méme temps.

Le cycle recommence pour le remplissage

(1) Mouvement de semi- Descente du tube.

oL

ar verins hydrau- Yerin

iques

FIG. 49. - PIEU MOULE A TUBE BATTU, A BASE OBTUREE.
1" phase : Foncage du tube obturé par une pointe perdue. A Iinté-
rieur du tube-chemise, un mandrin est fixé en haut au casque de battage
et repose en bas sur la pointe perdue.

FIG. 55. -

2° phase : Soulévement du mandrin libérant le passage pour introduire Pieu Frote.
le béton
3° phase : Descente du mouton Diesel et du mandrin : I'ouverture de

la soupape est fermée.

4° phase : Formation d'une base élargie par battage du mandrin

5° phase : Bétonnage du fut du pieu : lever le mandrin, coulsr une
certaine quantité de béton, redescendre e mandrin et le mouton Diesel
et arracher le tube-chemise.

Benne déverseuse

Verin Machine permettant de guider

le tube.

Equipement hydraulique :

2 vérins de foncage et d'arra-
chage des tubes, 2 vérins de lou-
voiement, 1 vérin de serrage du
_collis le tub: in pour

7 Relevage
| du tube

JH H,
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DESIGNATION UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER

Définitions :On entendpar fondations profondes, les ouvrages exécutés par des spécialistes et comprenant essentiellement, en ce qui concrne le
batiment :

- les pieux

- les puits forés

- les palplanches

- tout autre procédé

Materiel spécialisé : comprenant quelque soit le type de fondations enviseagé, les opérartions suivantes :
- Transport du matériel sur le chantier

- Eventuellement installation et organisation du chantier

- Les évolutions succéssives autres que celles situées sur un méme plan de battage ou de forage

- les changements de matérielpour passer d'un diameétre & un autre

- le repli du matériel

@ |les pieux de 20 & 60métres : U Préciser :
On fera ressortir 2 catégories = la nature du matériau utilisé : f‘i“’l
> pieux fagonnés a I'avance - pieu en béton armé (& préciser dosage du béton) :

> pieux exécutés en place - pieu en bois (a préciser essence du bois)

- pieu en béton précontraint
- pieu métallique
=> les caractéristiques dimensionnelles

Bbton doss & 400 kg C.P. (C.A)
par

Coupe longitudinale.

Section carréo & angles abattus
ou saciion clculaire

Armature tansverssle -fratte
86 5 10 mim, pas da 5 & 10 e,

d Préciser : rarputone, festons pteau

@ les puits forés >2.00 mht : 2 le forage suivant le diamatre H s
3 gfogne n’:‘:l,’ 2 dosage, nature et hauteur du béton H
B ariitures kg => la nuance de I'acier, les diamétres utilisés ;

Sabiot an fants ou en acler couls

Fig. 179,
Pieu prémoulé en béton armé,

Elément fortement sollicité, armature frettée.
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