
Chapitre 1
Les unités de mesure
1. Les mesures de longueur et de masse
Le mètre est l’unité des mesures des longueurs. Les mesures de longueur vont de 10 en 10 (voir ci dessous les multiples et les sous multiples du mètre).
Lorsqu'on effectue des calculs, les multiples ou sous multiples d'une unité doivent être identiques. Il est donc nécessaire d'effectuer les transformations avant d'effectuer le calcul. Pour ce faire, on peut utiliser un tableau qui évitent les erreurs.

Utilisation du tableau :

1) Placer la valeur en alignant la virgule sur la ligne droite de l'unité décimale définie

2) Déplacer la virgule.sur la ligne droite du multiple ou sous multiple souhaité

3) Compléter si nécessaire avec des zéros et effectuer la lecture (on peut supprimer les zéros inutiles)
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Comment rechercher des mull

les et sous-multiples de I'unit

Lorsqu'on effectue des calculs, les multiples ou sous-multples d'une unité doivent étre identiques. Il est donc
nécessaire d'effectuer les transformations avant d'effectuer e calcul.

Pour ce faire, on peut utiiser des tableaux qui évitent les erreurs
Utiisation des tableaux:
a) placer Ia valeur de base en alignant la virgule sur 1a ligne droite de Funité décimale éfinie.

b) aéplacer la virgule sur la ligne droite du multple ou sous-multiple sounaité
©) compléter si nécessaire avec des 2éros et effectuer la lecture (On peut supprimer les z6ros inutiles)

Tableau pour les unités de longueurs Tableau pour les unités de masses
km_| hm | dam | m | am | cm | mm kg [hg Joag | g Tdg [cg [mg
ﬂ) 3lo]o tomne -
b 3|00 quintal
™ g sans unité
9 0lo spécifique
Exemple: 300 mm = 0,03 dam
Exercices [ Transformez ces longueurs Transformez ces longueurs. Transformez ces longueurs.
enmétres en centimétres en kilométres.
3896 mm 45.8mm om 456000 mm km
0,004 hm = 0,0036 hm om 0,36 hm - km
3476 om = 3985m- om 3.000m - km
0,89 dam - 0,03dam - om 3,56 dam Km
74,98 am 345.9dm -, om 34.am - km
T pour crsor et oo, | 0.00085km=_____om 6567, km
7 des tableaux pour effectuer
\ Sotloge of contt rrco o)
< randeurds tes résulats,
L ~"| Transtormez ces masses Transformez ces masses
enkilogrammes en tonnes N

OEmN®Ba -+ 1%

Didier Pout:™ 0 08090
D B 110272016





1 quintal
= 0100 kilogrammes

1 tonne
= 1000 kilogrammes
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Le métre est 'unité des mesures de longueur. Les mesures de longueur vont de 10 en 10.

(Voir ci dessous les multiples et les sous multiples du métre).

APPLICATION

ETAMPESS
ORLEANS 71

Convertir les valeurs suivantes :

12 km m 60 dam km
90 m km 5km m
12cm dam | 84 cm dam
5 hm mm | 160 mm cm
260 dam cm 985 hm mm
1500 mm m 5480 m hm
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1.1. Application
Transformer ces longueurs en mètres :
	3896 mm
	

	0,004 hm
	

	34,76 cm
	

	0,89 dam
	

	74,98 dm
	

	120 cm
	


Transformer ces longueurs en centimètres
	48,8 mm
	

	0,0036 hm
	

	3,985 m
	

	0,03 dam
	

	345,9 dm
	

	0,00065 km
	


Transformer ces longueurs en kilomètres
	458000 mm
	

	0,36 hm
	

	3,00 m
	

	3,56 dam
	

	34 dm
	

	656,7 m
	


Transformer ces masses en kilogrammes

	4725 cg
	

	0,008 t
	

	3,467 hg
	

	0,32 g
	

	63,87 q
	

	7,563 dag
	


Transformer ces masses en tonnes

	320453 cg
	

	3459 kg
	

	4356 hg
	

	24500 g
	

	34530 q
	

	24537 dag
	


Remarques :
Créer des tableaux pour effectuer ces exercices

Soyer logique dans les conversions et contrôler toujours l'ordre de grandeur des résultats

2. Les unités de surface
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METRE
Le 1,00  estl'unité des mesures de SURFACE.
CARR E C’est la surface d’un carré dont le coté
mesure 1,00 m.
1,00

T km2 | hm2 [dam2 | m2 [ dm2 [ cm2 | mm2 |

Pour les aires de terrain :

hm2 ----> ou hectare (ha) =100x 100= 10000 m2
dam2 --->ou are (a) —10x 10" "=100m2
m2 ---->ou centiare (ca) =1x1 =1m2
APPLICATION

Convertir en m2 les valeurs ci-dessous :
10 mm2 —
500 000 mm2 =
2200 000 cm2 =
0,000 005 hm2 =
0,1 km2 =
0,25 ha =
6,45 a =
1450,50 ca =

217




C'est l'unité de mesure des surfaces.
L'aire ou surface est obtenue par la multiplication de 2 longueurs.
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Unités daires et de volumes
Les unités utiisées pour les aires et les volumes dépendent directement de funité SI de longueur.
——
Exemple: T
Laire est obtenue par la muliiplication de 2 longueurs Ny
Le volume est obtenu par la muliplication de 3 longueurs: ¢+ ¢ - ¢ = V. I
.'_4\/
Tableau pourles unités daires Tableau pour les unités de volumes
I kme [ hme [ dam | m | ame [ ome | mme
a)
b)
)
Exemple:  3,53m = 35300 c
Exerclces [riansiormez ces dimensions | | Transformez ces dmensions|  |Transtormez ces dimensions
enmétres carrés en centimétres carrés enmétres ou décimétres cubes.
386 mm* e 378 mm’ - om? 38000 cir — m
0,004 hm® e 0,0006 dam* om? 3500~ m
m 0,086 mF om? 1230000 mim =, m
m 0.4 mme = cme 4560 mm° - am*
m 34,6 dm’ - om? 0,038 m° = am®
0,0873 km® e 0,00065 m* om? 3463 ¢ am®
Transformations des unités de temps
Les multiples de f'unité de temps ne font pas parties du systéme décimal. Le tableau ci-dessous vous

donne les correspondances.
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Pour les aires (surfaces) des terrains on utilise les mesures suivantes :

	Hectare (ha)
	1 hm²
	100 x 100 = 10000 m²

	Are (a)
	1 dam²
	10 x 10 = 100 m²

	Centiare (ca)
	1 m²
	1 x 1 = 1 m²


2.1. Application
Convertir en m² les valeurs ci-dessous

	10 mm²
	

	500000 mm²
	

	2200000 cm²
	

	0,000005 hm²
	

	0,1 km²
	

	0,25 ha
	

	6,45 a
	

	1450,50 ca
	

	50 cm²
	

	356 mm²
	

	0,004 hm²
	

	9826 cm²
	

	0,59 dam²
	


3. Les unités de volume
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Le 7z s/ - estlunité des mesures de VOLUME.
- 2 C'est le volume d’un cube dont
i l'aréte mesure 1,00 m.

100

Les sous multiples du METRE CUBE

DECIMETRE CUBE

dm3

CENTIMETRE CUBE
cm 3

1

MILLIMETRE CUBE

mm3
Les unités secondaires : Convertir en m3 les valeurs suivantes :
Le stére (st) ---->m3 215 000 000 mm3 =
Le litre (1) ----> dm3 40 dm3 =
. ! 0,5 dm3 =
4 st =
10001 =

317




Les unités secondaires :

	Le stère (st)
	1 m3

	Le litre (l)
	1 dm3


A savoir aussi que 1 m3 = 1000 litres
3.1. Application
Transformer les valeurs ci-dessous en m3

	215000000 mm3
	

	40 dm3
	

	4 stère
	

	1000 litres
	

	0,5 dm3
	

	380000 cm3
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