MODE DE METRE DU LOT TERRASSEMENT

MODE DE METRE

LOT TERRASSEMENT
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Reconnaissance des sols

DTU 11.1 : Travaux de sondage des sols de fondation.

Terrassement

DTU 12 : Travaux de terrassement pour le batiment.

Fondations

DTU 13:11 : Fondations superficielles.

DTU 13.12:: Régles pour le calcul des fondations superficielles.

DTU 13.2 : Fondations profondes pour le batiment.
‘Cuvelage

DTU14.1 : Travaux de cuvelage.
*Magonnerie

DTU 20.1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments o Parois et murs.

DTU 20.12 : Gros oeuvre en magonnerie des toitures destinées & recevoir un revétement d'étanchéité.
Béton armé

DTU 21: Exécution des travaux en béton.

DTU 21.3 : Dalles et volées d'escalier préfabriquées en béton armé, simplement posées sur appuis
sensiblement horizontaux (prescriptions techniques).

DTU 21.4 : Prescriptions techniques concernant {'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants
contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons.

Grands panneaux nervurés

DTU 22.1 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou
nervurée en béton ordinaire.

Bétons divers

DTU 23.1 : Murs en béton banché.

Fumisterie

DTU 24.1 : Travaux de fumisterie

DTU 24.2.1 : Cheminées a foyer ouvert équipées ou non d’'un récupérateur de chaleur utilisant
exclusivement le bois comme combustible.

DTU 24.2.2 : Cheminées &quipées d'un foyer fermé ou d'un insert utilisant exclusivement le bois comme
combustible.

DTU 24.2.3 : Cheminées équipées d'un foyer fermé ou d’un insert congu pour utiliser les combustibles
‘minéraux solides et e bois.

Pléatrerie

DTU 25:1°: Enduits intérieurs en platre.

DTU 25.221 : Plafonds constitués par un enduit de platre armé.

DTU 25.222 : Plafonds fixés. Plaques de platre a enduire. Piaques de platre a parement lisse.

DTU 25.231 : Plafonds suspendus en éléments de terre cuite.

DTU 25.232 : Plafonds suspendus. Plagues de platre a enduire. Plaques de pléatre & parement lisse
directement suspendues.

DTU 25.31: Exécution de cloisons en carreaux de platre.

DTU 25.41 : Ouvrages en plagues de parement en platre. Plaques & faces cartonnées.

DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches: Plaques de parement en
platre + isolant:

DTU 25.51 : Mise en oeuvre des plafonds en staff.

Enduits, liants hydrauliques

DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciment, de chaux et de mélange de platre et de chaux aérienne.
DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

Enduits projetés

DTU 27.1 :'Réalisation de revétements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant.
DTU 27.2 : Réalisation de revétements par projection de produits pateux.

Construction bois.

DTU 31.1 : Charpente et escaliers-en bois.

DTU 31.2 : Construction de maisons et batiments & ossature bois.

DTU 31.3 : Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets.
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DTU 32.1 : Travaux de construction métallique pour le batiment : charpente en acier.

DTU 32.2 : Construction métallique. Charpente en alliages d'aluminium.

Fagades légéres

DTU 33.1 : Fagades-rideaux, fagades semi-rideaux, facades panneaux.

DTU 33.2 : Tolérances dimensionnelles du gros oeuvre destiné a recevoir des fagades rideaux, semi-
rideaux ou panneaux.

Fermetures

DTU 34.1 : Ouvrages de fermeture pour baies libres.

Menuiseries en bois

DTU 36.1 : Menuiserie en bois.

Menuiseries métalliques

DTU 37.1 : Menuiseries métalliques.

Vitrerie — miroiterie

DTU 39 : travaux de vitrerie — miroiterie.

Couverture

DTU 40.11 : Travaux de couverture en ardoises.

DTU 40.12 : Couverture en ardoises d’'amiante-ciment.

DTU 40.14 : Couverture en bardeaux bitumés.

DTU 40.21 : Travaux.de couverture en tuiles de terre cuite 24 emboitement ou a glissement.

DTU 40.211 : Couverture en tuiles de terre cuite &8 emboitement 3 pureau plat.

DTU 40.22 : Couverture en tuiles canal de terre cuite.

DTU 40.23 : Couverture en tuiles plates de terre cuite.

DTU 40.24 : Travaux de couverture en tuiles en béton a glissement et emboitement longitudinal.
DTU 40.241 : Couverture en tuiles planes en béton 2 glissement et a emboitement longitudinal.
DTU 40.25 : Travaux de couverture en tuiles plates en béton.

DTU 40.31 : Travaux de couverture en plagues ondulées d’amiante-ciment.

DTU40.32 : Travaux de couverture en plaques ondulées métalliques.

DTU 40.35 : Couverture en plaques nervurées issues de toles d’acier galvanisées prélaquées ou de
toles d’acier galvanisées.

DTU 40.36 : Couverture en plaques nervurées d’aluminium prélaquées ou non.

DTU 40.41 : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc.

DTU 40.42 : Travaux de couverture par grands éléments métalliques en feuilles et bandes - aluminium.
DTU 40.43 ; Travaux de couverture par grands éléments métalliques en feuilles et bandes — acier
galvanisé.

DTU 40.44 : Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable
étamé.

DTU 40.45 : Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en cuivre.

DTU 40.46 : Travaux de couverture en plomb sur support continu.

DTU 40.5 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales.

Bardages

DTU 41.2 : Revétements extérieurs en bois.

Etanchéité des fagades

DTU 42.1 : Réfection des fagades en service par revétement d’'imperméabilité 4 base de polymeéres
Etanchéité des toitures

DTU 43.1 : Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en magonnerie.
DTU 43.2 : Etanchéité des toitures avec éléments porteurs en magonnerie de pente > 5%.

DTU 43.3 : Mise en oeuvre des toitures en tdles d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité.
DTU 43.4 : Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revétements
d'étanchéite.

Isolation thermique

DTU 45.1 : Isolation thermique des locaux et batiments frigorifiques.
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DTU 51.1 : Parquets massifs et contrecollés.

DTU 51.2 : Parquets collés

DTU 51.3 : Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois.

Revétements de sol scellés

DTU 52.1 : Revétements de sol scellés.

Revétements de sol collés

DTU 53.1 : Revétements de sol textiles.

DTU 53.2 : Revétements de sol plastiques collés.

Revétements muraux scellés

DTU.55.2 : revétements muraux attachés en pierre mince.

Planchers surélevés

DTU 57.1 : Planchers surélevés.

Plafonds suspendus

DTU 58.1 : Plafonds suspendus.

Peinture

DTU 59.1 : Travaux de peinture des batiments.

DTU59.2 : Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants hydrauliques.

DTU 59.3 : Peinture de sols.

Plomberie

DTU 60.1 : Plomberie sanitaire pour batiments & usage d’habitation.

DTU 60.11 : Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d’évacuation des
eaux pluviales.

DTU 60.2 : Canalisation en fonte - Evacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales et d'eaux vannes.

DTU 60.31 : Canalisations en chiorure de polyvinyle non plastifié — Eau froide avec pression.

DTU 60.32 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié — Evacuation des eaux pluviales.
DTU 60.33 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d’eaux usées et d’eaux
vannes.

DTU 60.5 : Canalisations en cuivre — Distribution d’eau froide et chaude sanitaire, évacuation d’eaux usées,
d'eaux pluviales, installations de génie climatique.

Installations de gaz

DTU 61.1 : Installations de gaz.

Vide-ordures

DTU 63.1 : Installations de vide-ordures.

Assainissement

DTU 64.1 : Mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement autonome.

Chauffage

DTU 65.3 : Installations de sous-stations d’échange a eau chaude sous pression.

DTU 65.4 : Prescriptions techniques relatives aux chaufferies au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés.
DTU 65.6 : Prescriptions pour 'exécution de panneaux chauffants a tubes métalliques enrobés dans le
béton.

DTU 65.7 : Exécution des planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le béton.

DTU 65.8 : Exécution de planchers chauffants & eau chaude utilisant des tubes en matériaux de synthese
noyés dans le béton.

DTU 65.9 : Installation de transport de chaleur ou de froid et d’eau chaude sanitaire entre production de
chaleur ou de froid et batiments.

DTU 65.10 : Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux
usées et des eaux pluviales a l'intérieur des batiments.

DTU 65.11 : Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le batiment.

DTU 65.12 : Réalisation des installations de capteurs solaires plans a circulation de liquide pour le
chauffage et la production d’eau chaude sanitaire.

DTU 65.20 : Isolation des circuits, appareils et accessoires. Température de service supérieure a la
température ambiante.
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DTU 67.1 : Isolation thermique des circuits frigorifiques.

Ventilation

DTU 68.1 : Installations de ventilation mécanique controlée.

DTU 68.2 : Exécution des installations de ventilation mécanique.
Installations électriques

DTU 70.1 : Installations électriques des batiments & usage d’habitation.
Ascenseurs

DTU 75.1 : Principes d'établissement du programme d'ascenseurs dans les béatiments & usage d’habitation.
Equipements de cuisine

DTU 90.1 : Travaux d’équipement de cuisine.

Entretien des béatiments
DTU 95.1: Construction des immeubles devant recevoir des nacelles suspendues mues mécaniquement

destinées a I'entretien et au nettoyage des fagades, construction et mise en oeuvre.
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LES TERMES UTILISES EN BATIMENT
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	1
	Fondations

	
	2
	Soubassement

	
	3
	Dallage

	
	4
	Mur de façade

	
	5
	Mur de pignon

	
	6
	Mur de refend

	
	7
	Plancher

	
	8
	Conduit de fumée + souche

	
	9
	Charpente traditionnelle

	
	10
	Couverture

	
	11
	Plafond

	
	12
	Doublage des murs extérieurs

	
	13
	Isolation des combles

	
	14
	Cloisons de distribution

	
	15
	Menuiseries extérieures

	
	16
	Enduit extérieur

	
	17
	Revêtement de sol

	
	18
	Etc…

	
	A
	REZ DE CHAUSSEE

	
	B
	ETAGE

	
	C
	GARAGE


	1
	TERRASSEMENTS – FOUILLES – REMBLAIS - TRANSPORT


	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	Décapage des terres végétales
	m²
	Préciser :

( La nature du sol

( L’épaisseur (si le calcul est effectué au m²)

( L’exécution (manuelle ou mécanique)

( Les niveaux

( La localisation, position

( La destination des terres :

· chargement sur camions et évacuation

· mise en dépôt sur le chantier

Signification des natures de terrain :

Classe A = Terre végétale, sable

Classe B = Terre argileuse et caillouteuse, remblais et gravois

Classe C = Argile plastique, compacte, humide ou glaise fraîche

Classe D = Roche moyennement dure

Foisonnement en fonction des classes de terrain :

Classe A = 20%

Classe B = 35%

Classe C = 70%

Classe D = 40%

Exemple de libellé : 

Décapage des terres végétales en terrain ordinaire de classe A épaisseur 20 cm, des niveaux –0.10 à –0.30 m, exécution mécanique, compris mise en dépôt des terres sur le chantier pour réemploi ultérieur.
	Remarque :

Si l’épaisseur du décapage est supérieure ou égale à 25 cm quantifier au m3
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1 - TERRASSEMENTS - FOUILLES - REMBLAIS - TRANSPORT

DESIGNATION

UNITE

MODE DE DESCRIPTIF

MODE DE MESURER

Décapage des terres végétales

m2

Préciser :

# La nature du sol

# Epaisseur (si calcul effectué au m2)

# Exécution (manuelle ou mécanique)

# Les niveaux, position

# Si nécessaire : y compris chargement direct sur
camions ou mise en dépét sur le chantier pour
réemploi ultérieur

Signification des natures de terrain :

Classe A : terre végétale, sable (20% de foisonnement)
Classe B : terre argileuse et caillouteuse, remblais et gravois
marne (35% de foisonnement)

Classe C : argile plastique, compacte, humide ou glaise fraiche
(70% de foisonnement)

Classe D : roche moyennement dure (40% de foisonnement)

Exemple de libellé : décapage des terres végétales
en terrain ordinaire de classe A épaisseur 20 cm,
des niveaux -0,10 m & -0,30 m. Y compris mise en
dépobt des terres dans I'enceinte du chantier pour
réemploi ultérieur. Exécution a I'engin mécanique

Siép > 0,25 m ---> calcul au m3
En principe : vérifier le co(t sur le bordereau
de prix

mise en_d_ejp“gr

PAGE N°1







	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	Terrassement en pleine masse ou fouilles en excavations
	m3
	Préciser :

( La nature du terrassement

( La nature du sol

( L’exécution (manuelle ou mécanique)

( Les niveaux

( La localisation, la position

( Les hauteurs

( Si nécessaire : y compris dressement des parois et des fonds de fouille et chargement direct sur camions pour évacuation à la décharge publique ou mise en dépôt sur le chantier pour réemploi ultérieur.

Exemple de libellé :

Fouille en pleine masse (excavation) en terrain ordinaire pour création d’un vide sanitaire des niveaux – 0.35 à –1.15 m soit une hauteur à excaver de 80 cm. Exécution à la pelle mécanique compris dressement des parois et du fond de fouille et chargement direct des déblais sur camions pour une évacuation à la décharge publique distante de 10 km du chantier
	Fouilles dont les dimensions superficielles excédent 2.00 x 2.00 et dont la profondeur est inférieure au double de la plus grande dimension
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DESIGNATION

UNITE

MODE DE DESCRIPTIF

MODE DE MESURER

Terrassement en pleine masse
ou fouilles en excavations

m3

Préciser :

# La nature du terrassement

@ La nature du sol (classe A...... )

@ Exécution (manuelle ou mécanique)

# Les niveaux, la position

# Les hauteurs

# Si nécessaire : y compris dressement des parois
et des fonds et chargement direct sur camions pour
évacuation & la décharge publique ou mise en
dépdt sur le chantier pour réemploi ultérieur

Exemple de libellé : fouille en excavation pour
création d’'un vide sanitaire des niveaux -0,35 m a
- 1,15 m soit une hauteur de 0,80 m. Exécution
mécanique. Y comprise dressement des parois et
des fonds et chargement direct sur camions pour
évacuation & la décharge publique distante de 15
kms du chantier

Fouilles dont les dimensions superficielles
excédent 2,00 x 2,00 m, et dont la
profondeur est inférieur au double de la
plus grande dimension

L>200m A
H<L/2

Fouilles en rigoles
Fouilles en tranchées

m3

Préciser :

# La nature du terrassement

# La nature du sol

# Le mode d'exécution (manuelle ou mécanique)

# Les niveaux, la hauteur

# Les sections des fouilles

# Si nécessaire : y compris dressement des parois g
des fonds et chargement direct des déblais sur
camions ou mise en dépdt des terres en cavalier
sur berge

Fouilles en rigoles H < 1,00 m

Fouilles en tranchées H > 1,00 m

Le linéaire sera calculé avec la méthode des
cotes HO - DO
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	Fouilles en rigoles

Fouilles en tranchées
	m3
	Préciser :

( La nature du terrassement

( La nature du sol

( L’exécution (manuelle ou mécanique)

( Les niveaux

( La localisation, la position

( Les hauteurs, les sections des fouilles

( Si nécessaire : y compris dressement des parois et des fonds de fouille et chargement direct sur camions pour évacuation à la décharge publique ou mise en dépôt sur le chantier pour réemploi ultérieur (cavalier sur berge)
	Fouilles en rigoles h < 1.00 m

Fouilles en tranchées h > 1.00 m

Démarche de calcul :

Linéaire méthode HO/DO

X

Section des fouilles

=

volume des fouilles


	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	Fouilles en rigoles

Fouilles en tranchées

(suite)
	
	Exemple de libellé :

Fouille en rigole en terrain ordinaire, exécution mécanique des niveaux –0.30 à –1.00 m soit une hauteur de 70 cm. Section 50lg x 70ht y compris dressement des parois et du fond de fouille ainsi que la mise en dépôt des terres en cavalier sur berge.
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DESIGNATION

UNITE

MODE DE DESCRIPTIF

MODE DE MESURER

Terrassement en pleine masse
ou fouilles en excavations

m3

Préciser :

# La nature du terrassement

@ La nature du sol (classe A...... )

@ Exécution (manuelle ou mécanique)

# Les niveaux, la position

# Les hauteurs

# Si nécessaire : y compris dressement des parois
et des fonds et chargement direct sur camions pour
évacuation & la décharge publique ou mise en
dépdt sur le chantier pour réemploi ultérieur

Exemple de libellé : fouille en excavation pour
création d’'un vide sanitaire des niveaux -0,35 m a
- 1,15 m soit une hauteur de 0,80 m. Exécution
mécanique. Y comprise dressement des parois et
des fonds et chargement direct sur camions pour
évacuation & la décharge publique distante de 15
kms du chantier

Fouilles dont les dimensions superficielles
excédent 2,00 x 2,00 m, et dont la
profondeur est inférieur au double de la
plus grande dimension

L>200m A
H<L/2

Fouilles en rigoles
Fouilles en tranchées

m3

Préciser :

# La nature du terrassement

# La nature du sol

# Le mode d'exécution (manuelle ou mécanique)

# Les niveaux, la hauteur

# Les sections des fouilles

# Si nécessaire : y compris dressement des parois g
des fonds et chargement direct des déblais sur
camions ou mise en dépdt des terres en cavalier
sur berge

Fouilles en rigoles H < 1,00 m

Fouilles en tranchées H > 1,00 m

Le linéaire sera calculé avec la méthode des
cotes HO - DO
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	Fouilles en puits ou en trous
	m3
	Préciser :

( La nature du terrassement

( La nature du sol

( L’exécution (manuelle ou mécanique)

( Les niveaux

( La localisation, la position

( Les hauteurs, les sections des fouilles

( Si nécessaire : y compris dressement des parois et des fonds de fouille et chargement direct sur camions pour évacuation à la décharge publique ou mise en dépôt sur le chantier pour réemploi ultérieur (cavalier sur berge)

Exemple de libellé :

Fouilles en trous en terrain ordinaire, exécution mécanique, des niveaux –0.30 à –1.00 m soit une hauteur de 70 cm. Section 50lg x 50lg compris dressement des parois et du fond de fouille ainsi que le chargement direct des déblais sur camion pour une évacuation à la décharge publique distante de 10 km du chantier.
	Ce type de terrassement est principalement utilisé pour des ouvrages comportant des fondations ponctuelles :

( Semelles isolées sous poteaux

( Regards

( Etc…

Les fouilles en puits ou en trous sont calculés au volume réel de la fouille

	Remblais
	m3
	Préciser :

( La provenance des terres pour effectuer le remblais :

· utilisation des déblais laissés en cavalier sur berge

· utilisation des déblais laissés en dépôt sur le chantier

· utilisation de déblais rapportés (ne provenant pas du chantier)
	


	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	Remblais (suite)
	
	( Les niveaux

( Les sections des remblais

( Le mode d’exécution (manuelles ou mécanique)

( Le mode de mise en œuvre des remblais :

· par couches successives de 20 cm pilonnées

· par tassement pneumatique ou par vibrations

· par compactage avec emploi d’engins spéciaux

Exemple de libellé :

Remblais avec utilisation des déblais laissés en dépôt sur le chantier, exécution mécanique pour la mise en place. Des niveaux –0.70 à –0.15 m soit une hauteur à remblayer de 55 cm, section 20lg x 55ht compris mise en œuvre par couches successives de 20 cm pilonnées.
	Les remblais sont calculés au m3 de vides à remblayer

Démarche de calcul :

Linéaire méthode HO/DO

X

Section des remblais

=

volume des remblais

[image: image9.jpg]MODE DE METRE - BAC PRO EOGT

DESIGNATION

UNITE

MODE DE DESCRIPTIF

MODE DE MESURER

Remblais (suite)

# Le mode d'exécution (manuelle ou mécanique)
#® Le mode de mise en oeuvre des remblais :

- par couches successives de 0,20 d'ép pilonnées
- par tassement pneumatique ou par vibrations

- par compactage avec emploi d’engins spéciaux

Exemple de libellé : remblais avec utilisation des
déblais en dépdt sur le chantier, exécution
manuelle, des niveaux - 0,70 m & -0,15 m soit une
hauteur a remblayer de 65 cm. Section des
remblais: 20 Ig x 70 ht. Y compris mise en oeuvre
par couches successives de 0,20 m d’épaisseur
pilonnées

Transport des terres

m3

Préciser :

# La provenance des terres :

- déblais sur berges

- déblais en dépot sur chantier

# La distance entre le chantier et le dépdt ou la
décharge

#® Le mode de transport utilisé

Exemple de libellé : évacuation des terres
excédentaires par camion, a la décharge publique
distante de 5 kms du chantier

Le transport est calculé au m3 réel des
terres restants
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	Chargement et transport des terres
	m3
	Préciser :

( La provenance des terres :

· déblais sur berges

· déblais en dépôt sur le chantier

( La distance entre le chantier et le dépôt ou la décharge

( Le mode de transport utilisé

Exemple de libellé :

Chargement des terres excédentaires après exécution des remblais sur camion et évacuation vers un dépôt distant de 5 km du chantier.
	Le transport est calculé au m3 des terres restantes

Ne pas oublier de compter le foisonnement


METHODE DE CALCUL HO/DO
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ETAIEMENTS — BLINDAGES — PROTECTIONS

comprenant:

— transport de
chargement colti-
nage

— temps de
stockage

— manutention au
lieu d’utilisation

— sciages, pointes,
cales, tous acces-
soires

— location pen-
dant 10 jours

— dépose, manu-
tention, chargement
pour retour

Le calcul s’effectue
au métre carré de
surface protégée

1°) Etaiement avec blindage
pour parois:
— de fouille en excavation
— de fouille en tranchée
— et pour premier emploi
— et pour emploi ultérieur
— pour chaque période de
10 jours de location supplé-
mentaire
2°) Etaiement sans blindage
pour premier emploi
pour emploi ultérieur
location supplémentaire
3°) Indemnité pour abandon
4°) Blindage de puits
— pour puits circulaire
e premier emploi
e emploi ultérieur
o location supplémentaire

— Remaniements
— Indemnités pour abandon

6/200-6/201
6/210-6/211

6/220-6/221

6/300
6/310
6/320
6/400

6/500-6/501
6/510-6/511
6/520
6/530
6/540

EXERCICE 01/2

Terrassement pour construction d'un pavillon

16.00

6.00

Lorre ploin

Sous - sol
50

8.00 =l e.00





	
	Côtes HO

	
	
	Côtes DO

	
	Calcul du linéaire

HO = 2 fs 16.00

DO = 3 fs (6.00 – 2 fs 0.50)

Total du linéaire HO/DO

HO = 32.00

DO = 15.00

Ensemble = 47.00 ml

Fouilles en rigoles de 50lg x 50ht

Volume = 47.00 x 0.50 x 0.50

Volume = 11.750 m3


SCHEMATISATION DES TERRASSEMENTS

[image: image11.jpg]SCHEMATISATION DES TERRASSEMENTS

'N°| " DESIGNATION
1 |Décapage des terres végétales des niveaux
1-0,10 & -0,25. Hauteur 15 cm

: /@ \&\Fouille en excavation des niveaux
N

-0,25 & -2,80. Hauteur 2,55 m =

'3 | Fouille en rigole des niveaux -2,80 & -3,60

| Section 0,60 Ig x 0,80 ht

Remblais extérieurs des niveaux -0,10a -3,20
Hauteur 3,10 m. Section 3,20 ht x 0,20 Ig

5 Remblais intérieurs des niveaux -2,80 & -3,20 |

_ Hauteur 0,40 m. Section 0,40 htx0,201g |
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