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	LE BETON ARME EN ELEVATION


	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	Chaînages

( Béton

( Coffrage
	m3

m²
	Préciser :

( La section des chaînages

( Les niveaux

( Le dosage du béton

( La position (verticaux ou horizontaux)

Exemple de libellé :

Béton dosé à 350 kg de CPJ CEM II 32.5 pour chaînage bas du rez de chaussée, des niveaux –0.05 à –0.25 soit une section de 20lg x 20ht

Préciser :

( Le type de coffrage (perdus, ordinaire, soigné)

( Les hauteurs de coffrage

( Les niveaux

( Si nécessaire : y compris platelages, raidisseurs, supports, étais, cales, coupes et décoffrage

Exemple de libellé :

Coffrage ordinaire 1 face pour chaînage bas du rez de chaussée des niveaux –0.05 à –0.25 soit une hauteur de 20 cm compris platelages, raidisseurs, supports, étais, cales, coupes et décoffrage
	Le linéaire sera déterminé suivant la méthode des côtes HO/DO

Section de chaînage à prendre en compte dans les calculs :

Lg = largeur du mur brut

Ht = hauteur ou épaisseur du plancher brut

Coffrage 2 faces pour dalles flottantes

Coffrage 1 face pour dalle d’étage ou plancher sur vide sanitaire

[image: image1.jpg]MODE DE METRE - BAC PRO EOGT

6 - BETON ARME EN ELEVATION

DESIGNATION UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER
CHAINAGES
---> Béton m3 Préciser : - Le linéaire sera calculé avec la méthode
# La section des chainages des cotes HO - DO
#® Les niveaux
@ Le dosage en béton - Section du chainage :
@ La position Ig = largeur du mur brut
ht = hauteur ou épaisseur du plancher brut
Exemple de libellé : béton armé pour chainage bas .
du rez de chaussée dosé a 350 kg de CPJ-CEM II,
des niveaux -0,25 & -0,05, section 0,20 Ig x 0,20 ht
---> Coffrage m2 Préciser : Coffrage 2 faces pour dalles flottantes

# Le type de coffrage :

- coffrages perdus

- coffrages ordinaires

- coffrages & parements finis

# Les hauteurs

#® Les niveaux

#® Si nécessaire : y compris platelages, raidisseurs,
supports, étais, cales, coupes et décoffrage

Exemple de libellé : coffrage ordinaire 1 face pour
chafnage bas du rez de chaussée des hiveaux
-0,25 a -0,05, y compris platelage, raidisseurs, cales|
supports, étais, coupes et décoffrage

Coffrage 1 face pour dalle étage ou
plancher sur vide sanitaire
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6 - BETON ARME EN ELEVATION

DESIGNATION UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER
CHAINAGES
---> Béton m3 Préciser : - Le linéaire sera calculé avec la méthode
# La section des chainages des cotes HO - DO
#® Les niveaux
@ Le dosage en béton - Section du chainage :
@ La position Ig = largeur du mur brut
ht = hauteur ou épaisseur du plancher brut
Exemple de libellé : béton armé pour chainage bas .
du rez de chaussée dosé a 350 kg de CPJ-CEM II,
des niveaux -0,25 & -0,05, section 0,20 Ig x 0,20 ht
---> Coffrage m2 Préciser : Coffrage 2 faces pour dalles flottantes

# Le type de coffrage :

- coffrages perdus

- coffrages ordinaires

- coffrages & parements finis

# Les hauteurs

#® Les niveaux

#® Si nécessaire : y compris platelages, raidisseurs,
supports, étais, cales, coupes et décoffrage

Exemple de libellé : coffrage ordinaire 1 face pour
chafnage bas du rez de chaussée des hiveaux
-0,25 a -0,05, y compris platelage, raidisseurs, cales|
supports, étais, coupes et décoffrage

Coffrage 1 face pour dalle étage ou
plancher sur vide sanitaire
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	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	Chaînage (suite)

( Armature
	kg
	Préciser :

( La nuance de l’acier

( Eventuellement les ratios par m3

Exemple de libellé :

Aciers HA pour armature des chaînages (40 kg/m3) compris chutes et ligatures
	[image: image3.jpg]DESIGNATION

UNITE

MODE DE DESCRIPTIF

MODE DE MESURER

Chainages
= Béton

= Coffrage

= armatures

m?

kg

Préciser :

=> la section des chainages
=> les niveaux

= le dosage en béton

=> |a position

Exemple de libellé ; béton armé pour chainage bas en
rez de chaussée dosé & 350 kg de CPJ-CEM I, de
niveaux -0.25 & -0.05, section 0.20 Ig x 0.20 ht

Préciser :

=> le type de coffrage :

- coffrages perdus

- coffrages ordinaires

- coffrages & parements finis

=> les hauteurs

=> les niveaux

=> si nécessaires : y compris platelages, raidisseurs,
supports, étais, cales, coupes et décoffrage

Exemple de libellé ; coffrage ordinaire 1 face pour
chainage bas du rez de chaussée des niveaux -0.25 a
0.05, y compris platelage, raidisseurs, cales, support,
étais, coupes et décoffrages.

Préciser :
=> la nuance de I'acier
= éventuellement les ratios par m*

Exemple de libellé : aciers HA pour armature des
chainages (40kg au m®), y compris chutes et ligatures

- Lelinéaire sera calculé avec la méthode
des cotes HO-DO

- Section du chainage :

Ig = largeur du mur brut

ht = hauteur ou épaisseur du plancher brut

Coffrage 2 faces pour dalles flottantes
Coffrage 1 face pour dalle étage ou plancher

sur vide sanitaire
g (7T
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	Linteaux

( Béton

( Coffrage

( Armature
	m3

m²

kg
	Préciser :

( La section des linteaux

( Les niveaux

( Le dosage du béton

( La localisation

Exemple de libellé :

Béton dosé à 350 kg de ciment CPJ CEM II 32.5 pour linteaux des ouvertures extérieures des niveaux +2.25 à +2.50 soit une hauteur de 25 cm section 20lg x 25ht

Dito coffrage des chaînages

Dito armature des chaînages
	Section des linteaux :

Lg = largeur du mur brut

Ht = suivant détails des plans

Appui sur les murs : 20 cm mini

Coffrage des linteaux :

Joues : 2fs (LNB+2appuis) x ht

Fond = LNB x largeur du mur brut

[image: image4.jpg]DESIGNATION UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER
Linteaux
= Béton m® Préciser : Section des linteaux :
=> la section des linteaux Lg= largeur du mur brut
=> les niveaux Ht=suivant détail des plans
=> le dosage en béton Portée et appui sur mur :0.20cm minimum
=> la position
Exemple de libellé : béton armé linteaux dosé & 350 kg | Coffrage des linteaux :
de CPJ-CEM II, de niveaux -2.25 & -2.50, section 0.20 |Joues : 2 fois (LNB+2 appuis) x hauteur
Ig x 0.25 ht Fond :LNB x largeur du mur brut
= Coffrage m? Dito coffrage des chainages
= armatures kg Dito armatures des chainages
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	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	Poteaux

( Béton

( Coffrage

( Armature


	m3

m²

kg
	Préciser :

( La hauteur de béton des poteaux

( Les niveaux

( Le dosage en béton

( La localisation

( La forme des poteaux (carré, rectangulaire, circulaire,…)

( Les sections de béton

Exemple de libellé :

Béton dosé à 350 kg de ciment CPJ CEM II 32.5 pour poteaux circulaires de diamètre 30 cm des niveaux –-0.40 à +2.60 soit une hauteur de 3.00 m

Préciser :

( Le type de coffrage (perdus, ordinaire, soigné)

( Les hauteurs de coffrage

( Les niveaux

( Si nécessaire : y compris platelages, raidisseurs, supports, étais, cales, coupes et décoffrage

Exemple de libellé :

Coffrage ordinaire pour poteaux carrés de section 30x30 des niveaux –0.20 à +2.50 soit une hauteur de 2.70 m compris platelages, raidisseurs, supports, étais, cales, coupes et décoffrage

Dito armatures des chaînages ou linteaux
	METHODE DE CALCUL

[image: image5.jpg]DESIGNATION UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER
POTEAUX
= Béton m® | Préciser: METHODE DE CALCUL CONSEILLEE
=> la hauteur des linteaux ‘
= les niveaux 32&,5
= le dosage en béton o -
= la position L \“_ k i
= la forme des poteaux (carré, rectangulaire, rond....) A | TR W
Exemple de libellé : béton armé pour poteau du rez-de- 008 %
chaussée dosé & 350 kg de CPJ-CEM II, de niveaux 3 5
-0.05 & +2.51, section 0.20 x 0.20 (forme carré), |
hauteur du béton : 2.56m
= Coffrage m? Préciser :
=> le type de coffrage :
- coffrages perdus
- coffrages ordinaires
- coffrages & parements finis
=> les hauteurs
= les niveaux
=> si nécessaires : y compris platelages, raidisseurs,
supports, étais, cales, coupes et décoffrage
Exemple de libellé : coffrage ordinaire pour poteau du
rez de chaussée des niveaux -0.05 & +2.51, y compris
platelage, raidisseurs, cales, support, étais, coupes et
décoffrages.
= armatures kg Dito armatures des chainages ou linteaux
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	DESIGNATION
	UNITE
	MODE DE DESCRIPTIF
	MODE DE MESURER

	Poutres

( Béton

( Coffrage

( Armature
	m3

m²
	Préciser :

( La hauteur de béton des poutres

( Les niveaux

( Le dosage en béton

( La localisation

( Les sections de béton

Exemple de libellé :

Béton dosé à 350 kg de ciment CPJ CEM II 32.5 pour poutres BA de section 25lg x 55ht des niveaux +2.105 à +2.655

Préciser :

( Le type de coffrage (perdus, ordinaire, soigné)

( Les hauteurs de coffrage

( Les niveaux

( Si nécessaire : y compris platelages, raidisseurs, supports, étais, cales, coupes et décoffrage

Exemple de libellé :

Coffrage ordinaire pour poutres rectangulaires de section 25x55 des niveaux +2.105 à +2.655 compris platelages, raidisseurs, supports, étais, cales, coupes et décoffrage

Dito armatures des chaînages ou linteaux


	Coffrage de poutre dito coffrage des linteaux (même démarche)


ARMATURES DANS LES OUVRAGES EN BA

[image: image6.jpg]Page 22

Légende et terminologie

1-semelle continue
2-semelle isolée
3-poteau

4-linteau

5-poutre coulée en place
6-mur

7-chainage horizontal
8-plancher

9-balcon

10-escalier

11-corniche

12-dallage

13-chainage horizontal
14- chainage d’angle vertical

On distingue deux types d'aciers :
- les aciers haute adhérence
—HA  de types : -Fe E400 et

-Fe E500

\ ACIER HA

- les aciers doux (ronds lisses)
—Adx de types : -Fe E215 et Fe E235

N

=Fe : Fer

*E400 : nuance de I'acier

*E : Module d'Young (limite élastique)
=400 (en Mpa) : /imite élastique de I'acier

/

ACIER DOUX





VISUALISATION DES ARMATURES DANS LES OUVRAGES BA
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	Armatures chaînages et linteaux
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	Linteau de grande portée
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LINTEAUX – CHAINAGES

SCHEMA DE PRINCIPE
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COFRAGE DES POUTRES

	
	1
	Etais métalliques

	
	2
	Raidisseur horizontal, longitudinal

	
	3
	Raidisseur horizontal transversal

	
	4
	Fond de moule

	
	5
	Joue avec peau coffrante en planche

	
	6
	Montants

	
	7
	Butée basse des montants ou lisse

	
	8
	Contrefiche

	
	9
	Butée basse

	
	10 14
	Serre joint ou tige filetée

	
	11
	Support de butons

	
	12
	Ecarteur (liteau, tube…)

	
	13
	Buton en planches de 27 mm ou 32


ARMATURES DES POUTRES

[image: image14.jpg](3] Plans d’armature : exemple n° 2 : poutre @

e || s'agit d’une poutre continue de rive, préfabriquée. section 30 x 50; portée entre appuis
4,95 m (voir plan n° ® du théme « Dessins de coffrage », page 105, poutre n° 4).
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e La section est représentée avec béton coulé sur une hauteur de 32 cm.
e Les chapeaux sur appui Ps, repéres et @ sont fixés quand la poutre suivante n° 9 est en

place.
e Ce cas est fréiquemment rencontré sur chantiers.

O LIRE ET DECODER :

> les longueurs d’arrét et les longueurs développées des chapeaux ;
> le niveau du dessous de poutre et du dessus de dalle ;
> les schémas cotés des cadres et étriers sur le tableau des aciers.

(4] Cadres, étriers, épingles

O CONVENTIONS PARTICULIERES [ REPRESENTATION

> Espacement des cadres, éiriers, etc.

(Voir les poutres n° 5 @ 4 @ ):

[> Cas d’une répartition symétrique par
rapport au milieu de la portée (voir
poutre n® ().

> Position du premier cadre (ou étrier)
prés d’un appui (voir les poutres n° ()
et @)

[> Espacements portés sur une horizon-
tale située sous la ligne inférieure de la
poutre.

Exemple : 3 x 15 signifie 3 espace-
ments de 15 cm.

> Indication sur la 1/2 portée a partir de
'axe :
« Répartition Symétrique »

> Ecartement moitié des cadres suivants

(voir poutre n° () ) exprimé en centi-
métres entiers.
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COFFRAGE DES POTEAUX

Incorporés en plein mur


[image: image15.jpg]1 - COFFRAGES DES POTEAUX EN BETON ARME

Procédés de coffrage réalisés sur les chantiers de pavillon pour :

1———— Poteaux incorporés en plein mur @ ——l

» avec raidisseurs horizontaux @. CONDITIONS - » avec raidisseurs verticaux @.

La magonnerie de blocs est réalisée, I'armature
est préalablement placée avec des distanciers pour
obtenir I'enrobage des aciers.

panneau coffrant

blocs creux
ou pleins.

tedeur & verrous

\_raidisseurs verticaux
{chevrons]

L “butée par étai ou |
k serrage par tendeur |

_ butée par étai

(B aVersD

panneau coffrant

@ Coffrage traditionnel d’un poteau incorporé ® Coffrage avec raidisseurs verticaux

MATERIEL DE SERRAGE DES PANNEAUX

TIBEEN ECROU DISQUE A 3 ERGOTS
“’1‘5'“5"'3;“ ‘GRANDE SURFACE D'APPLICATION
TRES HAUTE
PEnm et cans Tt IANE BAPIDITE OE BLOCASE T

@ Coéne et tendeur (tige filetée avec écrous)

Tige + écrou galvanisés b
o Serrage rapide grace
a son pas
® Auto-nettoyante
gréce & son méplat
 Acier
% = 12,56 mm
Longueurs standard : 1 m - 1,25 m - 1,50 m

ENTRETOISEMENT D'UN COFFRAGE
2

| R
)k Ce systeme s‘adapte & tous los coffrages METALLIQUES  MIXTES, BOIS.,
< Contreplaque métallique

10 X 14 cm renforcée

pour banches bois traditionnelles ® Boulon traversant et entretoise cénique

On utilise également les serre-joints métalliques classiques
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COFFRAGE DES POTEAUX

Poteaux d’about de mur


[image: image16.jpg]» Renseignements techniques :

— I'amorce en béton favorise la mise en
place des panneaux coffrants ®.

aciers
en attente

amorce en béton
ou embase

— Les raidisseurs horizontaux (chevrons
de section 60 mm X 80 mm sont
maintenus par des serre-joints ou des
tiges filetées avec écrous.
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serrage par ]
tige filetée
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® bis

Ensemble comprenant :

— tige spéciale 4 pas rapide
— un écrou forgs, résistant
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— une plaque d"appui
~ un écrou hexagonal
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planche ou en contreplagué g

» Procédé

L—_— Poteaux isolés @ ———1
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@ a
panneau contreplaa
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e
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= ® Coffrage avec raidis- 2 fonds et de 2 pan- - I
b seurs horizontaux neaux |
| |
o

 verticales

Pour les faibles sections, le coffrage est
simplement constitué par quatre panneaux
coffrants (planches de 32 ou 40 mm
d'épaisseur ou panneaux type cofréco)
maintenus par serre-joints.

Voir photos @ et @ page suivante.
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d’un poteau
d’about

» Avec panneaux raidis verticalement par
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serre-joints 3 vis




COFFRAGE DES POTEAUX

Poteaux isolés
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Pour les faibles sections, le coffrage est
simplement constitué par quatre panneaux
coffrants (planches de 32 ou 40 mm
d'épaisseur ou panneaux type cofréco)
maintenus par serre-joints.

Voir photos @ et @ page suivante.
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VISUALISATION DE LA REALISATION D’UN POTEAU

[image: image18.jpg]Coffrage traditionnel

R

@ Coffrage sommaire avec serre-joints a vis et étais

Rep. | Désignation des étapes de réalisation
o | @ | e Tracé du contour de la section de
poteau
@ | e Réalisation de I'amorce ‘en béton
@ | e Mise en place de I'armature
@ e Coffrage (serrage des parois, étaie-
ment)
® |  Bétonnage et vibration
@® | ® Décoffrage aprés durcissement
(= 12 heures)

£
® 7
=) recowvrement
/. daciers HA.
7y
- 3,
e,

®@ Schémas de visualisation pour la réalisation d'un POTEAU ISOLE.

__50kg de CPJ 45
70 dm® de sable _
100 dm® de gravillon
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ARMATURE DES POTEAUX
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LECTURE DE PLAN : SEMELLES E

(1] Plans d’armature des semelles isolées
et des semelles continues en B.A.

O Le bureau d’études, pour alléger les travaux de dessin, peut fournir a I'entreprise deux types de
documents :

> des coupes types adaptées aux travaux ;

TEA

> un tableau d’armatures pour les semelles isolées (exemple : S,, S;) et continues (exemple : A,

B);®.

COUPE TYPE

attentes T armature PN

:;/,/ {voir détails poteaux)

-

Al

V7R

i
i
1
!
1
i
1
i
i
1
h
1
1

T}hnrs gel

e A
/"'S\~ J aciers
L “ transversaux

Lacier;,lmm’t,,

SN (voir tableau semelles)

COUPE TYPE

transversaux

Yhors gel

(armatures: voir tableau)

d : déborddepart
etd'autre dumur

1 : largeur de semelle

Sl aciers
L | longitudinaux

120

© SEMELLES ISOLEES

© SEMELLES CONTINUES

© ARMATURES DES SEMELLES

ATIRES

AAMATURES

|
|
REPERE DIMENSTONS |
TUDINALES | TRANSVERSALES
|
1
SI 14 20 €15 L=283 | 14HA 20 E-15 L=283
220 X 220 X 60 |
3 SEMBL | M e O] RIS i
| 75 215
S6 THA 16 =20 L=211 84 12 £=21 L=167
130 X 160 X 40
3 SEMBL Al 2T 521
55 125
A Wi 3ees st a0 o7
50 % 25
LONG= 10.2 1 15 =14
a5
B o e a5 s o1 L2
80 X 30
LONG= 16.2 M ENV 65 M CROIS 50 14 G L
n

Doc. Bureau
d’études B.A.
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LECTURE DE PLAN : SEMELLES E

(1] Plans d’armature des semelles isolées
et des semelles continues en B.A.

O Le bureau d’études, pour alléger les travaux de dessin, peut fournir a I'entreprise deux types de
documents :

> des coupes types adaptées aux travaux ;

TEA

> un tableau d’armatures pour les semelles isolées (exemple : S,, S;) et continues (exemple : A,

B);®.
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(armatures: voir tableau)

d : déborddepart
etd'autre dumur
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L | longitudinaux
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© SEMELLES ISOLEES

© SEMELLES CONTINUES

© ARMATURES DES SEMELLES

ATIRES

AAMATURES

|
|
REPERE DIMENSTONS |
TUDINALES | TRANSVERSALES
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1
SI 14 20 €15 L=283 | 14HA 20 E-15 L=283
220 X 220 X 60 |
3 SEMBL | M e O] RIS i
| 75 215
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130 X 160 X 40
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80 X 30
LONG= 16.2 M ENV 65 M CROIS 50 14 G L
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Doc. Bureau
d’études B.A.
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ELEVATION e CouPe H
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THAR L0 Y
et (OF acer ™
T e ]
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12
—el o— Pz
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‘ - | (S | !
g 8HA1Z L=140 B
Dieriitqes) ¢S
4 1.30
PLAN D’ ARMATURE

© SEMELLE S; © PLAN D’ARMATURE POTEAU AVEC SEMELLE

[ LIRE ET DECODER L’ARMATURE DU POTEAU P, de
section 20 x 50 et de hauteur 2,30 m sous poutre.
@E&,‘/—’L":;n"n - i © attentes des semelles : longueur des retours d'équerre ?
7\HAB L=1.55 (1=20) ® longueur de recouvrement ?
@ ["\\ ® aciers principaux verticaux ?
& © aciers secondaires, cadres, étriers ?
1 el ® espacement des barres verticales ?
- 12 ® espacement des cadres ?
© longueur des attentes pour le poteau supérieur ?
ol
o IS
T)4Hat (Filants)
| I a2
2 36 cad. HA b Dn
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Wi=gs | J ) =
a2 + T | -1 g g e
| b 38 cad. HAG
@enms S S 2 O
15 20 5, x 8 HA16 (Filants)
5 ®

15 [ - L

bS50 + 6% 113,13 ,13 ; [§
longueur de recouvrement: ls y 50
9 pour filants 450

soudures+4cm pour T.S.

Section courante
SEMELLE SOUS MUR BA. = T

© SEMELLE SOUS MUR B.A.

© SECTION COURANTE
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© SEMELLE S; © PLAN D’ARMATURE POTEAU AVEC SEMELLE

[ LIRE ET DECODER L’ARMATURE DU POTEAU P, de
section 20 x 50 et de hauteur 2,30 m sous poutre.
@E&,‘/—’L":;n"n - i © attentes des semelles : longueur des retours d'équerre ?
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[image: image23.jpg]O LIRE ET DECODER les armatures des semelles du tableaun® ©.

5 @ z Aciers Aciers
Hepere Dimensions Iongitudinaux transversaux
S, Hauteur ?  h, = |Diamétre ? @, =| Ecartement? e =
S Largeur ? I, = |Ecartement ? t; =| Longueur développée ? |Iq=
A Hauteur ? hy= |Lengueurde Nombre ? n=
i 2 recouvrement ? |, = -
B Largeur ? L= Diamétre ? B = Ecartement ? e =
]
[2] Plans d’armature des poteaux
de méme section, en étage
O BUTS RECHERCHES
> Traitement des plans en dessin assisté par ordinateur ;
> Simplification des documents, lisibilité sur chantier.
O EXEMPLE: ARMATURES DES POTEAUX Py, Ps, Ps POUR 5 NIVEAUX,
soit pour 15 poteaux B.A.
Elévation
et DT B ]
Section
_Etages
. 0 {hedp e O
‘;; 1|6 HA 20 L=3.25 || 3x1s| oxai| 12
oy 1 2°| [ s HA 16 L=3.5 || 3xm|11x18| 14
gt = e -
M5 e v 3 6 HA 16 L=3.15 || 3xm|11xis| 14
; I Ep A4°| |6 HA 12 L=3.05 || 3x9 [12x17] 15
50 B |sHA 10 L=z70 || 3x9 [17x12| 20
: oy
o i o
TL — N cadres HAG + N épingles HAs
L=130 L=28

[

© ARMATURES DES POTEAUX P, Py, Py

O ANALYSERET DECODER les armatures

4¢ étage |Longueur |,

Repeére | Aciers verticaux Cadres Epingles
Ps Nombre n;=

3cétage |Longueur |y = Espacement t; sur T;. Espacement t, sur T,
Ps Diameire #d, : Longueur développée la= Nombre total np =
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