
 

Innovations Technologiques et Eco-Conception   

 

Activité : 

 3-8.2a 

 

Analyse topologique – Biellette de suspension de VTT 

 

Lycée TURGOT Limoges  Fichier :    Activité 3-8.2a.docx           page 8 / 12 
 

3-4- Analyse topologique : 
 

 

 Définir l’espace de conception : cette étape consiste à définir, dans un 
assemblage, le volume qui va être analysé.  

 Sélectionner le volume de la biellette et le déclarer comme ’’ Espace de 

conception ’’ 
 
 
 
 
 

 Définition du matériau : le matériau choisi étant relativement spécifique, il est probable qu’il ne soit pas 
dans le catalogue de base. Il faut donc créer un nouveau matériau ayant les caractéristiques données 
dans le cahier des charges. 

 Créer la fiche pour le matériau ALSi10Mg 

 Sélectionner ce matériau pour la biellette. 

 

 

 
 

 

 
 

 Configurer les paramètres de configuration de 
l’optimisation. 

 Après avoir lancé l’exécution de l’optimisation, saisir 

les paramètres de configuration correspondant à l’image 

ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lancer l’exécution de l’optimisation.  

 


