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3-6- Validation de la géométrie
Analyser 5888588555388852535558853555582858885088355858585888888 &3
v' Lancer I'analyse du chargement de la piece : Nom du caleu - Bicllette, reconstnite
Taille des éléments : 5mm (%]

\ Modeg propres %
‘ Apreés avoir lancé I'exécution de I’analyse, saisir les Modes de flambement ¥

Vitesse/Précision #

parametres de configuration correspondant a l'image ci-

() Plus rapide
contre. - .
() Plus précis

Cortacts &
(®) Glissant uniqguement
3 () Glissart avec séparation
Gravité ¥

Cas de chargement %

Restaurer w Exporter P Exécuter Fermer

[Eeienes{er 2°98223023822022535938220302380930023305200209058 1Y
Nom Etat Teminé ~
&9 Biclette_reconstruite (2) [T
El 7 2 . 7
Lancer 'exécution de I'analyse.

Historigue.... Afficher maintenarnt Supprimer Femer

v’ Afficher les résultats

Sélectionner le critere de Von Mises.
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Q =2) Relever la valeur maximum de la contrainte et la comparer avec la limite élastique du matériau. Conclure sur

la résistance mécanique de la piece.
Q -3) Relever le volume de la biellette de départ, et celui de la biellette optimisée.
Q -4) Uneversion déja optimisée de maniere arbitraire est disponible dans le fichier *’ Biellette_V2.CATPart”,

déterminer le volume de matiére de cette version.
Q-5) Comparer les trois piéces en calculant le pourcentage de matiere économisée entre les différentes versions.

Q =6) Conclure sur l'intérét de 'utilisation d'un logiciel d’optimisation topologique
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