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Direction

RENAULT dela Mécanique

Domaines d’utilisation

Puissance nominale 10 a 30 kW par cylindre
Cylindree _ 0.25a1.0 I|tre£ar cylindre
Nombre de cylindres 3,4,5&6
Disposition des C¥I|nd_res Enligne, en V
Reﬂlme moteur (tr/min) .
Demarrage . _ ) 100 a 200

B Demarrage a froid avec aide (T>-40°C) 100

B Régime de ralenti _ >500

B Regime de couple maximum 1500 a 3500

B Regime de pleine charge 0 a 5000

H Regime maximum 5500

B Réjime limite 6000
Processus de combustion Injection Directe (DI)
Refroidissement du moteur ~~ Eauouair _
Rotation _ Sens des aiguilles d’une montre ou I'inverse
Admission d’air Atmosphérjque, Turbocompressé
Refroidisseur d’air Avec, Sans
Controle de la waste gate Avec, Sans
Turbo a geometrie variable Avec, Sans
Recyglag{e des gazs d’echappement (EGR) Avec, Sans
Distribution variable Avec, Sans
Swirl variable Avec, Sans
Catalyseur DeNOx Avec, Sans

Température maxi carburant:  70° en continu, 85° en pointe a I’entrée pompe
Durée de vie: 300 000 kilométres
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INJECTIONS MULTIPLES

Injectiofp Principale

Post-injection

A

Angle
vilebrequin
ou temps

[

°schémad’injection variable
° pression jusqu’a 1600 bar
° contrble des faibles débits jusqu’a 1600 bar
° 100 us de séparation mini entre les injections
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COMPOSANTS
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RENAULT dela Mécanique

TYPES de fixation POMPE HP

Pompe HP a 2 chambres
Fixation axiale standard

Pompe HP a 1 chambre
Fixation sur le coté —-

Pompe a entrainement  _ A DEVELOPPER

sur ligne d’arbre a cames AVEC LE CONSTRUCTEUR
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POMPES HAUTE PRESSION
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Pompe avec 1 chambre 0,6 cm3/tr
entrainement par courroie

<—— Pompe avec 2 chambres 0,9 cm3/tr
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RENAULT P O M P E H P I_ VC R de1a Mécanique

Clapet d’admission Plongeurs

Patin +
Galet Régulateur BP

Admission Admission

Actuateur BP

Arbre
d’entrainement

Diameétre 80 Clapet de refoulement

Pompe rotative
d’alimentation mécanique

- Entrainement par chaine ou par courroie.
- 2 chambres de pompage.

-1-1,2 cm?/tr.

- Actuateur BP.
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CARACTERISTIQUES POMPE

Masse : 5kg
Rapport d’entrainement : 0,5
Vitesse maxi : 3275 tr/min pompe

POMPE TRANSFERT :
pression d’alimentation intégrée (pompe a palettes)
pression regulée a 6 bar
volume brassé : 5,6 cm3/tr
débit : 90 I/h & 300 tr/min pompe ; 650 I/h a 2500 tr/min pompe
capacité d’aspiration : -65 mbar a 100 tr/min pompe

POMPE HP :
une chambre de pompage de 0,6 cm?3/tr
entrainement par courroie
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Coupe longitudinale POMPE K9

o

7 f */".”’:’

This document is copyright

171

and the property of LucasVarity plc. It must not be copied (in whole or in part), used for manufacture or otherwise disclosed

without prior written consent of the company. Any copies of this document made by any method must also include a copy of this legend. © LucasVarity 1997

Service 62113 Etudes des Systemes d’Alimentation Carburant




v 53

RENAULT delo M e
lerrm axiale POMPF KQ

Clapet
d’admission

Clapet de

Patin refoulement

Arbre a cames

&
&
&
'

This document is copyright and the property of LucasVarity plc. It must not be copied (in whole or in part), used for manufacture or otherwise disclosed
without prior written consent of the company. Any copies of this document made by any method must also include a copy of this legend. © LucasVarity 1997

Service 62113 Etudes des Systemes d’Alimentation Carburant




RENAULT

KIT RAIL
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RENAULT de1a Mécanique

RAIL & TUBES HP

Solution actuelle :

- Rail spheérique

Lucas Varity fournit des tubes HP d’un
fournisseur agree.

Solution standard :

- Rail tubulaire forgé
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RAIL K9

Poids : 1,2 kg
Volume : 12 cms3

Pression d’utilisation :
1600 bar

Pression d’éclatement :
>7000 bar
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CAPTEUR HP

TR i e T B —

PIN-OUT :

1 : Sortie

2 : Masse "
3:+5V
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ECLATE du
CAPTEUR de
PRESSION

€
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Caractéristiques capteur HP

5-- | FE RN R R RN R R R R R R N R R R R R EE |
i iR & i -+ > 96 % : zone de diagnostic
Alimentation électrique 4.5 SiaAAE
W5+ 0,25 Volt. 4+
W 16 Volt pendant 2 heures jusqu’a 70°C.
3,51
Sorties élgctriques f>\ 3+
B De 0,52a4,5 Volt. ~
B Mode diagnostic : g 2,57 Courbe pression / tension
de 0a0,2 Volt & de 4,8 a5 Volt. n 2+
c
(&) i
Cahier des charges ~ L9
M Sensibilité de pression de 0 a 1800 bar avec une 1T
sortie proportionnelle de 0,5 a 4,5 Volt. 0,5¢¥ 10 % < 4% : zone de diagnostic
[ )
B Pression d’épreuve 2200 bar. 0 ' ' ' ' ' ' ' ' ' !
W Pression d’éclatement sous 2500 bar. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Pression rail (bar)
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RENAULT Direction

ACTUATEUR HP

RETOUR
RESERVOIR

7
\\ﬁ/// /

._ - e

| Max =2 A

RETOUR RESERVOIR

CARACTERISTIQUES :

DIAMETRE TROU : 0,65 mm DIAMETRE BILLE : 1,2 mm FILTRE TIGE : ép < 46um
LEVEE D’AIGUILLE : environ 20 pm

MASSE : 380 gr

PRESSION régulation naturelle : 170 bar + 20 bar (non alimenté)
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INDJECTEUR
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RENAULT de1a Mécanique

INJECTEUR Moteur K9

DIAMETRE 17

LONGUEUR 140
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RENAULT de1a Mécanique

Eclaté Porte Injecteur

Ecrou de serrage

Rondelle

v

@

| -

I iguille

. H“:z_
Corps de la buse _/ @H

3, % /_Entretoise Cale de réglage
Ressort de la buse . Pion de Joint torique
” Rondelle (support)
. 4 centrage ¥
Pion de centrage C ~— @

- l{vf“x
Corps de valv {f?f T g Bobine
“I\k .f;,?:'-x 3 Rondelle de compensation
Armature de valve o /‘

R S

et

iy @,
Tige de valve S~ @- < & «__Cale de réglage
- }‘\_ f h\

({ \@ Clip du connecteur
%(_Filtre tige

Pion de centrage Ressort du solénoide

Rondelle (ressort)

0
Connecteur — 5 | Lst L

U f

Nozzle Path Orifice (NPO) Corps du porte injecteur

Orifice du circuit direct
Canule

Inlet Orifice (INO) s A N i .
Orifice d’alimentation _,/) e By Pass_F_‘ath Orifice (BPO)
e 1 Orifice By-Pass

-

1 T
\“\._,_:hhx"“-.. f‘__.f
E"'“-js—_ /ﬁ? Spill Orifice (SPO)
i S Orifice de décharge
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RENAULT P O R -I— E I N J E CT E U R de1a Mécanique

Sortie de fuite Ressort de I'actuateur

Corps du porte injecteur
Connecteur Valve de commande

RETOUR Platine de serrage Entretoise

/Ecrou de serrage

— - =y o
ADMISSION - , =1 |--_-‘.=.1:-—| 8 g
“—.I:F-h o/ —
Filtre Tige Ressort de la buse
Aiguille
Corps de la buse
Entretoise
/ +

Valve de commande
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L'INJECTEUR
VALVE FERMEE CEUsE PERMEE VALVE OUVERTE VALVE FERMEE VALVE FERMEE
PAS D'INJECTION CHAIIZ\)AEBCF:{:ASSE(?ﬁ,\;ﬁNDE BUSE OUVERTE BUSE SE FERMANT PAS D'INJECTION

i /I I

T B \

Nuw

€
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COURANT DE COMMANDE

_ | d’appel moyen 10,5 A (@ 12V)
--------------------------------------- piIc d’l d’appel =16,6 A nom. | de malntlen moyen 5A (@ 12\/)

« A== Creux d’l d’appel = 7,5 A nom.

...................................................... pic d’l de maintien = 7,1 A nom.

ssssnssssnsnnmnannnnnnamnnnnnnnnanahs Creux d’l de maintien = 4,1 A nom.

v

> Temps
Période d’appel = f(V batt) Période de maintien
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Orifice du circuit direct (NPO) = fonction des besoins moteur
environ 1 mm de diameétre.

Moteur K9 => HP (60kw) = 0,64 I/mn  buse: 5trous
BP (50kw) = 0,56 I/mn  buse: 5trous

Diameétre trou de buse = 0,15 mm

Buse type VCO

This document is copyright and the property of LucasVarity plc. It must not be copied (in whole or in part), used for manufacture or otherwise disclosed
without prior written consent of the company. Any copies of this document made by any method must also include a copy of this legend. © LucasVarity 1997




0
‘\.I =

RENAULT Direction

Caractéristiques injecteur

Tension nominale V batt
Courant d’appel 10,5 A moyen
Courant de maintien 5 A moyen
Impédance de la bobine 0,170 Ohm
Gamme de pression 100 a 1600 bar
Diametre extérieur 17 mm

Plus petite séparation entre 2 temps d’activation
100 ps (fin pré-inj.— debut principale)
Temps de réponse environ 300 ps
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