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1 Les applications de Concerto

Présentation de I'outil, Comment fonctionne-t-il, que sait-il faire ?

2 EXxercice 1

A vous de jouer !
Manipulation d’'un IFILE, création de graphiques (données
cycliques et données CA), et analyse d'un essai (curseur etc)

3 Exercice 2

A vous de jouer !
Création d’un dossier (Container), Utilisation d’'un template, de

boites de texte

Les outils de Concerto

CalcGraf, Calculatrice et Scripting

Originator, location of data storage, date of creation 2



1 Les applications de Concerto

Présentation de I'outil, Comment fonctionne-t-il, que sait-il faire ?

Originator, location of data storage, date of creation 3



AVL SOLUTIONS
Measurement chain with integrating optical solutions

SINGLE OFFLINE
CYLINDER SENSORS SIGNAL DATA PARAMETERIZATION / e
RESEARCH CONDITIONING ACQUISITION ONLINE EVALUATION PROCESSING
ENGINES

CHARGE AMPLIFIER
PRESSURE .
sows | i L ... Based on Combustion
d_'ﬁi 1,& ‘:"VQ :, 542083
Pressure
INDICOM CONCERTO
\ 4 - =
CRANK | ~__ oue
ANGLE
SIGNALS _— . -
(T 15
VISIO ANALISYS
PRTEE. L IGHT

INTENSITY
SIGNALS }
... optical Combustion

Originator, location of data storage, date of creation M eaS u re m e n t 4



RAPPELS DES OBJECTIFS

Un Programme Complet

VISUALIZATION
REPORTING

DATA MANAGEMENT
DATA HARMONIZATION

ANALYSIS
CORRELATION

CALCULATION
TRANSFORMATION

AUTOMATION
USER APPLICATIONS




INTERFACE DE TRAVAIL
L'ERGONOMIE : UN CHEVAL DE BATAILLE

Les Fichiers Concerto

Menus Automasquants
e <\i7

=ich cGraf ‘ﬁ'GCA;’Bum.. E Furula,’Script Editor CONCERTO
~—— Barre de menus

~~ Outils AVL

— Barre de Workflow

— |nterface de Travalil

sesmoigauulus @ Aeidnioeao @ eifidkainoden

— Barre de Commande

s Liste de Messages

@ZUILOGJU 09:36:34 : Loading wemicnt File DAAVL\.ConcertolInstallations\Setup 4.6\MyLib\concerto.duv
Sl =" 02 ding Environment File DAAVL\Concerto\Installations\Setup 4.6\4.6 5P1 Build 200%demo_data.dwv
014 -06-10 09:36:34 : Loading Environment File d:\AVL\Concerto\Installations\Setup 4.6\WorkEnvironments\PEMS_Reld_BI3\WorkEnvironmentData.dxos

PEMS_Rel4_B93
Ready




STRUCTURE DE L'EXPLORATEUR ET ALIAS

Hiérarchie a 4 Niveaux

%! Explorateur de données |:.|§|le

- Les Groupes
Address |PC-TRR'|,D303KDDI AADYFL 4 i i
Emplacement=d:\CONCERTONO0_PREMILUMADemoDat a\PCTRRADGO3KO01, AAD .R as S.e m b I e nt d e S fl C h I e rS d e fo rm atS
_ _— identiques
SR . _— KEY Unité | Descripkion
j S EE:E:;E[ |mp0r/ = E_FUELCOSP gfkwh  Specific fuel consumption .
T S[.)ﬂgu |I|] ™ Ik op_mmm I :I‘I:h ;:etriebszeit: Minuten L eS ES S al S
) 55 rat Do Boso o o onnre Ou fichiers de resultats
82 $E - End Dislag Mip MEAN kW Mean Power
% ;EM- E:giTT:‘Dat:d TW Actual speed
= - Test Run Messages m chual bor e ,
g ;FE)M - Formules PCTRR E_IEERI\?DUE " :r:ndl\sollgst L eS CI eS d e M eS u re
1% Dporsr Permettent de classer des données
+] ATFAALED Z
= . selon leurs types (les clés sont
=3 ATF EXPORT e L ’ P rys
My Computer [ Réseau defl n IeS IorS de I acq U |S|t|0n)
Concerto
wn T~ Les Voies

Dés qu’un essai est ouvert, le nom
réel de celui-ci n’est plus utilisé par
Concerto. Il est remplacé par un nom
de substitution : TALIAS



SELECTION ET PREVISUALISATION

L’Explorateur de Données

"% Explorateur de données

Address |PC-TRRYD303K001. AADYFL

Zoncerto
[

3 - £) - 8| B owsi QyRechercher | O3

(= {7 D303K0N A0
; FL - Full Load Curve (26)
D - Measured Data
4B - Start Dialog
$E - End Dialog
IE - Engine D ata
$M - Test Run Messages [2)
H}k‘ FRM - Formules PCTRRA
woHfe MD
o Ifc NFR
=0T DI0IP2IZAFD

My Computer [ Réseau

ik op_pm

P
Mp o
NP mEAn
[Nl speED
2 TorqUE
M- TREND

£ [

& | Friker & & -

TSP gikwh  Specific fuel consumption
MLFUELMAFL  kafh  Fuel mass flow

mirn Eetrisbszeit: Minuten

ssais D303K001.8AD : Yoies FL'TORQUE

| Généralités | Graphique | Waleurs/E dition || Attributs|

200

Prét

1:5:5)

[=]

25

Fermer

Arborescence

Liste Plate

Apercu

* Acces a des données de
sources différentes

* Affichage des données
pratique et clair

» Sélection de données simple
avec glisser/coller et filtrage

* Prévisualisation rapide

* Intégration facile de nouveaux
formats de données



CREATION DE GROUPE DE DONNEES

Exercice lié a la Création de Groupes

Ei Data Explorer -

| @ - £) - | # | B open O search -\@@\ FFiter £ | [ Data Environment ~

Address Demo CTF Files

i Path=D:\AVL\ConcertotInstallations\Setup 4.6'DemoData\CTF* *

Data Source Definition Wizard

Mew Data Source Title Selection

Select, within the list box, the Data Source fo

Data Source Title

Training_Valeo

mat on which to base

the new group. Enter a unigue new Data Source Title for the group.

File: Format : .

GCA Rep Flle oy (el
Generic Ascii File (auto-detect fomat) () Via FTP
Generic Binary File |

GTPaower - @) File system
Horiba VETS Expart File ) Via Script

Cancel << Back

Finish

Les Etapes:

1 — Nouveau Groupe de fichier

2 — Choix du type et définition du nom : Respectivement
« Training_VAUBAN>» et « Ifiles»,

3 — Emplacement des données



WORKFLOW —

Une Prise en Main Simple pour de nouveaux Utilisateurs

Sélection des données

K3 Data Explorer (51 e,

Data Access

Data Display

Py

Calculations

Export

=

Utilities

Open File
Open a data file via a standard file dialog

Explore and Open
Open a file using the MyComputer View
in Data Explorer

Open from Data Source
Open a test from a defined data source

Les boutons de la barre de WorkFlow
deéfinissent les différentes eétapes du
processus de Prost Traitement.

La donnée sur laquelle 'utilisateur
souhaite travailler doit d’'abord étre
choisie, soit dans I'explorateur de
données soit en pointant via un
explorateur Windows sur un fichier.

Concerto se chargera par lui-méme
d’en reconnaitre le format.

10



WORKFLOW —

Une Prise en Main Simple pour de nouveaux Utilisateurs

Affichage des données

WarkFlow

@]

Data Access

EiData Explorer ¥

t
)

Data Display

r
k)

Data Display

New Window

Create a new diagram, report or other
window

Create Object
Add a new display object to current
window

Assistant de Fenétre

La seconde étape consiste a choisir le type de

fenétre a tracer.

Ensuite, c’est le type de tracé ainsi que les voies
elles-mémes qui doivent étre choisies.

Le diagramme se trace alors.

E| Assistant diagramme : Types d'objets

Types de Fenétres | Types d'objsts |
Mode d'Affichage Courbes Indicating
O Ecran L, wldl, vin
Optimisé pour la visualisation M
4 '8cran et l'export de pY
araohs.. Cartographie
afyiz
©pags Barres de résultats
Orienté Page, optimisé pour Tableau:
Diagramme  Rapport limpression, Classification
N Special
Format Fenétre vide
Page Dialogue Oportrait
@ Paysage
e . Lesfenétres de diagrammes sont [ utiliser Template
y utilisées pour un affichage jumelant
graphiques, tables et objets texte,

Courbes

al

’Suivant >>] ’ Terminer ]

al

Annuler

Suivant =

Assistant diagramme : Datasets

Datasets |

8]

Axe ¥

1

i Bl b AR

PC, PuMm:FL‘TORiUE

@) Auto ) Commun
% | PC_PUMALIFL'SPEED |

Glisser les Datasets de Pexplorateur dans lefs) champ(s)

O Individuel

Annler < < Précédent

Terminer

Excplorateur Rédut 2
PC_PUMAL (D303K001, AAD)

B3\ FL - Full Load Curve (26) ~
21D - Measured Data
£2) 48 - Start Dislog
4 4£ - End Didlog

Eﬁ E - Engine Data

v

[<Edier e file de Voies>
KEV

I FuELcose gfkwh  Spedfic fuel co
JFUELMAFL kgfh  Fuelmass Fow
IMLoP MIN  min  Betriebsasit: M

e K Power [kw]
D bar  Indicated mear
DlpEan  kw  Mean Power

[ speen rpm
[ ToRQUE  him

actual speed
Actusl torque

Do TREND Trend Uallast

11



WORKFLOW —

Une Prise en Main Simple pour de nouveaux Utilisateurs

Calculs - Scripting

K3 Data Explorer (51 e,

Data Access

)

Data Display
Calculations

— Calculator
E Create a formula using the caloulator

Calculations

Calcgraf
ﬂ Create formulae with graphical editor

Export - Formula /Script Editor

ﬁ E Create formula with formula/zcript editor

Utilities

Pour finaliser votre post-traitement, des
calculs (via la calculatrice, I'éditeur de
formules ou CalcGraf) et des exports
(Bitmaps, Textes, etc ...) peuvent ensuite
étre réalisés.

12



OUVERTURE AUTO

Les Fichiers Concerto

Fichier Extension Traduction Utilisation

Page de diagramme *.cdi Concerto diagram Planche unigue sans données

Page de rapport *.cre Concerto report -

Page d’'impression *.cpt Concerto print -

Page de dialogue *.cdg Concerto dialog -

Dossier *.cly Concerto layout Ensemble de planches sans
données

Container *.ccf Concerto container file Dossier+données nécessaires a
I'affichage

Environnement de *.cwf Concerto work file

travall

13




EXPLORATEUR DE DONNEES REDUIT

Données Ouvertes

Explorateur REaduit 1}
CTFFILEL (Taoto2382_E_237.akF)
PC_PUMAL (DE03K001. A40)

E'E_E”I IE - Données Mokeur #
E'E_E“'I IP - Enregistreur Post-Morken

HY $M - Logs pendant 'essai B
EE_E"'I BMC - Formulaire Industriel DTSI

EIE_E"I [ - Données générales 3
EFh R —
hx

N} HzsURCO Hz sur CO (fiche c:
E_H_CC HI'C rapport du car

W Hygro e
N HYGROREL %%

Hyarométrie relaki
Hyarométrie relati

; Il ne présente que les données OUVERTES et permet
de filtrer sur le nom des voies.

SRl oy Al B

[ |
b

SdRIE20(] AP AnapEo)dx g

14



EXPLORATEUR DE DOSSIER

Navuguer au Sein méme de ces Planches

Explorateur de Dossiers + il La ou les pages

Formation_Advanced
Layoutl *

&l Diagrammel

Les diagrammes

- Eﬁj Diagrarnrne]
-4~ SPEED - Actual speed _
/™~ PC_PUMAT:FLSPEED < Voies
=
o

EE LégE!r'quﬂ
-] Ciagramme? \
—-1#= TORGUE - Actual torque

#™ PC_PUMAT-FL'TORGU
-4 TREMD - Trend Vallast
#™ PC_PUMAT-FLTREND

/
AXes
& Digrammel: 7 v
5
-

T~ Légendes et autres objets

2Ia1EE0] ap

L'explorateur de dossier permet de voir 'ensemble des
éléments constitutifs des planches.

Acces direct aux pages de propriétés des objets pour
visualisation et modification

15



PRESENTATION DES DONNEES

Creéation Simple de Diagramme — Assistants - refaire les copies d’écran

Window Wizard @ Object Wizard : Datasets @
Window Types Datasets
Display Mode
Name: X

() Screen
Optimized for screen view i

and graphic export.

Object Wizard : Object Types =

Report .
Object Types Specific Fuel Consumption Map

ﬁ Indicating Favourites

Favourites I 2 P

Template Dizlog c Yit' ¥iCA, yin ! ! ! hannels to be displayed from the
Xy "

o+ Diagram Windows are use W = = = rowser into the data set fields

1) moes depiy constng o | | T —

tables and text objects, ®yiz .

Result Bars and Tables w
Tables

gl Classification

icel << Back Next >

Finish

Spedial

Empty Window i

. [
/ e e =
[ Quick Diagram
Contour Map

600 900 1200 _ 1500 1800 2100 2460
@l << Back Finish Speed N [0FM]

m  Manipulation facile et intuitive
m  Opération glisser et coller

m Assistant de diagramme menus contextuels

18



PRESENTATION DES DONNEES

Les Différents Types de Diagrammes

m diagrammes 2D (lignes, barres, bands, x/y, y/t, escaliers, etc.)

m diagrammes 3D (courbes, barres, waterfall, iso, etc.)

m diagrammes specifigues (ISO-plots, radar, campbell, scatter,band
curves, statistic bars, etc.)

m tables, rapports, videos, images, textes, etc.

19



BE [G/KWH]

AFFICHAGE AVANCES

Des Diagrammes Complexes

Spcecific Fuel Consumption Map

m Carte Isoligne avec nuance de
couleurs

m Carte surfacique avec
délimitation par courbe de pleine
charge

m Projection en base plane pour
les cartes 3D

20



ANALYSE AVANCEE DU SIGNAL

Utilisation des curseurs

"8 Cyas WiEPT WEPZ WEPT WEFR
- bar bar bar bar
757\ 159000 7209 7200 7143 7353
744 I ) Il T . 1 A bl f
% £ fu
2adb Ll I ]
= 724 e i HAs i (T SRR, 1R [
o TTArTY | Y e FI P T
w
i v A |
f N Y !
69 U
68
871 (00— Cycle [-]
66- T T T T T T T T T T T Crank Angle PCYL1 PCYL2 PCYL3 PCYL4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 . . deg bar bar bar bar
00 Cucel] 807 12,800 15.089 15213 16524 15840 | I
80 4 . 64.200 9770 9520 9459 9700
= 60 1 T7.000 -5.319 -5693 -6.065 -G 1471 |77
= 60 E=3
2 0 Py o AD
& A \ O :
&2 o/ o 20+ froeeeeee s
D _ -“—___ . . E
-20- D e
-360 =300 | -240 -180 -120 . 80 .0 80 120 . 180 240 300
Crank Angle [deg] -20- T T T T T T
-80 60 =300 0 . 30 60
Crank Angle [deg]
100 = Cycle [-]
Crank Angle PCYL1 PCYLZ PCYL3 PCYL4
30 deg bar bar bar bar
771 34226 40.000 44.230 45140
E 607 ) Cursor Search: Diagraml @
g 409 /& \ Cursor:
& 20 / | pataset: [FrELCAPCNLZ -]
04 e Search: [Y Value ']
. Value: 40
-20 -
T T
9 80 30 R Rt o |[ammes) K g5 180
Crank Ang

21



LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL

Les Fichiers Concerto

1 - Comparaison

1 - Vision glabale

2 - Synchronisation m Une barre de commande pour un accés ordonné aux outils spécifiques
I&. de [‘utilisateur
3 - Tous_les_cycles
L m Plusieurs types de boite de dialogue pour collecter les entrées
utilisateur

4 - Un_cycle

m |Is sont destinés a réaliser une tache désignée :

Filtrer 'affichage

- Il est en accord avec I'application traitée;

- Les interfaces utilisateurs sont adaptées;

- Un stockage facile des applications pour les distribuer via
des services de fichiers ou d’intranet.

WtorkFlow
- fide

- Camparaisan

]
1
2 - Correlation
3 - Matlab
4
5

- Export

- Tahle de Formule

Faorrnation

22



EXPORTS NATIFS

Les Fichiers Concerto

Pour les diagrammes, possibilité

ngitinn Affichage  Modules  Extras  Exécuter  Fendtre  Aide 7 . .
e — de creer des images jpg, bmp,

Nouveau Y RERR-WEY _E A E 2 e B = 8 =
i Ouvrlr. crho Explorateur de donnéss "Q}JA::swstant diagramme = Calculator  +™; Calcgraf 5 Editeur de Formulefscript e mf; fi C h Ier htm | .
Enregistrer: Layouk Chrl+S Diagrammel X
Enreqistrer sous 3
Env. de travail >
| Exporter la fenétre comme 3 Fichier texts. ..  erel
E}l Imprimer. ., Chrl+P Métafichier ékendu... Pour |eS rap ports, pOSS|b|I|te de
Imprimer toutes les pages Image BMP. .. 7 d f- h .
— creer des fichiers texte.
S Apercu avant impression Fichigr HTML. .. /‘\ /\ Hul
Configuration dimpression. .. /\ / / ‘IN"
£
Detniers Dossiers r g FE00 u/_\\\ /_\ U !‘
- 15 -/ N : L _
\ " / 4 Autre manipulation simple :
Cuitter Ale-+F4 %
i =

1500 / [ il Edition / Copier dans Concerto
h / \ / WW puis_Co!Ier dans une autre
| o application type Bureautique.

I Diagramme?.txt - Bloc-notes

Fichier Edtion Format  Affichage 7

TIME MD N_DEMA_D OIL_T fad

sec. N 1/min cels = , .
0,00 -2,1 1242 93,6

¢ B 9 Démonstration ...
0,04 6.2 1242 9316

006  -5.8 1242 9316

0,08 S18 1242 936

0,10 N 12432 936

012 45 12432 M

0,14 -6,6 1242 93,6

0,16 -5,7 1242 93,6

018 -2.3 1242 9316

020 -2.6 1242 9316

0,22 501 1242 936

0,24 579 1242 a3le

0,26 201 1742 M <

23



LECTURE DE FICHIER ASCII

Pouvoir Lire n'importe quel Fichier Texte

-~

j FullLoad.txt - Bloc-notes | = | 5] 23 |

Fichier Edition Format Affichage

Testdevice Devicel?3 .

Testbed-Number TB17

Operator-Name John sample

N PWR BMEP BSFC

upm o] kFa -

1200 23,04 921,5 274,19

1400 34,71 1190,5 270,36

1600 49,032 1471,5 235,61

1800 61,63 1644,4 223,35

2000 72,3 1735,9 221,74

2200 80,03 1746,7 220,24

2400 86,06 1721,8 221,18

2600 91,93 1697 ,8 222,95

2800 94,61 1622,5 226,1

3000 96,086 15%37,6 230,432

3200 95,68 1435,8 235,22

3400 04,00 1328,8 239,40

3600 99,43 1326,3 242,01

3800 100,32 12&7,7 252,36

4000 99,97 1100,1 262,65

4200 94,51 lUEDE " New ~| @hOpen -

WorkFlow Layout...

Window...
4l Container...
Workfile...

= W

Jﬁ" Data File.. |

Deux solutions s’offrent a nous:

1 — créer un descripteur complet (les regles
d’édition de ce type de fichiers sont rassemblées
dans un document que nous pouvons vous
fournir si vous le souhaitez).

2 — Utiliser la fonction de lecture multi ascii.

24



DEFINITION DES DIFFERENTS ONGLETS

Définir le Mode de Lecture du Fichier Texte

Select file format l J

It was not possible to identify the selected file. This dialog shows a list
of formats that could possibly work. Please select a format, or select
“Define new asdi format...”

Format for ",

e I =

Define new asdi format...

Yokogawa WT3000 ASCIL Header Structure
Llﬁm:gagmﬂgsgé?iﬁi‘;';n} [ This file contains a generic header section (in addition to a dataheader)
BOBCAT Data File - ]
Generic Asdii File (auto-detect fon Header section ends with an empty line i
1 -d for Format for "..\DemoData\ASCIN Testtab. tet |
Ascii Format : Series Analysis
Asdii Format : Demo Tab-separated Interpretation of header contents Datablock structure
Asdii Format : _conc
Ascii Format : Demo FullLoad Separator between columns: TAB -
Ascii Format : Demo Ascii Base Chal The header contains names/fvalues
" . E =
e,
scii Format .
" . Channel names in line 1
:SGI Eormaz p;a—mlna—EStl Centent of fle [ Format and automatic identification ‘
scll Format : _heanc SPEED TORQUE  FUELCOSP  FUELMAFL _ OP_N Charmnel units in ine 2
Tj‘ic e B VR e [T] channel descriptions in line 3 Format name
496
First Data Line 3
Identification
Datablock (Content [7] This type of file can be uniquely identified by a keyword
Name SPEED TORQUE
m Nm 1 Keyword is contained in FileMame
Data 1456 1753
Data 1595 183.9 Keyward: Testtab
En
" Data 1895 1804
Data 1796 1852 Headerlines
Dat 1896 1838
@ Dﬂa = T SPEED TORQUE FUELCOSP FUELMAFL QP_MIN
2 g pm Nm g/A&Wh ka/h  min leW bar
Data 2095 1834
Data 2195 180.4
Error:
Missing name for fileformat. Enter a name for fileformat.

Next >3> Finish

25



2 EXxercice 1

A vous de jouer !
Manipulation d’'un IFILE, création de graphiques (données
cycliques et données CA), et analyse d'un essai (curseur etc)

Originator, location of data storage, date of creation

26



EXERCICE — TRACE ET ANALYSE D'UNE MESURE

b
Enonce s Cycle AI90% 1 Al90% 2 AIS0% 3 Al90% 4
75.0 - deg deg deg deg
*97| 163.000  66.000  £8.895  73.000  66.000 J i ) ) ) ) ) ) )
S | . o vt 1 A Y AN
' : i i DREHZAHL ~ KP_INT1  KP_INTZ ~ KP_INT3  KP_INT4
200 RN i 1/min
T 1800.5]| 0574]| 583 4.02]| 0492
%,;575 . - - - - - - -
S 60
5.0
; ; 50 -
szs | f | R SRR | Iy
: | T : : : 40
60.0 - - = /“\
T T T T T 1 5 ap
50 100 150 200 250 300 2 \
Cycle [- o~
yele [-] >d 50 |
i /"
. 104
Cycle IMEPT IMEPZ IMEF3 IMEP4 e
76 bar bar bar bar 0 =T T
©7| 163.000 7240 7116 7185 7295
74414 bt | yR— B
‘ -120 80 0 60 120 180

Crank Angle [deg]

T

T T T T 1
50 100 150 200 250 300
Cycle[-]

A partir du fichier Gasoline.001 :

» Créer deux diagrammes, dont les axes X sont liés, représentant AI90%* et IMEP*
* une couleur pour chaque cylindre

« un diagramme des PCYL* (lié au curseur)

« un tableau indiquant les KP_INT* (lié au curseur)

27



VARIATIONS AUTOMATIQUE DES STYLES,
COULEURS ET MARQUEURS

Mieux Exploiter ses Diagrammes

=5 | Extras | Exécuter  Fengtre  Aide
| 4 pereméiros du Dosser... Les parametres de couleur et style sont
TN Unie geconversion ' désormais relatifs au dossier et non a
4 Traduction du Dossier 4 ’ H H
— toute I'application.
Miveau utiisateur 4
= Mode de Comparaison de Fichiers Automnatique
g2 Mods Batch
Verrouiller Dossier
Paramétrage. ..
Variables Utilisateur. ..
Logfiles 3
Parametres du Dossier [‘>__<| P b__<|
CouleurStyles |Variati0n aukomatique CauleurfStyles | Variation automatique |

Polices ‘Yariation de la couleur selon Ae Attribuer couleurs
Yariation du style selon: |Aucune A | [ Attribuer styles ]

Palette couleurs: [ Skyles > &

o
=2
=
1
b3

Echelles Echelles ‘Yariation des marqueurs selon |Aucune v | [Attribuer Marqueurs ]
"' t(;
Diagramme Diagramme
Fenétre Fenétre
o0 od
Page Page
% 5 é

Couleurs harger palette de couleurs| [] Remplacer coulewrs par styles & limpression Couleurs

oK ] [ Annuler Ok ] [ Annuler

28



REUTILISATION D'UN DOSSIER (LAYOUT)

AVEC UN AUTRE ESSAI

Des Dossiers Génériques

1 | Load data from...

Alizs
IFILE1

ATFFILE1
ATFFILE2

Test Name Data Source

Gasoline 001 [DAAVL\Concerto nstallations Set ..
DTRR_001 atf [D:MAVLWConcertonstallations"Set ..
Fulload_1.ATF [D:AVL\Concerto nstallations Set ..

Drag Tests from Data Explorer into the list to add them or over list tems to replace them.

@ g

lad | | Skp

Aprés avoir effectué la sauvegarde du dossier, fermer
toutes les fenétres ouvertes dans I'espace de travail.
Faire ensuite « Fichier / Ouvrir / Dossier » et choisir
le dossier que vous venez de sauvegarder.

Par défaut, Concerto propose de I'ouvrir avec I'essai
utilisé lors de la création. Glisser un autre essai a la
place, par exemple Gasoline2.001

Cliguer sur « Charger », vous obtiendrez la méme
présentation qu'auparavant mais avec les données du
nouvel essai (un autorange sera peut étre
nécessaire):

A RETENIR
Un dossier ne comporte pas de données, et ne
fait référence qu’a un alias. Il peut par

conséquent afficher des données provenant de
n’‘importe quel essai, dés lors que celui-ci est
ouvert sous le bon alias.

29



LE MODE COMPARAISON

Visualiser Plusieurs Fichiers Simultanément

Ouvrez un deuxieme essai et choisissez de I'afficher également dans la ou les fenétres en cours.

C’est aussi simple que cela!

Attention aux noms des
voies, aux unités !

'”

f;\\ HLE (Dyna_e.00 Display in this window

‘ \ Display in all windows 4
I Add to this window

/ 8% CA - Crank Angl
o 8% CAO - Crank Ang Add to all windows

B5cy- Cycle Based

Close
El._E'] PAR - Parameter ] . i
-360 VJIOO —2‘40 —1‘Eﬂ —IIZD -60 0 60 |2ID 18‘0 21;0 360 ﬂ:‘j TM - TIr‘I"IE EESEd Dpen WIH.I New A]Ias \
Crank Angle [deg] —————————] 4 .
<Edit Channel Mame Fi q Show in Data Explorer I
HLNLFTL MM Refresh | A
Mpcvil BAR Copy / %\\
MLPLINL BAR [
E.V Export as ... / \\
v aBs cm3 TFile Editor / / L\
#: GCABurn Calculation
. M_/// D
5
-10
15
-360 -300 -240 -180 -120 -60

0 60 120 180 240 300
Crank Angle [deg] . .
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CONTAINER

Principe

Fichier d’échange permettant de communiquer a une tierce personne I'affichage que vous avez a
I'écran

C’est un fichier compressé d’extension ccf (Concerto Container File), se décomposant en
plusieurs fichiers:

- un dossier (*.cly);

- les macros de transformation;

- les images;

- les données uniquement nécessaires a l'affichage (fichier ctf — Concerto
Transport File).

I Le fichier Container n’est pas apte a conserver les codes des formules ou scripts nécessaires
pour aboutir a I'affichage courant !!!

=> c’est une « photo » des données actuellement représentées a I’écran
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CONTAINER

Exemple

Enregistrer votre dossier courant sous un format Container via le menu :
« Fichier / Enregistrer sous / Container ».

Fermez le dossier, puis ouvrez le container que vous avez crée via le menu :
« Fichier / Ouvrir / Container ».

Le dossier va s’ouvrir seul. Pour les données, il se peut que vous ayez a créer un groupe au
format « Transport File », s’appelant « Container Import » et pointant sur le répertoire «
Container Import » de votre installation. Si vous n’y parvenez pas, demander de 'aide a
votre formateur, il est la pour ¢ca !!!
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3 Exercice 2

A vous de jouer !
Création d’un dossier (Container), Utilisation d’'un template, de

boites de texte

Originator, location of data storage, date of creation
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EXERCICE RELATIF AU TRACE D'UNE
CARTOGRAPHIE MOTEUR

Enoncé (1/2)

Nous allons travailler a partir de I'essai
DTRR_001.atf du groupe Demo ATF Files.

Vous allez créer une page de diagramme de
ST— p— o0 type cartographie. E,nsurte, vous creerez une
o e e - : page de rapport, présentant les mémes
données dans un tableau.

Bu
i

BE.E8kds.

EELLET ]

T

- Enfin, vous ferez une page d'impression a
partir des éléments de base a votre disposition.
Vous devrez créer un cartouche présentant le
code du moteur ainsi que le nombre de
cylindre. De méme, la date du trace, le nom du
=——n dossier ainsi que le nom de I'essai devront
B figurer en entéte. Le logo de votre service
R pourra également étre inséré.

BRERREEnenaae
§ 8848488

g

MD [NR]

cs3EUUEEES

4
7
7
4
o
3
0
1
4
0

=,

La consommation minimum de carburant sera
calculée et affichée.

Vous obtiendrez ainsi un exemple de page de

synthése compléte.
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MD [NM]

EXERCICE RELATIF AU TRACE D'UNE
CARTOGRAPHIE MOTEUR

Enonce (2/2)

576.15 203.
720.380 202.

8.53 2789,
148.47 278.
204.45 235.

N MD BE

UBM NM G/EWH
B800.0 0.00 1971.6
804.0 88.52 300.0
803.0 177.68 239.2
802.0 266.61 225.0
804.0 354.62 225.0
822.0 444.38 235.0
1201.0 6.50 2041.6
1203.0 143.91 252.2
1203.0 289.24 215.3
1204.0 433.25 205.5
.0 7

.0 8

.0 3

.0 g

] Q

Cartographie Moteur dste :201408/10 B
essai : DTRE_001.atf

e i E e Le dossier que vous
| = w oo devrez obtenir sera
oo R o S T T U O O O S B A comme le montre la
g e photo.

:
B
:
MO [NM

!

g

B

A
a8 BEEYBE S

; + —— + ; ——————
1000 1900 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1200 1900 2000 2100 2X0 230 2400
N [P
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CORRIGE DE L'EXERCICE RELATIF AU TRACE
D'UNE CARTOGRAPHIE MOTEUR (1/10)

ETAPE 1 : Le diagramme (1/3)

Dans lessai DTRR_001, double-cliquez
Parametres de calcul | maintenant sur le type de données D, choisir
les 3 datasets comme ci-dessous et cliquez
Wi W [#]for new data sur Su|vant q
¥ IZI 1 [«] far new data '

20: W ............................... ? X =N régime (N)
Filtre pour échelle auto Y =MD couple (MD)
Filtrer les points aver une distance inférieure a: %a Z = BE
I répartition de points régulidre Tolérance de pas I:I consommation
Grile spécifique de carburant (BE)
Trame de calcul; | 40 = | x | 40 = |

Vous voyez maintenant une page avec les
limites de calculs pour les axes. CONCERTO
@ appligue ces limites lors du calcul des iso
lignes. CONCERTO a déja sélectionné pour
vous I'ensemble de la plage de mesure.

Dans l'optique d'une réutilisation de ce dossier
pour I'exploitation de nouvelles données,
cocher la case Auto dans la section Z. Cliquez
maintenant sur Suivant pour aller a la page

de l'assistant suivante
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CORRIGE DE L'EXERCICE RELATIF AU TRACE
D'UNE CARTOGRAPHIE MOTEUR (2/10)

ETAPE 1 : Le diagramme (2/3)

Assistant diagramme : Lignes iso

Vous pouvez maintenant saisir les iso

Lignes iso | lignes pour la cartographie moteur. Vous
lignes o 1713 |  Création auto allez voir que CONCERTO a d¢ja
I =1 | e [19s Intervale: suggéré une combinaison adéquate. Il
o A | oz |33 R est possible d’insérer des iso lignes

210

215 —
20

225

230 [
235

240 [ Remplacer ignes iso exstantes | Dans l'optique d une re_utlllsatlon de ce
dossier pour |'exploitation de nouvelles

données, cocher la case Insertion auto
pour nouvelles données .

personnelles en cliquant sur le bouton :
« Ajouter lignes iso ».

Ajouter lignes iso ]

|| £

Fermer la boite de dialogue en cliquant

@ anuler | |<< Précédent sur Terminer.
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CORRIGE DE L'EXERCICE RELATIF AU TRACE

D’UNE CARTOGRAPHIE MOTEUR (3/10)
ETAPE 1 : Le diagramme (3/3)

Propriétés de Isolignes MD

Lignes iso

%

Attributs

(3

X
Paramétres de calcul | Lignes iso | Conkraste | Courbe pleine charge
—:' >
N Activer l'ombrage
Couleurs: () Mélanger (%) Spectre
Rés. Ombrage: Gros : J Fin
Rés. Couleur: Gros - J Fin
Echelle issues des données I:I
icher lignes isa &F, couleurs iso-lignes
] Afficher lignes i &, codleurs isorl
Propriétés de Isolignes MD
% g Echelle de plage | FontsiLayout
Généralités Plage
a i/— Waleur de début -100 Yaleur de fin
[ A Y Inkervalle 100 Intervalles de grille
@ Mode: (%) Flage ) Inkervalle () Echelle & Intervals
Datasets
% [Jpécal. auto
Ligres iso
> ;‘ [Jirverser les labels d'échells
Atkributs
K l [ annuler ] [ Appliquer

Cependant, vous pouvez améliorer la
lisibilité de votre graphique en utilisant les
options de contrastes a votre disposition.

Pour cela double-cliquez sur I'axe des Y
et choisir I'onglet « Contraste ». Enfin
cochez les cases « Activer ['ombrage »
et « spectre ». Libre a vous de
paramétrer la visualisation a votre
convenance .

Maintenant sélectionnez l'onglet « Axe
Y», pour la méme raison que
précédemment, cochez la case « Echelle
Auto » pour adapter automatiquement
I'axe des ordonnées a de nouvelles
données.

Effectuez la méme opération pour l'axe X.



CORRIGE DE L'EXERCICE RELATIF AU TRACE
D'UNE CARTOGRAPHIE MOTEUR (4/10)

ETAPE 2 : Le rapport

KEY N MD BE
UPM MM G/KWH

1 1 800 0,0 1971,6
1 2 804 88,5 300,0
1 3 803  177,7 239,2
1 4 802  266,6 225,0
1 5 804  354,6 225,0
1 6 8§22  444,4  235,0
2 1 1201 6,5 2041,6
2 2 1203  143,9 252,2
2 3 1203 289,2  215,3
2 4 1204  433,3  205,5
2 5 1204 576,1  203,7
2 6 1205  720,4  202,8
3 1 15999 6,5 2799,3
3 2 2001  148,5 278,09
3 3 2001 294,5 235,0
3 4 2002  441,9  225,3
3 5 2004 587,9 220,3
3 6 2000  735,0 215,4
4 1 2354 6,8 3273,7
4 2 2349  127,9  327,7
4 3 2350  256,3  259,4
4 4 2349  384,7 241,1
4 5 2350 514,0 236,0
4 6 2400  644,0  238,3
5 1 1600 6,6 2319,0
5 2 1600 162,9 252,1
5 3 1599  324,3  225,4
5 4 1598  485,4  223,0

Nous allons ensuite afficher la cartographie en
tableau afin de visualiser les données mesurées
en format numérique.

Cliquez dans « Fichier — Nouveau — Fenétre —
Rapport ».

Dans I'assistant, sélectionnez le type d’objet
« Tableaux et Listes des Données » et I'icbne
pour la liste verticale avec colonne de base.

Cliguer sur « Suivant ». Renseignez diment le
champ de dataset dans I'assistant avec les 3 voies
précédemment citées.

Une fois que vous avez fait glisser les voies vers
I'assistant, vous pouvez cliquer sur « Terminer ».

Un tableau des données mesurées s’affiche alors.
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CORRIGE DE L'EXERCICE RELATIF AU TRACE
D'UNE CARTOGRAPHIE MOTEUR (5/10)

ETAPE 3 : La page d’'impression

-100

KEY N MD BE

UEM MM G/KWH

1 1 800 0,0 1971,6

1 2 804 88,5  300,0

1 3 803  177,7  239,2

1 4 802 266,56  225,0

1 5 804 354,56  225,0

1 6 822 444,4  235,0

2 1 1201 6,5 2041,6

2 2 1203  143,9  252,2

2 3 1203  289,2  215,3

A P 4 1204  433,3  205,5
2 5 1204 576,1 203,71

2 3 1205  720,4  202,8

3 1 1999 6,5 2799,3

3 z 2001  148,5  278,9

3 3 2001 294,5  235,0

3 1 2002 441,9  225,3

3 5 2004 587,9  220,3

3 6 2000 735,0  215,4

4 1 2354 6,8 3273,7

4 2 2349 127,89 327,71

4 3 2350 256,32  259,4

4 4 2349 384,7 241,1

4 5 2350 514,0  235,0

4 5 2400  644,0  238,3

=" — 5 1 1600 6,6 2319,0
5 2 1600  162,9  252,1

& P ,\n@ ,\,\@ ,@@ ,@@ ,\§9 ,@@ ,\&9 ,(\QQ@Q“ @QQ@@@@@@@@@? 5 3 1599  324,3  225,4
N [UPM] 5 1 1598  485,4  223,0

Créer une nouvelle page d’'impression,
via le menu « Fichier / Nouveau /
Fenétre/ Page ».

Depuis ’Explorateur de dossier, faire
glisser la page de diagramme dans
celle d'impression.

Une « image » est alors insérée. Vous
pouvez la disposer a votre convenance.

Effectuer la méme opération avec le
rapport qui sera inséré dans une
seconde image.

Pour un meilleur confort visuel, il faut
aller dans les propriétés de la page de
rapport et du diagramme et définir une
taille adaptée a la page d'impression en
choisissant 'image correspondante.
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CORRIGE DE L'EXERCICE RELATIF AU TRACE

D'UNE CARTOGRAPHIE MOTEUR (6/10)

ETAPE 4 : Le cartouche (1/5)

CARTOGRAPHIE MOTEUR

Code moteur: gp1z

Nhre cylindre :

3

W @

Propriétés de Texte Textel

X

EEnéralités

Texte

3]

Texke |

Faolice: E Avial v| |18 vl

Style: ’Fﬂg [ Translucide

Alignment: E % % Angle:

CARTOGRAPHIE MOTEUR

[JEssai [Jcadre
oK i [ Annuler l l appliquer

Dans le menu « Librairie
d’Objets », ajouter a la page
d'impression les différents
éléments du cartouche dont voici
un exemple ci contre.

Le titre est un champ Texte
comme dans I'exercice 1.
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CORRIGE DE L'EXERCICE RELATIF AU TRACE
D'UNE CARTOGRAPHIE MOTEUR (7/10)

ETAPE 4 : Le cartouche (2/5)

x|

Tt |
Généralités Police:
Style:

Teste Alignment:

‘ T Courier New

v| |11 v|

1] y]
= =2

[ Translucide

Angle:

Code Moteur : #& Nbr Cylindre : #E

|:| Essai

[cadre

Compléter avec des espaces

(@]

[ [s]4 ] [ Annuler ] [ Appliquer ]
4 3 2350
4 4 2349
4 5 2350

E_LQ [ - Measured Data (30) L
B2 10 - Fast fcq, Data(2)

L) 4D - Start Dialog (7) =
B3ED-End Dislog {73

EL;Q MD - Engine Data ] v
<Editer le filtre de Voies:

Al GEM_T Gemischau #
RLIAY HP Leistunig (F
AN Hue mm o Hub
E_HUBV | Hubrwolume
EA] KoM*(1-3)
lkp_t KraftstaFft
E_LUFTD mbar  Luftdruck
IRk LuFTE % Luftfeucht
1Al monTELR. PR-Morkus
{FlmoTor_B Matorbeze
E_N_LEER Upm Leerlaufdre
E_NJ\IENN Upm Menndrehz
MnSTART  Upm  Stertdrehz
{REmacH_T Machschalt
Al o1 Oelype
NP HIGH  kw Obere Leis
P iow kW Unters Lei
P MEMN kW Mennlsistu
{AprUFILE Prueflingst

&N E(1-4)

nped dnepeioik [

sl op s B

Nous allons maintenant insérer un
champ Formulaire.

Nous désirons insérer le code du
moteur et son nombre de cylindre dans
la page d'impression. Nous trouverons
ces derniers dans les voies suivantes:

Code moteur : AD'MOT_CODE
Nombre de cylindre : MD'ZYL

Il vous suffit de glisser / coller la voie
concernée comme dans la fenétre ci-
dessous .
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CORRIGE DE L'EXERCICE RELATIF AU TRACE
D'UNE CARTOGRAPHIE MOTEUR (8/10)

ETAPE 4 : Le cartouche (3/5)

Nous allons maintenant insérer des

E3)

Propriétés de Texte Texte2

ng | [Texe | variables globales dans un champ Texte.
Géﬂés Palice: B iial v| [14 v
Y || e Blz]Y] O ESSAIL, placé entre parenthése,
Texte Aigmert:  [£ Z| 2| Angle: correspond a I'alias du test dont on
Date : $DATE souhaite afficher le nom.

Essai: $FILENAME(ESSAIh)
Dassier: FLAYOUT

Comme précedemment, on peut vérifier la
disposition via la case a cocher « Essai ».

[lessal [cadre Il ne reste plus qu’a effectuer le calcul de la
consommation minimum de carburant.
(@) o) { pwuler J{_coplae Dans I'explorateur de données, au niveau

de la clé D par exemple, demander la
création d’'une nouvelle formule via la
Calculatrice (simple click droit).
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CORRIGE DE L'EXERCICE RELATIF AU TRACE
D'UNE CARTOGRAPHIE MOTEUR (9/10)

ETAPE 4 : Le cartouche (4/5)

Cormutla Calcuitor X Voici I'interface de la Calculatrice :
Tame: Min_BE Unité: | | ['évisualisatio] [ Ectire ]
Descr: ‘aleur Minimum BE | Conkext: .
vroles: 4= | EE e o ESE S | Donner un nom a la formule, par exemple
f= @) "] MINIMUM_BE, glisser la voie D'BE en
B B H0O ) variable A. Le code est simple: cliquer sur
(¢] le bouton « MIN » et min(A) apparait.
(] (] (2] [m] [w] (5] (=] [B)
() [

Cliquer sur « Mettre a jour », une formule
est alors ajoutée dans I'explorateur de
données. L'utilisation de la calculatrice sera
détaillée dans un autre chapitre de cette
formation.

Il vous suffit ensuite de glisser la formule
dans la page pour que le résultat soit inséré
sous forme de tableau.
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CORRIGE DE L'EXERCICE RELATIF AU TRACE
D'UNE CARTOGRAPHIE MOTEUR (10/10)

ETAPE 4 : Le cartouche (5/5)

Il nous reste plus qu’a insérer un image, par exemple un logo de société ou de service et
bien organiser notre cartouche pour obtenir :

CARTOGRAPHIE MOTEUR Date : 2008/08/18 Min BE
Essai : GIKWWH
Code Moteur : 9012 Nbr Cylindre : & Dossier : Exo2.cly 198 92

Enregistrer ces trois planches dans un dossier.
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CORRIGE DE L'EXERCICE RELATIF AU TRACE

D'UNE CARTOGRAPHIE MOTEUR

Réutilisation du Dossier

Aprées avoir fermé toutes les planches, essayer d’ouvrir ce dossier avec un autre essai, par

exemple DTRR_002.TRR.

CARTOGRAPHIE MOTEUR | Date:2008/08/18 Min BE

Essai : G H

Code Moteur : Nbr Cylindre : Dossier : Exo2.cly 21549
KEY vl MD BE
UPM NM  G/EWH

270

1 1 4499 154,0 271,2
240 1 2 4502 119,6  277.8
1 3 4502 96,0 295, 9
1 4 4502 71,8 334, 7
210 1 5 4502 47,7 408, 3
1 ] 4502 24,6 628, 1
180 1 7 4505 4,2 2863,5
z 1 4204 174,3 263, 6
z z 4201 143,19 262, 8
150 2 3 4201 119,3 272,3
= z 4 4202 94,9 291, 8
Z50 | 2z 5 4202 70,4 330,09
=) z ] 4202 48,3 397, 4
= 2 7 4z02 23,4  A31,7
90 2 g 4198 2,1 5233,5
3 1 3496 193, 9 239,1
&0 3 2 3498 183,1  236,6
3 3 3504 143, 7 241, 8
3 4 3504 120,2 251,2
30 2 5 3504 95,5 268, 4
3 ] 3504 71,8 296, 1
0 3 7 3504 48,0 355,23
3 8 3504 24,4  525,8
3 9 3499 2,9 3125,5
-30 : : : : : : : : : : : : i 4 1 3002 208,1 229,09
900 120015001800 2100 2400 27003000 3300 3600 390042004500 4 Z 3001 18z,1 226,9
M [UP] 4 3 3002 143,2 231,22
4 4 3002 119,09 239, 8
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Les outils de Concerto

CalcGraf,

Originator, location of data storage, date of creation 47



INTERFACE CALCGRAF

Module Spécifique de Génération de Formules

alcGraf - [Modell]

Fichier

Edition  Affichage

Outils

Fenétre

Aide

i [Mnouveau Ehowric [ | = [E ] 34 G (B K r‘/‘

-+ | Fonctions de la Libririe

q

4

Modell x

splEpURlS suojoun 4 X

il

Bl Bum GCA

Bf CompressionCurve
B Cucletverage
FE CycleVariation
BE CulinderT otal
Ff Cylvolume

FE Derivation

FI DigitalFilter

FF Distribution

B FFTAnalsis
B GasMass

B Imep

BE Imeptt,

BF ImepttE

B InjectionTiming

BE Integration

B Klvalue

P Matlab_FFTFiler
B MasimumPise
BE ManimumRiseda
FE MasimurRiseE
. MEF

[ Mearh/slue

Bl Mearl/alueFilter
P MisfireBadBum
B Misfires

FE MNoisetinalysis

Y PR SRR I

Liske de messages

s

—

1 InjectionTimingSelective ~
L InstartanecusSpeed

<

[

PevL (=D

—t5ig E uEnv:
StdDew

Cwrleariatinn

o> .Pmax*

Rmaxt -
ARMaxT - -

e VBF 5%

00T | MEF50%"
VB B0

AP - - —aPCYL E Powe

4 o | StdDevt

=20y, ap Ihajio)dxg m

Prét

MUM

Barre d’outils

Modele de Calcul

Messages
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EXERCICE RELATIF A CALCGRAF

Enoncé (1/5)

Ce guide vous expligue comment utiliser les fichiers et les fonctions Indicating.

Il est élaboré a partir des données du fichier de mesure DIESEL E.001 dans le groupe de
fichiers IFiles des données de démonstration Concerto.

Vous allez créer une fenétre de diagrammes représentant des pressions cylindres, la
pression de ligne et la levée d'aiguille.

Ce tutorial expligue en détail comment calculer certaines valeurs, notamment le
dégagement thermique basé sur la 1ere loi thermodynamique.
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EXERCICE RELATIF A CALCGRAF

Enoncé (2/5)

A partir des valeurs contenues dans le fichier de mesure et en utilisant différents blocs
Indicating, les valeurs suivantes seront calculées :

Thermodynamicsl

Imep

PeakValue

MaximumRise

PeakValue

InjectionTiming

dQ Dégagement thermique
Int Intégrale de dégagement thermique
MBF90 Fraction massique de combustion 90%

IMEP Pression moyenne indiquée

Pmax Pression maximale
APmax Angle de pression maximale

Rmax Augmentation maximale de pression
ARmax Angle de l'augmentation maximale de pression

LPmax Pression de ligne maximale
LAPmax Angle de la pression de ligne maximale

Begin Debut de l'injection
Durms Durée de l'injection (ms)
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EXERCICE RELATIF A CALCGRAF

Enoncé (3/5)

Tout d’abord, commencer un nouveau modéle. Puis insérer les différent blocs et créer les
entrées et sorties. Relier correctement avec des fils. Enregistrer le modéle ( .mod).

*8. CalcGraf - [Model1]

Fichier ~ Edition  Affichage  Outils  Fendtre  Aide

[ wouveau Ehouwwr [ | S| B 3 By [ 3¢ | r‘/| 3] & compier |4 = g R | [WFcacher

+

+] Fonctions de la Librairie a4 Modell x [
T Geattass A R R R
£ Imep

-E.]": Imepta,

15 ImepHE

1 IrigctionTiming
F InisctionTimngSelective [ 0 00 00
T IrstartaneousSpesd - - - - EEE
F Integration |00 P
+F Elvalus o
£F Matlab_FFTFilter
IF MasimurmPise
+F MarimumPlissHa
1F MawimumPiseHE
FEwer S ——aFOTL Pmas moTE | Prame - - - - - - - - e
§F Meanvalue N ARma—HIIS] AR - -
B MeaWalueFiter |- R o PRaRvallE e e

5 MisfiieBadBun [ D 1 e
0 Misies | L e Rmax Rrast - - e - o
........ AR mas BRFRGHT - o o
A Nosehnabsis oo DRSS RS DRSS
-E.T: Moizednalysiz_dyn | | MadmuamRise
4 Drcerdnalysi i """":::::::::::::::::::::::::::
+F Peak¥alue LN PO ——————FeTL JEma—tmT P oLl
FF Peakvaluetts | Pmax AF'max* ........ A,

A Peald/ahuet S PEekalue

+F PlausCheck [ e e P
5 PolopicCosffCurve [0 0000

-E,]": PalptropicCosfficient - BLFT* m—ISIQ E

15 RemovelrnvalidCycles |0 000000
15 ResulFrequency [ e

! = |
“ [ PV S A ‘},_

Liske de messages n

saI0p, 30 Jnajedo)dxg m

SpAEpURYS SUOIUG 4 "

U IMEF
- - - ——4PCYL S IMEPH
S PMEP

u, Lol
Durmsp—4 M Durms® - - - - - - -

rnjectmnT\mlng .................. e

x £ |

Prék NUM
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EXERCICE RELATIF A CALCGRAF

Enoncé (4/5)

InjectionTiming

Evaluation of Injectionsignals

Parametres

)

Paramétres
Start of Calc [deg CA)]
End of Calz [deg CA]
Calc. Resolution(deg CA)
Foat Pairt Threshold
Edge Detection Lewel
Threshald Unit
Pulse Crientation
Pulze Mumber
Edge Detection
Edge Smocthing

Valeur
-40
40
o1

a0

ﬂmmbwm—~|;|
ile

=]

Annuler |

Pour calculer correctement la fonction réegulateur
d'injection, vous devez définir un parametre.

Positionner le pointeur sur cette fonction et cliquer
avec le bouton droit de la souris.

Sélectionner ensuite les Propriétés de la fonction.

Régler le nombre d'impulsion (Pulse number) sur
1.

Valider et quitter la boite de dialogue en appuyant
sur OK .

Aprées avoir compilé le modéle dans Calcgraf,

vous retrouverez les formules générées dans les
différentes clés de formule comme ci-dessous.
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PLINT [bar]

NLFT1 [mm]

EXERCICE RELATIF A CALCGRAF

Enoncé (5/5)

Pression cylindre, Pression de ligne et Levée d'aiguille

0.2 - °

T T
-360 -300 -240 -180 -120 -0 i} [} 120 120 240
. . . . Angle vilebrequin [deg] . . .
APmaxl ARmax1 Beginl Durms1  IMEP1 LAPmax1 LPmax! MBF20%1 Pmax1 Rmax1| —— NLFT1
deg deg deg ms bar deg bar degrés bar bardeg)| —— PLIN1
70000 -0.50000 15,096 076500 20801 - -7.6000 46777 36780 29124 30846  —  FCYL1

4|b|1 Cycle

L

PLYLY [bar

Voici un exemple de présentation des
résultats avec un titre, un diagramme,
une légende et un tableau de
résultats.

La barre de défilement de cycle vous
permet de visualiser tous les cycles
les uns apres les autres.

Cliquer sur la barre de défilement tout
en maintenant le bouton gauche
enfoncé pendant que vous déplacez
la barre vers la gauche ou la droite.

Vous pouvez également simplement
entrer le cycle souhaité dans le
champ numérique .
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4 .
Les outils de Concerto

Calculatrice
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UTILISATION DE LA CALCULATRICE

Création de Nouvelles Formules

Concerto Yaie Iriké
+- 2 ATF_FTP_Conv_TKT | ARk KEY

4 2 ATF_FTP_Corw_MES 1M Fe_mass g

+-1 71 Transport File ﬂFB_TIME 5

+-| 7] Container lmpart M FUELCOSP gkt
- PC-TRR I8} FUELMAFL  kafh

17! D303KO01.44D MEMD_3000  Mm
B2 FL - Full Load Curve [26) N Mo s000 M

EE'I melle Farmule ... ILP Ear

B 4B - Start | Mouwvelle Calculatrice ILTEMP el
B 4E -EndL PMIN  min
Eﬂ IE - Engine  Propriétés - A
551 $M - Test Hun Meszages 2] ! e
B FRM - Fomules PCTRR W po
M e

Dans I'Explorateur de données, faire un click
droit sur une clé ou une voie. La Calculatrice
s’ouvre alors.

On doit ensuite spécifier un nom pour la
formule créée, éventuellement une
description et une unité.

Les voies a utiliser peuvent étre glissées
depuis I'explorateur vers les champs A, B, C
et D. Ce sont ces lettres qui seront utilisées
par la suite dans la ligne de calcul : f=.

Imaginons que I'on souhaite calculer le
produit du Couple (TORQUE) fois le Régime
(SPEED) et que I'on utilise le test
D303K001.AAD

Le calcul sera : A*B
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UTILISATION DE LA CALCULATRICE

L’Interface Spécifique

Formula Calculator E|
hame: Uniit&: I:l [’évisualisatin] [ Ecrire ]
Descr: | | Context: PC_PUMAL:D
variables: A= |TORQUE | B= |SF‘EED | — |u | D= |D |
f= |.C\*B "|

Des boutons préprogrammeés
permettent de taper facilement des
instructions comme A*B.

La calculatrice peut étre
parameétrable, vous permettant de
choisir les macros disponibles pour
chaque boutons.
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L'EDITEUR DE FORMULES / SCRIPTS

Sommaire

VISUALIZATION

\/\/Vv\ REPORTING
LV
ANALYSIS
q CORRELATION

T

DATA MANAGEMENT
| DATA HARMONIZATION

CALCULATION
-T"m TRANSFORMATION
\Y/

S

w B XK

° AUTOMATION
USER APPLICATIONS

Ce chapitre va aborder les points suivants :

- Voie et Dataset ;

- ’éditeur ;

- Calcul et Transformation ;

- Rappels de Programmation ;
- Formules et Macros.

Ce chapitre est une introduction a la programmation sous Concerto. Ceci fera I'objet d’'une étude
approfondie lors de la formation Expert.
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