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Clavier a bus WIEGAN DATA/CLOCK

~
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU CLAVIER SU-W-DT

)

« Tension d’alimentation : 12V cc

« Consommation : Min. 20 mA - Max. 70 mA

« Température de fonctionnement : - 30°C a + 50°C

« Etanchéité : IP65

« 3 modéles de boitiers interchangeables, en saillie ou a encastrer,
en ABS ou métalliques.

* Codes de 8 ou 10 chiffres

« Auto-protection

» Témoin vert : Transmission
« Témoin jaune : Action

« Témoin lumineux disponible (rouge) a 12V cc

« Témoin sonore des opérations en cours

« Inviolabilité : 1 possibilité sur plus de 100 million de combinaisons
différentes
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RACCORDEMENT

) C

FORMAT WIEGAND 26 BITS

)

e % PROTOCOLE : 3B - Fréquence de transmission : 1000bits/s
| FORMAT :
@ } CLOCK/DATAD 1-BitN°1 parité paire surles bits2a 13
| — 2 -BitN°2 au N°25 correspondant au code identifiant en 6 chiffres
Q DATADAIAT hexadécimales (3 bytes)
| -\ Témoin 3-BitN°26 parité impaire sur les bits 14 & 26
: @ +f rouge
f / e TIMINGS :
@ * Aliment.
@ _J] 12Vcc
) Pont G (en DATA/CLOCK): | /]
Sélecteur N  fermé =10 caractéres
WIEGAND —»t =) ouvert = 8 caracteres
DATA/CLOCK | Logical “0” Logical “1”
\ / 100us 900us
40ps 2048ps
Auto DATAO
protection
100us 900us
Position HAUTE : N Position BASSE : P o 20w
WIEGAND DATA/CLOCK
SORTIE D'USINE : position P DATA/CLOCK
NOTA: Latouche P permet de déclencher I'éclairage du clavier
FORMAT DATA/CLOCK 89 BITS )
PROTOCOLE : R11-2B - Fréquence de transmission : 1000bits/s
FORMAT :
1-16 bits azéro
2-Code démarrage SS (B) + bit de parité impaire
3-80u10nibles en BCD inversé, correspondants au code identifiant
+ bitde parité impaire
4 - Code de fin d’emission ES (F) + bit de parité impaire
5-Code de redondance linéale des nibles précédents, exceptés
les zéros initiaux + bit de parité impaire
LCR=SS®&N1E&N2BN3 &N4 BN5BN6 &N7 &N8 TIME DESCRIPTION MIN. TYP. MAX. UNIT
BN BN10 BES (= ou exclusif) Tsuy Data Setup time 5 1/6 Teiock s
6 - 8 bits azéro T Data hold time 0 8 2/3 Talock bs
LIGNES : Iwidm g:ocll: pu:se witdth 1/3 Telock ~ uz
Deux lignes : DATAet CLOCK normalementa “1” (5 V cc) quifont des clack lockpulserate il 1009 500 H
impulsions a“0” (0,4 Vcc) pendant 1/3 de la période d’horloge, de 1 ms [ TTora__| Timeoutread opération . 76 . Tolock
DATAa “0” pour envoyer un “1” logique et a “1” pour envoyer
un “0”logique
Démarrage ss [P| N1 [P| N2 |[P| N3 [P N°10 |[P| ES |P[ LRC [P| FINAL
00000000 0000000 1101 (0| 0000 1| 1000 |O| 0100 |O| - 1001 | 1] 1111 1] XXXX Y| 00000000
0 B 0 0 1 1 0 2 o = 9 1 F 1 0 (E
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