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Le dossier technique est constitué à partir de documents issus d’une 

installation réelle. 
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-1- Présentation de l’ouvrage 

 

La maison de la famille FLEURY se compose d’un plein pied de type T4 de 120m². Cette maison sera dotée 

d’un ensemble d’équipements (portes, cuisine, salle de bain-chambre, installation électrique…) permettant 

d’améliorer le quotidien d’un « Personne à Mobilité Réduite ». 

 

-2- Plan Architecte de l’ensemble de la maison 
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-3- Schémas architecturaux de la maison de M. et Mme FLEURY 
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-4-1- Extrait du CCTP – Equipement d’éclairage électrique 

L'implantation des appareils sera réalisée suivant les plans d'implantation des matériels et conforme à la réglementation 
handicapée. La hauteur des PC et visiophone seront compris entre 0.90 et 1.30 m du sol fini suivant la réglementation 
accessibilité aux personnes handicapées.  

 
 

Séjour 
2 points lumineux au centre allumage en va et vient 

Cuisine 
1 point lumineux au centre en simple allumage 
1 point lumineux applique en simple allumage 

WC RdC 
1 point lumineux au centre en simple allumage 
 

Entrée 
1 point lumineux au centre en simple allumage 
1 alimentation pour combiné visiophone 

Buanderie 
1 point lumineux au centre en simple allumage 
 

Chambre 1 
1 point lumineux au centre allumage en va et vient 

Chambre 2 
1 point lumineux au centre en simple allumage 
 

Chambre 3 
1 point lumineux au centre en simple allumage 

Dégagement 
1 point lumineux au centre, allumage en va et vient 

Salle de bains PMR 
1 point lumineux en applique au-dessus du lavabo, avec 
réglette Linolite ou similaire équipé d'un tube, commande 
en simple allumage, munie d'une prise de rasoir 

Salle de bains collective 
1 point lumineux au centre en simple allumage 
1 point lumineux en applique au-dessus du lavabo, avec 
réglette Linolite ou similaire équipé d'un tube, commande 
en simple allumage, munie d'une prise de rasoir 

Garage 
1 point lumineux au centre allumage en va et vient 
 

 
 

-4-2- Extrait du CCTP – Equipement domotique 

Mise en œuvre d’un système d’exploitation KNX pour l’habitation comprenant : 
- le pilotage des volets roulants extérieurs  
- le pilotage de la porte d’entrée (verrouillage / déverrouillage) (1 sortie KNX) 
- le pilotage de la porte entre garage et entrée du logement (2 sorties KNX) 
- le pilotage de la porte coulissante de la chambre 1 (2 sorties KNX) 
- le pilotage de l’éclairage (garage, salon, cuisine, chambres et extérieur) 
- la ventilation (2ème vitesse) (1 sortie KNX) 
 
 
Les commandes seront équipées d’un récepteur infra-rouge intégré compatible avec la fonction téléthèse. 
 
Système : 
Des commandes de scénarios seront installées pour permettre la mémorisation et l’exécution de plusieurs actions 
simultanées (exemple : extinction de toutes les lumières et fermeture des volets roulants). 
 
Une commande centralisée permettra de piloter l’ensemble des fonctions listées ci-dessus. Elle sera réalisée grâce à un 
écran tactile de technologie BUS KNX. A partir de cette commande centralisée, il sera aussi possible de piloter chaque 
fonction indépendamment par zone ou par pièce.  
 
Mise en oeuvre : 
Les commandes de scénario et la commande centralisée à écran tactile (tablette à prévoir par le présent lot) seront fixées 
dans des boites d’encastrement. Elles seront reliées au tableau électrique par un câble 2 fils BUS/SCS. Les contrôleurs de 
scénario et tous les modules spécifiques (alimentation du bus, interfaces, …) seront installés également dans le tableau 
électrique. 
Les commandes de scénario d’ambiance seront installées près des entrées des pièces concernées et à hauteur 
réglementaire pour l’accessibilité à tous dans les logements. Elles pourront être de type bouton poussoir pour les portes. 
La commande centralisée sera installée au niveau de l’entrée du logement. 
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La finition des commandes de scénario sera choisie pour s’accorder parfaitement au décor de chaque pièce (choix par le 
maître d’oeuvre). 
 
 
Prescriptions spécifiques complémentaires : 
Pour la sécurité des utilisateurs, un onduleur de secours en cas de coupure électrique devra être prévu pour la porte 
d’entrée du logement. 
L’entrepreneur devra prévoir en option le pilotage complémentaire des éléments suivants : 
- le pilotage de la baie extérieure du séjour donnant sur la terrasse 
- le pilotage du rail de transfert plafonnier 
- le suivi des consommations énergétique 
Il sera également prévu le pilotage à distance par la mise en oeuvre d’un module Webserveur dans tableau électrique 
relié au réseau informatique local et au câble BUS. Il devra permettre le pilotage de l’installation depuis n’importe quel PC 
ou téléphone mobile connectés à internet. Toutes les fonctions seront accessibles de manière intuitive. 

 

-5- Implantation du tableau électrique 
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-6-1- Schéma du tableau électrique – folio 1/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCE   Page 7 sur 21 

 

-6-2- Schéma du tableau électrique – folio 2/2 
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-7-1- Schémas développés de l’installation - folio 1/4
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-7-2- Schémas développés de l’installation - folio 2/4
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-7-3- Schémas développés de l’installation - folio 3/4
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-7-4- Schémas développés de l’installation - folio 4/4
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-8-1- Extraits de catalogue Hager 1/4 
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-8-2- Extraits de catalogue Hager 2/4 
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-8-3- Extraits de catalogue Hager 3/4 
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-8-4- Extraits de catalogue Hager 4/4 
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-9- Raccordement des modules de sorties KNX  
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-10- Raccordement des modules à 2 entrées KNX 
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-11-1- Extrait du manuel de l’installateur du serveur Domovea – document 1/2 
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-11-2- Extrait du manuel de l’installateur du serveur Domovea – document 2/2 
 

 

  

Tablette/ smartphone Réseau distant 
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-12- Procédure de paramétrage du serveur Domovea 
 

Une fois les logiciels Domovea installés, vous pouvez lancer « le configurateur domovea » 

-1- Créer une commande d’éclairage 

  

 

 

 

 

Complétez les champs 

« Valeur » à partir des adresses 

de groupe du programme ETS 

que vous avez réalisé. 

 

 

 

Appliquez les changements à partir de l’onglet ci-dessous. 

 

 

 

-2- Créer la commande de volet roulant 

Reproduire la procédure précédente afin de programmer la commande d’un volet roulant : 

Renseigner les champs à 

partir de votre programme 

ETS (adresses de groupes). 

 

 

 

Appliquez les changements à partir de l’onglet ci-dessous. 
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-3- Créer un scénario  

Suivre la procédure suivante : 

 

 

Appliquez les changements à partir de l’onglet ci-dessous. 

 

-4- Contrôler l’installation à partir d’une tablette 

Utiliser le « Client Domovea » et contrôler l’installation : 

 

 


