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Les produits

Le régulateur/réducteur de tension de la gamme Lubio (Lubio VR et
Lubio VRI) permet de :

réguler et de faire varier la tension d’alimentation des réseaux
d’éclairage public

gérer la mise en marche et I’extinction de I'éclairage public

mesurer les paramétres électriques du réseau (Lubio VRI).

La commande peut étre :

locale (horloge astronomique intégrée)

ou a distance (pilotage par un relais Pulsadis ou un interrupteur
crépusculaire).

Il est utilisé sur tous les réseaux d’éclairage public monophasé ou
triphasé de type aérien, souterrain ou mixte.

Il fonctionne avec tous les types de lampes :
vapeur de sodium haute et basse pression
vapeur de mercure (ballon fluorescent)
iodures métalliques
fluorescentes compactes, tubulaires
lumiére mixte (association mercure et incandescence).

Le régulateur/réducteur de tension de la gamme Lubio existe en deux
puissances (3 et 6 kVA) et en trois versions :

Lubio VRI (Variation Régulation Information) réalise :

les fonctions de régulation et de réduction de tension

la mise en marche et I'extinction de I'éclairage public

les mesures des courants, tensions, puissance, cos @, énergie
le stockage journalier des mesures dans un journal de bord

Lubio VR (Variation Régulation) réalise :
les fonctions de régulation et de réduction de la tension
la mise en marche et I'extinction de I'éclairage public

Lubio Esclave est toujours associé au Lubio VRI ou au Lubio VR
(association platine maitre, platine esclave) pour :

réaliser un réseau triphasé

augmenter la puissance disponible sur un réseau monophasé.

Le régulateur/réducteur de tension de la gamme Lubio se présente sous la
forme d’un boitier en ABS et d’'un berceau métallique.

Ce boitier comporte :

en version Lubio VRI et Lubio VR

une carte de puissance fixée sur le berceau qui réalise la fonction de
régulation/réduction de tension, qui supporte le contacteur de By-pass et le
disjoncteur

une carte de commande qui peut gérer la séquence de fonctionnement
de trois cartes de puissance et qui pilote la signalisation

un commutateur a clef pour le test

une série de LEDs : By-pass fermés, défaut ligne, défaut 1 platine maitre,
défaut 2 platine maitre, défaut platine esclave 1, défaut platine esclave 2

une prise pour la liaison avec le PC de paramétrage

en version Lubio Esclave
Une carte de puissance fixée sur le berceau qui réalise la fonction de
régulation/réduction de tension, qui supporte les contacteurs de By-pass et
le disjoncteur.




Identification

Six produits permettent de couvrir la gamme de puissance de 3 a 72 kVA.

Alimentation Puissance Lubio VRI-VR Lubio esclave
kVA 3 kVA 6 kVA 6 kVA
Monophasé 3 1

6

-

9

12 - 1

15 1

18 -

Triphasé 12 -

15 -

18 -

36 -

QOR[N IN|IN|N| ==

NI\ [ (N Y Y )

72 -

L’emballage contient :

Emballage Maitre VR/VRI 3 et 6 kVA
1 Lubio maitre VR ou VRI en 3 ou 6 kVA
1 disjoncteur C60N 20 A unipolaire courbe C | réf. 24177

1 parafoudre PE 40 1P réf. 15686
1 parafoudre PRD 40 1P + N réf. 16567
1 interrupteur différentiel ID63 300 mA réf. 23320

Emballage Esclave 6 kVA
1 Lubio esclave 6 kVA
1 parafoudre PE 40 1P réf. 15686

L’étiquette de repérage du produit est visible en retirant le capot.

-
8 MERLIN GERIN

59850 x1
Lublio VR Master 3 KVA
Lubio VR Maitre 3 kVA

LUBIO ce

Serial n°535463 Origin: France

850

3 308430 59¢

{0 OO RO O
_ 59850 + 01 + 535463 + C99

J

Cette étiquette contient les indications suivantes :

Puissance 3 kVA

6 kVA 6 kVA
Version Maitre Esclave
Type VRI

VR
Langue Francais

(] Meriin Gerin _ 3



Découvrez

itre

-VR ma

VRI

Clef de mise
en test

Disjoncteur

Connecteur
avec l'esclave 2

Connecteur de liaison
de liaison

avec l'esclave 1

avec l'antenne

Connecteur
de liaison

Liaison VRI-VR maitre-esclave

VRI/VR maitre

Connecteur de liaison
platine maitre/esclave




L’antenne (Kit 2695) qui doit étre associé au VRI-VR maitre

Liaison VRI-VR maitre-antenne

Découvrez

Bretelle de
raccordement

aitre

c
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8
8
[
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32
85
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Fixation des cables dans les VRI-VR maitre et

VRI/VR m
esclave

colliers. Le cheminement des cables se fait

fixés sur le ventilateur a I’'aide de deux
entre le ventilateur et le disjoncteur.

! \ les cables doivent impérativement étre

8 Merlin Gerin




Découvrez

Connecteurs accessibles pour le cablage
des entrées/sorties

5 8 5 8 X1 X2

== 000|0®

OOO0O0I00O0O
1 XF2 4 1 XF1 4

Les quatre connecteurs sont situés sur la face accessible pour le céblage
apres avoir retiré le capot.

Les connecteurs XF1 et XF2 sont utilisés, sur les produits VRI-VR
maitre uniquement, pour cébler les liaisons suivantes :

contacteur externe

commande E.P. jour

commande E.P. nuit

déport des défauts

forgage a distance.

Les connecteurs X1 et X2 sont utilisés, sur les produits VRI-VR maitre
et esclaves pour cabler :

I'entrée secteur

la sortie régulée

le cable de terre.

Le diamétre des cables admissibles est :
connecteurs XF1 et XF2:0,14 4 1,5 mm?
connecteurs X1 et X2:5a 16 mmz2.

Connecteur de liaison avec le PC

Pour se brancher sur le port série d’un PC, il est indispensable de disposer
du convertisseur réf. : ACE970.




Cablez

Céblage sur un réseau monophasé

L
N
C60N 20 A
courbe C PE 40
réf. 24177 réf. 15686
o
R
m ekt
VRI-VR ’7
La“EL,NE“‘Lée,ﬂ,i,i, z 10 mm2
i [ x % } d1+d2+d3<0,50m
] | |
| ‘ ‘ ! d3
Ay =
‘ |
| \ |
‘ | Barette de terre
i Eé?ulateur ‘ [O0o0o0o0o00— y
e tension 1
| | 1
‘ i Terrzdes
! masses
| |
IS P RN
N| Sortie [Ph 11— d3
- ID63 A300 MA ~=——1 PRD 40
réf.23320 _ y | ref 1}5@7‘
| L
| )
| |
di
z10 mm2
d1+d2+d3<0,50m
i Peigne de raccordement
réf. 14882

+ connecteurs
réf. 14885

I

N ® o
- "~ Interrupteurs différentiels
=3 =3 =3 =3 réf. 23320
3:5 I t§ I S I t§ I

Départ 1 Départ 2 Départ 3 Départ 4

Parafoudre PRD 40 Uni + N : réf. : 16567.

Parafoudre PE 40 Uni : réf. : 15686.

Disjoncteur C60N 20 A courbe C : réf. : 24177.
Interrupteur différentiel ID 63 A 300 mA : réf. : 23320.

Peigne de raccordement : réf. catalogue Schneider Electric : 14882 (hors
fourniture).

Connecteur : réf. catalogue Schneider Electric : 14885 (hors fourniture).

(] Meriin Gerin _ 7



Cablez

Cablage avec association VRI-VR maitre et esclaves
sur un réseau monophasé

C60N 20 A 1P PE 40
N réf. 24177 réf. 15686_
R
.
d1 ! J» d2 fL 1d3*<
Entrée VRI-VR Entrée Entrée
Esclave1 | N Ph maitre N Ph sclave 2 Ph
i s e ey s S R B R s SR T
‘ ‘F" ! ! ‘ ‘F’( ‘ ‘ ‘ ﬁ ! d4 +d5 +d2 +d3<0,50m
] A A .
] A A .
‘ R __ ‘ ‘ R o ‘ ‘ R | ‘
‘ | i | : ‘ d3
| ] | |
| . ] |
Régulateur ‘ Régulateur ‘ Régulateur i
‘ de tension ! ‘ de tension ! ‘ de tension ‘
| ] | |
‘ Carte de ‘ ‘
‘ ! ‘ commande ! ‘ ‘
N I I N T N O I I Lo ]
N Some Ph TCéple de liaison N Some Ph| Cable de liaison T N Sortle Ph ‘
maitre/esclave maitre/esclave
d4 Barette de terre Eélj coco0o.
L
PE 40 -
réf. 15686_
F{)———w——o——{kv \ ‘
' Bornier 80 A ‘ . d5 1 4
‘ réf. 14975 ‘ ‘ ‘
di i
-5 ID63300 MA r———=  PRD401P+N
réf.23320 'y | réf. 16567
| LA |
d5 >~ ! } V|
E——EEEEE: ST T < ek
PE 40
réf. 15686
Pelgne de raccordement J J J e 7‘
réf. 14882 J_ ‘
+ connecteurs - - 1 ‘
réf. 14885 - — 1 ‘ ‘
BN B e
Depart 1 Départ 2 Départ 3 Départ 4
Parafoudre PRD 40 Uni + N : réf. : 16567.
Parafoudre PE 40 Uni : réf. : 15686.
Disjoncteur C60N 20 A courbe C : réf. : 24177.
Interrupteur différentiel ID 63 A 300 mA : réf. : 23320.

Peigne de raccordement : réf. catalogue Schneider Electric : 14882 (hors

fourniture).
Connecteur :
Bornier 80 A :

réf. catalogue Schneider Electric : 14885 (hors fourniture).
réf. catalogue Schneider Electric : 14975 (hors fourniture).




Cablez

L3

Céblage sur un réseau triphasé

L2

L1

C60N 20 A 1P PE 40

réf. 24177

réf. 15686

| |
I A —
Entrée VRI-VR ’ o “T
maitre
- T T mEE R
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ io|4+d5+c12+ds<o50m
| - | |
‘ | - |
| - | |
‘ | - |
| | | | | ‘ d3
‘ | - |
| - | |
‘ Reégulateur | ‘ Reégulateur | ‘ Régulateur |
] de tension ‘ de tension ‘ i de tension ‘
| I | | I | I |
‘ ! ‘ Carte de ! ‘ 1
w{ ‘ { commande ‘ i ‘
L 7N i STrtie T [Cable de I|a|son o 7N Qtiis;?’r}’icélg de IlalsonT 7N gm«; Phi ‘ -
maitre/esclave maitre/esclave
o . Barette de terre Et 6:03
PE 40 J_
réf. 15686 | |
wr Bornier 80 A ‘ I d5 J | d3
| réf. 14975 i \
-0—-—0—- I
T »d5- - ko - |
ID 63 300 MA =—=—=—1 PRD 40 1P + N
réf.23320 ¥y | réf.16567
i | i
d5 4~‘ ‘ ‘ Y |
. | ‘
g5 f T g2 < lds<
PE 40
réf. 15686
| |

d5 —— >

L |

Départ 1

Départ 2

ALY

Peigne de raccordement
réf. 14884
+ connecteurs

! \ réf. 14885

|
—1 | Interrupteur différentiel
réf. 23339

Départ 3 Départ 4

Peigne de raccordement : réf. catalogue Schneider Electric : 14884 (hors
fourniture).

Connecteur : réf. catalogue Schneider Electric : 14885 (hors fourniture).
Bornier 80 A : réf. catalogue Schneider Electric : 14975 (hors fourniture).

Interrupteur différentiel tétra : réf. catalogue Schneider Electric : 23339
(hors fourniture).

Parafoudre PRD 40 Uni + N : réf. : 16567.
Parafoudre PE 40 Uni : réf. : 15686.
Disjoncteur C60N 20 A courbe C : réf. : 24177.

Interrupteur différentiel ID 63 A 300 mA : réf. : 23320.

(] Meriin Gerin _



Cablez

Cette sortie est utilisée pour commander un
circuit indépendant d’alimentation (illumination
de Noél, monument, etc.).

Pour que ce mode de fonctionnement soit actif, la
fonction "valider la commande externe" doit étre
programmeée avec I'lHM Lubio.

Caractéristiques de la commande :
contact sec libre de polarité
charge admissible sur le contact :
charge résistive (cos ¢ = 1) : 5 A sous
250 VAC
charge inductive (cos ¢ =0,4 L/R=7 ms) :
1,5 A sous 250 V AC.

Pour actionner le contacteur externe en dehors
des heures de fonctionnement de I'éclairage, il
faut installer une marche forcée.

La clef en face avant du Lubio ne déclenche pas
la mise en marche du contacteur externe.

Cette sortie est utilisée pour commander un
contacteur externe qui shunte I'appareil. Cette
fonction est utilisée lorsque les illuminations de
Noél sont cablées sur le réseau d’éclairage
public et que la puissance a fournir dépasse les
capacités de I'appareil.

Pour que ce mode de fonctionnement soit actif,
les fonctions "valider la commande externe" et
“Bypass du VRI par le contacteur externe"
doivent étre programmeées avec I'lHM Lubio.

Caractéristiques de la commande :
contact sec libre de polarité
charge admissible sur le contact :
charge résistive (cos ¢ = 1) : 5 A sous
250 VAC
charge inductive (cos ¢ = 0,4 L/R=7 ms) :
1,5 A sous 250 V AC.

Pour actionner le contacteur externe en dehors
des heures de fonctionnement de I'éclairage, il
faut installer une marche forcée.

La clef en face avant du Lubio ne déclenche pas
la mise en marche du contacteur externe.

Céablage d’un contacteur externe utilisé pour piloter
un circuit indépendant

N
VRI-VR
maitre  N|Entrée [Ph
! ’7 7,%?,7 _1‘ |:| Fusible
! ‘ ‘ ‘ XF1-2
‘ ‘ ! t Marche
i N W _ forcée
i \ ci ‘
x Sy
|| )
| | | o
‘ ‘ Q\ Sectionneur
! i fusible
L. L _ !
N| Sortie | Ph Départ spécifique
N

Départ 1

Départ 2

Départ 3

Départ 4

Interrupteurs

—1| différentiels
é: §_|

Céablage d’un contacteur externe utilisé pour piloter
les mémes départs que le VRI-VR maitre

L
VRI-VR
maitte  N|Entrée [Ph
‘ ’7 7’**’7 _1‘ |:| Fusible
| | XF12
] | |
i T N \
i XF1-3
S 0 e B T
o T w
| e ez LI [
i [ ‘ | Marche |
‘ i \ forcée
‘ 1 XF2-2
[ IS, (|
N| Sortie | Ph
L
N
I
-1 - - "1 ditrentiels.
i i i i
_ i i i
Départ 1 Départ 2 Départ 3 Départ 4
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Cablez

Cablage d’un interrupteur crépusculaire
(commande E.P. jour)

Cet interrupteur crépusculaire est utilisé pour L

commander I'éclairage en dehors des plages de

fonctionnement calculées par I'horloge

astronomique. VRI-VR
L. ; maitre N[ Entrée | Ph
Caractéristiques de I’entrée : r IR 4Tj -]
alimentation fournie par 'appareil ‘ IR x ‘
courant : 0,1 mA | | | !
tension : 5V DC. ‘ : ‘ ‘
Longueur du cable entre I'appareil et ‘ Y A S \
linterrupteur crépusculaire < 1,5 m. ‘ ‘
Diameétre des fils de cablage > 0,6 mm=. ‘ \ ci ‘
‘ ‘ XF2-1
‘ Régulateur ‘ ’7|’ e— W
! de tension i c
i | xF2-2 N
© N|sotie [Ph
L
N

J_ J_ J_ J_ Interrupteurs
1 4 L -+ différentiels

(UG TRV R i W

Départ 1 Départ 2 Départ 3 Départ 4

Cablage d’une commande E.P. nuit

Cette entrée permet de commander I'éclairage L

public sans prendre en compte les parametres N

calculés par I'horloge astronomique. Cette

commande peut étre un interrupteur VRI-VR .

) . . . maitre N | Entrée | Ph
crépusculaire, un relais pulsadis ou tout autre Rt nils E——
appareil capable de donner des ordres de mise

en marche ou de coupure de 'éclairage.

Caractéristiques de I’entrée :
alimentation fournie par I'appareil

| ‘
| |
| |
courant : 0,1 mA ‘ (S S \
tension : 5V DC. ! ‘
ct ‘
Longueur du cable entre I'appareil et ‘ \ ‘
linterrupteur crépusculaire < 1,5 m. ‘ XS
Diamétre des fils de cablage > 0,6 mm2. ‘ Régulateur | l _ Pulsadis
! de tension i r W
| ‘ |
i | xF2-4 |
] |
~ N|sotie [Ph
L
N

| N N B N

Interrupteurs
I —1| différentiels
é:; é:g é:g 1 }:S _1

Départ 1 Départ 2 Départ 3 Départ 4




Cablez

Modem W 305
Ce modem permet de raccorder un PC de

paramétrage au Lubio VRI-VR. La connexion
entre le PC et le Lubio VRI-VR se fait a I'aide du

réseau RTC ou GSM.
Modem RTC TSX MOD 10T1
Modem GSM TSX MOD 10G1.
Il doit étre alimenté en 230 V CA.

Dimension: L=40mm ; H=150 mm ;
P =136 mm.
Montage : rail DIN 160 mm.

Accessoires de cablage
connecteur Sub-D 9 broches réf. 50964
céble RJ45 longeur 3 m, blindé

réf. VW3 A8 306 D30.

Raccordement de la liaison RS 485

Communication Modbus (RS 485)

Cable blindé Cable RJ45
réf. VW3 A8 306 D30
Connecteur Sub-D Connecteur Sub-D Modem/RTU
réf : 50964 réf : 50964
| | [ :
- ! | |
| | ! |
(A (R I & Lo 1 ||
RCaRCb Rs+]Rs-|Gnd RCaRCh Rs+]Rs-]|Gnd
o200~ 00 -0 =0 00
ST ST
i RS 485 ‘ ‘ RS 485 ‘
Lubio VRI-VR \ ‘ Lubio VRI-VR \

Sub-D9 Sub-D9 RJ45
(réf. 50964) standard
Libellé Pin Pin Couleur Cablage du connecteur Cable RJ45 réf. VW3 A8 306 D30.
oV 1 8 marron Sub-D9 liaison locale modem
D) externe.
3
4
B/out (+) 5 4 bleu
6
7
8
Alout (-) 9 5 bleu/blanc
Important :
les résistances de polarisation de la liaison
RS 485 doivent étre sélectionnées dans le
modem/RTU.
12 ] Merlin Gerin |



Cablez

Céblage du déport de la signalisation en face avant

du coffret
Cette fonction permet un déport en face avantdu L
poste MT/BT ou du coffret des informations N
visibles en face avant de I'appareil.
C’est un "OU" logique entre les informations : VRI-VR
"défaut 1 platine maitre", "défaut 2 platine maitre", maitre _N|Entrée \Ph
"défaut platine esclave 1", "défaut platine kX 7 |:| Fusible ®
esclave 2", "défaut ligne", "BYPASS fermés". ‘ ‘ ‘
Caractéristique de la commande : i ‘ w  XF1-7
contact sec libre de polarité \ ‘ \ !
charge admissible sur le contact : i 2 ‘
charge résistive (cos ¢ = 1) : 5 A sous ‘ E16
250 VAC, | | XEL-
charge inductive (cos ¢ = 0,4 L/R =7 ms) : ‘ \ ‘
1,5 A sous 250 V AC. | !
i Régulateur ‘
‘ de tension ‘
SR I I
N | Sortie | Ph
L
N
J— - J— -+ J— - J— - Interrupteurs
différentiels
| -1 | -1
| I I |
=1 - | =1 - |
Départ 1 Départ 2 Départ 3 Départ 4
Céblage de la clef de commande a distance
Caractéristiques de I’entrée : L
alimentation fournie par le VRI N
courant: 0,1 mA
ion : VRI-VR
tension : 5V DC. maitre N | Entrée | Ph
N . S O
Longueur du cable entre 'appareil f [ x | ]
etlaclefs1,5m. ‘ : ‘ ‘
Diametre des fils de cablage =z 0,6 mm=. ‘ ‘ ‘ ‘
Important : La clef doit respecter un isolement ‘ R A \
galvanique de 1500 V eff entre la partie ‘ |
accessible par 'opérateur et le cablage. La partie ‘ ‘ Position 4
métallique de la clef doit &tre reliée a la terre des ‘ \ | "
masses. » XF2-7 - Position 3
| Régulateur [ XF2-6 - Position 2 Commutatour 4
‘ de tension | XF2-5 - Position 1 4 positions avec
‘ | XF2:8 - Commun EJ: cclgncqggéiué)
! | Position 1 : tension nominale
‘ Position 2 : tension réduite
' Position 3 : extinction
o} __|Position 4 : commande hors service
N| Sortie | Ph
L
N

l l l l Interrupteurs
4 L L - différentiels

Départ 1 Départ 2 Départ 3 Départ 4

] Merin Gerin | 3



Mise en ceuvre

A avant d’installer I'appareil sur site, vérifier
I'heure du PC (autonomie de I'horloge interne
48 H).

Aucune configuration n’a été téléchargée dans le VRI :
0 Connecter un PC au VRI-VR maitre a I'aide du convertisseur ACE970.
@ Vérifier que le logiciel de paramétrage a été installé.

@ Si le logiciel de paramétrage n’a pas été installé, la procédure
d’installation est la suivante :

insérer le CD-ROM dans le lecteur

sélectionner le CD-ROM a 'aide de I'explorateur

lancer I'exécutable "Installation IHM Lubio.exe"

suivre les instructions d’installation

redémarrer le PC

lors de la premiére installation, il faut s’identifier comme Superviseur avec
le mot de passe livré avec le CD-ROM (se reporter a la notice d'utilisation
du logiciel disponible sur le CD-ROM)

0 Mettre I'appareil sous tension en actionnant le disjoncteur (pour avoir
acces au disjoncteur, le capot de I'appareil doit étre retiré).

e Mettre a I'heure I'appareil a 'aide du logiciel de paramétrage.

@ Télécharger une configuration du PC vers le VRI.

Une configuration a été téléchargée dans le VRI

Se reporter au chapitre "test aprés cablage de I'appareil” pour vérifier
le fonctionnement de I'appareil.

Les appareils doivent étre installés dans un coffret éclairage public équipé
de ventilation haute et basse. L’indice de protection de 'ensemble doit étre
supérieur ou égal a IP34.

Puissance a dissiper :
produit 6 kVA : 180 W
produit 3 kVA : 90 W.

Un kit de ventilation (référence : Kit 2690) doit étre installé pour les coffrets
qui ne disposent pas de ventilation haute et basse.

Les appareils doivent de préférence étre fixés sur un panneau métallique.
La température ambiante ne doit pas dépasser 40 °C.

0 Retirer le capot du produit.
@ Mettre sous tension I'appareil en actionnant le disjoncteur.
@ Remettre le capot du produit.

0 Lancer un cycle de fonctionnement en utilisant la clef & trois positions
disponible sur la face avant du VR/VRI maitre.

Position 1 : fonctionnement normal (la clef peut étre retirée uniquement
sur cette position)

Position 2 : passage a la tension nominale. La tension nominale est
atteinte en 5 mn et maintenue pendant 10 mn

Position 3 : passage a la tension d’économie. La tension d’économie est
atteinte en 10 mn.

Il est possible de modifier, a I'aide du PC, la tension nominale et la tension
d’économie.
Important : pensez a retirer la clef lorsque le test est terminé.
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Caracteéristiques

Signalisation

Voyant "défaut 1 platine maitre"
Etat ou défaut

Normal :
Eteint

Lubio

Avant toute intervention, s’assurer
que l'installation est consignée

HORS TENSION

MERLIN GERIN

BY PASS femés
Défaut ligne
Défaut platine esclave 2

Défaut platine esclave 1
Défaut 2 platine maitre
[ EEI

Tension
d'économie

Tension
B
P

Marche
normale

Version Maitre

Repérage du produit sous ce capot

C€

A

Etat de I’appareil

Opérationnel

Défaut :
Rouge fixe Pas de tension en sortie des platines maitre et esclave

Voyant "défaut 2 platine maitre"

Normal :
Eteint

Non opérationnel

Opérationnel

Défaut :
Rouge fixe Echauffement excessif ou perte d’'une alimentation basse tension de la platine maitre
Voyant "défaut platine esclave 1"

Normal :
Eteint

Fonctionnement en Bypass

Opérationnel

Défaut :
Rouge fixe Echauffement excessif ou perte d’'une alimentation basse tension de la platine esclave 1
Voyant "défaut platine esclave 2"

Fonctionnement en Bypass

Normal :

Eteint Opérationnel

Rouge clignotant | Attente de mise a I'heure de I'appareil En attente

Défaut :

Rouge fixe Echauffement excessif ou perte d’'une alimentation basse tension de la platine esclave 2 | Fonctionnement en Bypass
Voyant "défaut ligne"

Normal :

Eteint Opérationnel

Rouge clignotant | Attente de configuration logiciel En attente

Défaut : Pas de tension sortie d’une ou de plusieurs platines (maitre ou esclave). Fonctionnement en Bypass
Rouge fixe Mauvaise configuration logiciel (dans le menu "paramétres locaux", la configuration

matérielle est incorrecte")

Surcharge excessive ; pas de tension en sortie
Voyant "Bypass fermés"

Non opérationnel

Normal :

Eteint Opérationnel

Défaut :

Rouge fixe Echauffement excessif ou perte d’'une alimentation basse tension. Fonctionnement en Bypass

Mauvaise configuration logiciel (dans le menu "paramétres locaux", la configuration
matérielle est incorrecte")
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Caracteéristiques

Caractéristiques

alimentation : 230 V +10 % / -15 %

fréquence : 50 Hz +5 Hz

microcoupure secteur : tenue 10 ms

rendement : =z 98 %

tension nominale de sortie réglable de 210 V a 230 V

tension d’économie réglable de 180V a 210 V

tension de sortie maximale en nominale : tension d’alimentation -10 V eff
tension de sortie minimale : 180 V eff

précision sur la tension de sortie : £2 %

courant
3 kVA 6 kVA
Maximal admissible en sortie sous 220 V eff 13,6 A eff 27,3 A eff
Admissible pendant la phase de démarrage 28,8 A eff 57,6 A eff
des lampes sous 220 V eff
Limité lors du court-circuit (A eff/1 ms) 11,7 A eff 23,4 A eff

autonomie de I'horloge interne 48 H (hors radio pilotage) en cas de
coupure secteur

température d'utilisation : -25 °C a +40 °C

hygromeétrie : 95 % a 40 °C sans condensation

température de stockage : -25 °C a +70 °C

degré de protection : 1P21

encombrement : L =420 mm, | =250 mm, H = 162 mm

Normes

Les produits de la gamme Lubio sont conformes aux normes et
recommandations suivantes : NFC 17200, EN 550150, EN 61547.

Encombrement, fixation et masse
408

Masse :
produit 3 kVA : 10,4 kg
produit 6 kVA : 10,4 kg.
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En cas de probleme

Probléme
Rien ne marche :

Cause possible
Coupure du secteur

Solution
Vérifier la présence de la tension
sur 'appareil

Vérifier que le disjoncteur est
enclenché

Cablage défectueux

Vérifier le cablage de l'installation

Rien ne marche :

Lappareil est en surcharge

Faire le bilan des puissances

Diminuer la charge

Rien ne marche :

La platine maitre n’est pas
opérationnelle

Remplacer la platine maitre

Lappareil démarre a la mise sous
tension en dehors des cycles EP :

Le cycle de fonctionnement a démarré

Vérifier la programmation de I'appareil

Lappareil démarre en dehors des
cycles EP :

Lappareil n’est pas a I'heure

Mettre a I'heure I'appareil a I'aide
du PC

Vérifier le fonctionnement de I'antenne

La tension nominale n’est pas atteinte :

La tension d’alimentation est
inférieure a la tension nominale

Modifier la tension nominale a I'aide
du PC

La tension d’alimentation est
trop faible

Modifier la tension nominale a I'aide
du PC

La charge est en court-circuit

Supprimer le court-circuit

Lappareil n’est pas opérationnel

Remplacer 'appareil

Lappareil fonctionne en Bypass :

Echauffement trop important
de la platine maitre

Perte d’une alimentation basse tension
de la platine maitre

Réduire la puissance de la charge

Vérifier I'état des ouies de
ventilation

Remplacer la platine maitre

Lappareil fonctionne en Bypass :

Echauffement trop important
de la platine esclave 1

Perte d’une alimentation basse tension
sur la platine esclave 1

Réduire la puissance de la charge

Vérifier I'état des ouies de

ventilation

Remplacer la platine esclave 1

Lappareil fonctionne en Bypass :

Echauffement trop important
de la platine esclave 2

Perte d’une alimentation basse tension
sur la platine esclave 2

Réduire la puissance de la charge

Vérifier I'état des ouies de

ventilation

Remplacer la platine esclave 2

Des lampes "décrochent" lorsque la
tension réduite est atteinte

Tension réduite trop basse

Modifier la valeur de la tension réduite

alaide du PC

(] Meriin Gerin _

17



18

8 Merlin Gerin



8 Merlin Gerin

19



20

8 Merlin Gerin



(] Merlin Gerin__|



Schneider Electric Industries SAS
89, boulevard Franklin Roosevelt

F - 92500 Rueil-Malmaison (France)

Tel : +33 (0)1 41 29 85 00

http://www.schneider-electric.com
http://www.sepamrelay.merlin-gerin.com

En raison de I'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte
et les images de ce document ne nous engagent qu'aprés confirmation par nos services.

Qv Ce document a été imprimé
<9 sur du papier écologique

Création, réalisation : Schneider Electric - Ameg
Photos : Schneider Electric

Impression :
01-2006

51246699F0-D1 © 2006 Schneider Electric - Tous droits réservés



