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TRAVAUX IMMOBILIERS

LOT N°1 : DEMOLITION - MACONNERIE - CARRELAGE

Démolition de la facade existante compris I'enlévement des gravats, longueur
Enlévement de tout le matériel récupéré, et transport jusqu'au domicile du client
Démolition du mobilier compris enlévement pour 25 M2.

Démolition de cloison existante compris eniévement des gravats

Création d'une trémie pour le déplacement de I'escalier bois existant afin de positionner le
monte charge y compris évacuation des gravats, renfort et finition

Elévation d'une cloison en carreau de platre sur 1 coté du monte charge

Démolition du plafond compris enlévement des gravats

Démolition du carrelage du RDC existant compris enlévement des gravats.

Fourniture et pose d'un seuil en comblanchien de 200 par 30 d'épr avec contre marche.

Confection d'une dalle en béton armé de 12 cm d'épaisseur pour le renford de la dalle sous
le four, suivant note de calcul du bureau d'étude structure IDA 76.

Comblement de Ia partie en décaisser du magasin existant par une dalle béton armé.
Agrandissement des socles en bas, dans le laboratoire.

Fourniture et pose d'un carrelage de 1er choix en grés cérame sur chappe dans la boutique
Fourniture et pose d'un carrelage en gres cérame sur chappe dans la partie fournil
Fourniture et pose d'une plinthe a talon sur le pourtour du fournil

Fourniture de carrelage grés cérame pour les plinthes des meubles et du comptoir

Sablage des murs existant dans le magasin et dans le fournil :

- intérieurs des piliers de facade )
- Coteé magasin du pilier interieurs en brique
- Murs au droit de I'enfourneur

Fourniture et pose d'une faience décorative en fond de la grille a pain et sur le retour de
pilier a coté de la VR

Fourniture et pose de panneau “tableau noir” sur le mur au droit du poste d'emballage du
magasin

Etude de structure effectué par un bureau d'étude pour la consolidation du plancher recevant

le four et la création de la tremie.

LOT N°2 : ELECTRICITE - ECLAIRAGE

Dépose de l'installation existante et reprise a partir du compteur existant.
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Fourniture et pose d'un tableau pour le fournil sur alimentation tarif jaune
-protection par disjoncteur pour les prises et alimentations
-protection et allumage par disjoncteur pour les éclairages

Fourniture et pose d'un tableau pour le magasin sur alimentation tarif jaune
-protection par disjoncteur pour les prises et alimentations
-protection et allumage par disjoncteur pour les éclairages

Fourniture et pose d'une alimentation pour le four

Fourniture et pose de 2 prises de courant triphasées étanches avec disjoncteur indépendant.

- Pour le pétrin
- la diviseuse

Fourniture et pose de 8 prises de courant monophasees étanches avec disjoncteur
indépendant.

- 4 chambres de pousse

- 1 tour réfrigéré 4 portes

- 1 refroidisseur ) )

- 1 a coté pétrin pour doseur €lectrique
- Le petit pétrin

Fgurniture et pose de 1 alimentation triphasé avec disjoncteur indépendant pour le monte
charge

Fourniture et pose de 5 prises de courant monophaseées étanches avec disjoncteur
indépendant a répartir dans le fournil

Fourniture et pose de 8 prises de courant monophasées dans le magasin.
Fourniture et pose de 2 prises de courant monophasées dans le bureau

Fourniture et pose de 1 prises de courant triphasées pour la coupeuse avec protection par
porte fusible.

Alimentation monophasée avec disjonteur indépendant pour le mobilier soit:
- I'éclairage du comptoir,
- les prises de courant,
- la grille a pains, o .
- les’deux groupes de la vitrine froid |
- le groupé du poste d'embaillage réfrigéreé

F%L{rnjtgre et pose de 1 alimentation triphasée avec disjoncteur indépendant pour la vitrine
réfrigérée.

Eourniture et pose d'une alimentation pour la prise téléphone dans la caisse, le fournil et le
ureau

Fourniture et pose d'une ligne pour l'alimentation des stores électriques extérieurs

Fourniture et pose d'une ligne pour l'alimentation des stores électriques intérieurs :
- 2 dans le magasin
- 2 dans le fournil

Fourniture et pose d'une alimentation avec disjoncteur pour la porte automatique.

Fourniture et pose de 8 spots basse tension encastrés fixe

Tu

Tu

Tu
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lens
lens

lens
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Fourniture et pose de 8 spots basse tension orientables

Fourniture et pose de 4 suspension type billard (opaline)

Fourniture et pose de 10 spots 2 x 18 W encastres

Fourniture et pose de 8 reglettes étanches en duo de 1m20 dans le fournil
Fourniture et pose de 28 petits spots encastrés sous la corniche extérieure
Fourniture et pose d'un interphone 3 postes

Fourniture et pose de 4 spots sur patére pour ['éclairage des peintures sur les piliers
extérieurs

Fourniture et pose de gaine pour le passage des cables caméras

Fourniture et pose de 7 alimentations pour les caméras

Fourniture et pose de 4 alimentations mono pour les moniteurs du systeme vidéo
Fournitures et pose de 4 prises moniteur

Fourniture et pose d'une prise pour l'enregistreur

Fourniture et pose d'une prise de courant triphasée monobloc monteée sur cadre

Fourniture et pose d'une alimentation monophasée pour le chauffe eau

Déplacement de diverses prises et tableau dans le sous sol

LOT N°3 : PLOMBERIE - SANITAIRE

Dépose du sanitaire existant

Condamnation des tuyauteries

Dépose de la plonge, du chauffe eau électrique, tuyauterie
Déplacement du réchaud a gaz y compris raccordement et flexible gaz

F%urniture et pose d'un chauffe eau électrique 200L y compris raccordements EF/EC et
vidange

Branchement EF/EC et vidange pour la plonge automatique

Dépose chauffe eau électrique dans les sanitaires du fournil

Fourniture et pose d'un lave main inox y compris raccordement EF/EC et vidange
Pose et raccordement de la plonge

Pose et raccordement d'un mitigeur et commande par cellule

Fourniture et pose d'un chauffe eau électrique horizontal de 150 | y compris raccordement
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Alimentatiuon EF/EC et vidange pour le refroidisseur
Alimentatiuon EF/EC et vidange pour le four
Alimentation de 2 chambres froides et vidange
Alimentatiuon EF/EC et vidange pour le pétrin

Alimentatiuon EF/EC et vidange pour le lave main du magasin

Fourniture et pose d'un siphon de sol

LOT N°4 : PLAQUISTERIE - FAUX-PLAFONDS

Fourniture et pose d'une cloison en placostyle 2 faces entre le magasin et les escaliers
Fourniture et pose d'un doublage en placo BA13 sur le mur de gauche du magasin
Fourniture et pose d'un plafond suspendu en placostyle simple dans le magasin
Fourniture et pose d'un plafond suspendu en komacell

Fourniture et pose d'un doublage en plaques de résines sur certains murs du laboratoire.

Fourniture et pose d'une cloison en placostyle 2 faces pour la création de la piéce a groupe
dans le sous sol

Fourniture et pose d'un bloc porte isoplane avec penture simple pour accés dans la piéce a

?roupe
porte de 83 et une porte de 63

Changement du sens d'ouverture de la porte du bureau

LOT N°5 : PEINTURE - VERNIS

Préparation et peinture du mur doublé en placo du magasin
Peinture du plafond du magasin, blanc.

Peinture sur trame du plafond existant dans le fournil
Réfection et peinture d'une corniche en platre existante
Peinture en sous face de linteau y compris Ia boite a stores

Pﬁin_tyre de la facade, compris soubassement, pilliers, bandeau et corniche, 1 teinte a
choisir.

Peinture des moulures de la facade peinture spéciale couleur or rouge
Protection des fresques sur les deux piliers centraux par un verre trempé

Préparation et peinture des murs et du plafond du bureau

lens
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- plafond 24m?

Pose d'un vernis sur les pierres laissées apparentes 15m?

LOT N°6 : FACADE BOIS

Fourniture et pose d'une facade selon plans:
-Longueur 14 mi, ) )

- Corniche saillante couverte d'un solin en zinc,

- Ossature en contre plaqué, ) )

- Panneautage et moulures en bois massif,

- Bandeau sUpérieur pour enseigne,

- Coffre pour stores extérieurs, ~ o

- Sous-face de linteau avec boites a stores intérieurs,

- Retour des tableaux en contre plaqué. lens

LOT N°7 : ENSEIGNES
Fourniture et pose glaces peinte en noir et lettrage a la feuille d'or

2644*652 BOULANGERIE
2774*652 PATISSERIE

2878*652 BOULANGERIE lens

LOT N°8 : MENUISERIES METALLIQUES - MIROITERIE

Fourniture et pose d'un ensemble de miroiterie en fer forgé entre le magasin et le fournil

2 fixes avec soubassement et une porte

Soubassement h1100 en bois naturel

Systéme d'ouverture pour aération haute et basse Tens

Fourniture et pose d'une ensemble de miroiterie en aluminium dans la facade coteé fournil.
2 fixes sur soubassement et porte coulissante lens

Fourniture et pose d'une ensemble de miroiterie en aluminium dans la facade coté magasin
(entrée du magasin)

Chassis coulissant simple avec chassis fixe et porte sur frein lens

LOT N°9 : PORTE AUTOMATIQUE

Fourniture et pose d'une porte automatique a 2 vantaux coulissants
- Passage libre 1.40m
- finition aluminium laque

- cellule et serrure en pied. lens

LOT N°10 : STORES

Fourniture et pose de 4 stores intérieurs électrique.
- pose en plafond dans le coffre
- toile acrylique de coloris uni
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- commande par moteur électrique.
- 2 dans le magasin
- 2 dans le fournil

Fourniture et pose de 3 stores extérieurs '%yge store a l'italienne de
Largeur : 2.72m, 2.85m, 2.95m, avancée T.om

- pose de face dans la traverse en bois i

- commande par moteur électrique avec arréts haut et bas

- ?r_ojectlon_ par 2 bras )

- toile acrylique de premier choix

- lambrequintriangulaire avec publicité peinte

LOTN°11 : SYSTEME VIDEO

Fourniture et pose d'un systéme de vidéo comprenant 7 cameéras AASSET SECURITY, 4
écrans couleurs SMC 152FP Samsung, 1 enregistreur numeérique Stand alone Samsung 8

voies.. Consulation a distance via internet

LOTN°12 : MONTE CHARGE

Fourniture et pose d'un monte charge .
Fourniture et pose d'un monte charge entre le sous sol et le fournil
Montage de cloison de platre autour de la cage

Alimentation électrique triphasée depuis le tableau électrique sur disjoncteur indépendant

LOT N°13 : DIVERS

Fourniture et pose d'un garde corps en acier peint en noir, au droit de la trémis d'escalier

PRESTATION POUR DECLARATION DE TRAVAUX ET SUIVIE DE CHANTIER

- Déclaration de travaux
- Accés aux handicapeés

- Préparation de chantier
- Suivie de chantier

- Garantie

lTens

lens

lens

lens

lens

lens
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TRAVAUX MOBILIERS

LOT N°14 : MOBILIER - AGENCEMENTS

1) COMPTOIR CENTRAL
MOBILIER GAMME JURA :

- Glaces bombées basculantes,

- Structure aluminium ton champagne,

- Tablette supérieure fixe en stratifie,

- 2 niveaux intermeédiaires d'exposition,

- Eclairage sur tous les niveaux, .

- Décor Standard teinte au choix dans notre gamme stratifié ou autre,
- Plateau de présentation stratifié, | ) )
-Optimisation sur la vitrine réfrigérée du froid sur tous les niveaux,
-Désembuage par ventilation dair chaud,

*71 Viﬁrine réfrigérée patisserie modele JURA L: 2830 en angle

-7 grilles

-2 sgystémes, de refroidissement (2 groupes, 2 tableaux de commandes)

- Froid ventilé avec optimisation du froid sur les niveaux supérieures

- Désembuage par air chaud .

- Tablette supérieure fixe en stratifié

- 2 niveaux de bacs a cartons rainés sous la tablette d'emballage Tu

* Groupe a distance sur chaise
- Vidange a distance si possible 2u

* 1 Vitrine séche viennoiserie L ; 1770

- 2 niveaux d'exposition intermédiaire en verre

- Tirette sous l'expositiondu bas | ) ) o

- Rangements avec tablettes intermédiaires et casier horizontal incliné lu

* 1 Meuble service pain L: 795 arrondie

- bois marquéte .

- Couteau a pain a I'ancienne )

- Clayette ramasse miettes sur partie avant

- Support balance 400*400 Tu

* 1 Meuble service caisse

- Tiroir caisse client

- Repose sacs, . . .

- Boitier électique avec 2 prises 220 V et 1 prise de téléphone

- Dessus en zinc Tu
* Pare haleine en verre sur la vitrine réfrigérée et la viennoiserie lens
* Eclairage des plinthes du comptoir central lens
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2) ELEMENTS MURAUX

* 1 meuble mural suspendu L 1500

- Au dessus du poste d'emballage réfrigéré .

- Mguble compose de 4 tiroirs sérvant de tablette pour recevoir appareillage type micro
onde.

- Dessus en zinc

* 1 Poste d'emballage réfrigéré L: 1570
- Réserve réfrigerée

- Groupe a distance )

- Case a papier ouverte avec tirette

- Plinthe en compact .

- Angle avec lave main

* Groupe a distance sur chaise
- Vidange a distance si possible

* 1 Grille a pains en bois

- Caisson éclairés par tube néon dans les piliers de la panetiére
- caisson bas ferme avec des portes
- Faience a I'ancienne sur le fond

Fourniture et pose d'un mange debout

Fourniture et pose d'un plan de travail de 2 m sur tasseaux dans le bureau y compris un
ensemble de tablettes murales sur cremailleres

* Habillage en bois massif et en zinc du fronton du four

* Meuble habillage de la coupeuse, avec en partie haute tablettes et portes
- en bois, et zinc

Non compris dans la présente offre:
Fourniture et pose d'une cheminée ancienne
Prévoir budget

Longueur env. 1400mm

lens

lu

Tu

Tu

Tu

lens

lens

Tens
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Boulangerie Patisserie “La Gambette a pain” — Le Havre Session 2012

Fiche technique : Généralités meubles

GENERALITES
OSSATURE ALUMINIUM
Partie service FlLaqué  Coloris : LUTETIUM MWBOOF INTERPON
Partie client Fllaqué  Coloris : LUTETIUM MWBOOF INTERPON
Pare haleine FlLaqué  Coloris : LUTETIUM MWBOOF INTERPON
Boule de finition ] Standard (boule)

Fllaqué  Coloris : LUTETIUM MWBOOF INTERPON

PLINTHES MEUBLES

Plinthe comptoir ] Carrelage chantier Coloris : ardesia 45

Plinthe du mobilier arriére
| Carrelage chantier Coloris : ardesia 45

DECOR COMPTOIR

Décor massif ®l Qui

Essence bois F} Chéne avec noeuds et veines
Teinte ou couleur Référence : HUILE DURE INCOLORE
Hauteur comptoir =} 750 mm

Hauteur sous plafond Haut : 2850 mm

B.T.S. AGENCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ARCHITECTURAL
DOSSIER ANNEXE Page 2 sur 12
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Boulangerie Patisserie “La Gambette a pain” — Le Havre Session 2012

Fiche technique : Meuble comptoir central

Doc.1/3
/ COMPTOIR CENTRAL
] DEPART
Hauteur du dessus FJHT : 685mm
Décor ¥} Avec IDEM DECOR COMPTOIR
Coloris Fl Dessus Coloris : ZINC VERITABLE OXYDE
Remarque :

3 VITRINE REFRIGEREE

Type de meuble %l Droit Longueur ; 2170 mm

Gamme FIJURA

Profondeur meuble F] Grande profondeur

Ossature ALU I} Poteaux arriéres

Joue de départ FlVerre

Pare haleine F} Oui

Toit F| Bois Coloris : ZINC VERITABLE OXYDE
N.bre de

Niveaux intermédiaires Fl 1

Plateau de présentation Tl Stratifié¢  Coloris : POLYREY ACIER OXYDE A058

Case technique F} A gauche
Vidange Fl A distance
Rayonnage T Vertical

Tablette d'emballage F}255mm Coloris : POLYREY ACIER OXYDE A058
F}200mm Coloris : POLYREY ACIER OXYDE A058

Séparation salé/sucrée en plexi=l Oui

Remarque :

3 VITRINE VIENNOISERIE

Type de meuble FlEn angle Longueur : 2570 mm
Gamme FIRETRO

Profondeur meuble ¥} Grande profondeur

Ossature ALU I} Poteaux centraux

B.T.S. AGENCEMENT DE LENVIRONNEMENT ARCHITECTURAL
DOSSIER ANNEXE Page 3 sur 12
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Boulangerie Patisserie “La Gambette a pain” - Le Havre

Session 2012

Fiche technique : Meuble comptoir central

Doc.2/3
Pare haleine F| Qui
Toit F| ZINC VERITABLE OXYDE
N.bre de

Niveaux intermédiaire  F10
Plateau de présentation | ZINC VERITABLE OXYDE
Rayonnage Ff horizontal
Remarque : TIRETTES
1 MEUBLE D'ANGLE SPECIAL

Type de meuble F1En angle ARRONDI
Glace de fagade F| Glace cintrée
Profondeur meuble ] SPECIAL

Joue de coté | Qui

Hauteur miroiterie F|] Standard (690mm)
Ossature ALU F| Poteaux centraux

Plateau de présentation Fl Standard

| BOIS MARQUETE TYPE PARQUET (VOIR PHOTO)

Remarque : Grand couteau & pain ancien et grille bois ramasse miettes + tiroir ramasse
miettes

B.T.S. AGENCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ARCHITECTURAL
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Boulangerie Patisserie “La Gambette a pain” - Le Havre Session 2012

Fiche technique : Meuble comptoir central

Doc.3/3
[1 CAISSE
Type de meuble I SPECIAL
Profondeur meuble | Petite profondeur
Couteau & pains Fl Sans
Tiroir caisse client & Qui Largeur: 420 mm
Profondeur: 460 mm
Hauteur: 120 mm
Tiroir simple & Qui i serrure
Tiroir a billets Fl Oui
Dessus de caisse &l Autre Coloris : ZINC VERITABLE OXYDE
Repose sac 7] Autre Coloris : ZINC VERITABLE OXYDE
Haut caisse Pl Massif Coloris : IDEM DECOR

MEUBLES ARRIERES

1 POSTE D'EMBALLAGE REFRIGERE

Type de meuble FIEn angle
Profondeur meuble Dimension: 580 mm
Lave main | Qui Emplacement suivant plan

7} Standard (Modéle FORUM)
I ROBINET A COMMANDE ELECTRIQUE

Dosseret SPECIAL VOIR ELEVATION

Dessus du poste d'emballage i Post-formé
Coloris :POLYREY ACIER OXYDE

Corps du meuble FiMélaminé Coloris : POLYREY ACIER OXYDE
Portes T} Massif Coloris : HUILE DURE

Tirette &l Qui

Case & papier & Qui Coloris : acier oxydé Polyrey

POIGNEES DE PORTES A L’HORIZONTALE A L’ANCIENNE
Case technique I} A droite

Remarque : VOIR PLAN ET ELEVATION POUR PLUS DE DETAILS

Remarque :
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Session 2012

Boulangerie Patisserie “La Gambette a pain” — Le Havre

Fiche technique : Meubles muraux

[CJ MEUBLE SUR POSTE D'EMBALLAGE ET GRILLE A PAINS
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Boulangerie Patisserie “La Gambette a pain” — Le Havre

Session 2012

Fiche technique : Revétements

LJ MANGE DEBOUT MURAL

Type de meuble FIEn angle

Dosseret Ht100 ! Oui

Longueur : mm

Coloris : ZINC VERITABLE OXYDE

Dessus Mange debout  Coloris : ZINC VERITABLE OXYDE

Caisson | Massif

[ GROUPE A DISTANCE

Installation froid par : FIFORUM

Coloris : huile dure

PRESCRIPTION PARTICULIERE

Emplacement des groupes| Autre : PIECE A GROUPE SPECIALE

Chaise ] Neuve SUR PIED (dimension 1000 X 500 X 2400H.......)
[T VIDANGE A DISTANCE

Emplacement F} En attente sous la VR

[CJ  PORTE D’ENTREE

Type d'entrée FiChassis coulissant + porte sur frein  Larg. : 1700 mm

CROQUIS DECOR

zinc véritable oxyde

' Chéne en planche irméguliére
L1 verlicale a joint serré et trailé a
Sl Fhuile dure
|__— Chéne veine honzonlale lrailé a
”:(]"’::’ I'huile dure

Plinthes carrelage chantier
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Boulangerie Patisserie “La Gambette a pain” - Le Havre Session 2012

Fiche technique : Trancheur Prenium

BIRO France
7 bis, boulevard Robert THIBOUST
SERRIS - 77706 MARNE LA VALLEE
CEDEX 4
Tel 01 64 63 35 00 - Fax 01 64 63
3501
e.mail: infos@biro.fr Site:
http://www.biro.ir

TRANCHEUR PRENIUM

Machine construite en acier inoxydable, nettoyable a I'eau
Lame circulaire crantée téflonnée
Réception du pain tranché sur table vibrante et butée motorisée permettant
un maintien du pain tranché
Réglage d’'épaisseur : 0 a 18 mm
Poids du trancheur : 204 kgs
Trancheur sur roulettes caoutchouc avec freins
Dimensions 840 mm de large
1135 mm de haut
701 mm de profondeur
Vitesse : 145 tranches / mn
Dimensions des pains a couper :
- 400 mm de long.
- 360 mm de large
- 140 mm de hauteur
400 VTRI

840

701

&

l

1135

£y
. —U'\

0 o g
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Fiche technique : Encastrement boite a store
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Boulangerie Patisserie “La Gambette a pain” — Le Havre

Fiche technique : Montecharges
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Photographies état existant

Photo n°1

.
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Photo n°3

Photographie état existant
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