Conception d'assemblages avec PowerConnect  Vv2017.rev02 Fiche de procédure

Premiers pas avec PowerConnect

1. Exemples d’assemblages qui peuvent étre traités avec ce logiciel

Ak

»/1“

Assemblage par cornieres Nceuds de treillis

Assemblage par éclissage complet
2

Assemblage traerse/poteau E Assemblage pbutre/poutre (moignon)

05-premiers pas-17.docx 09/03/18  BTS AMCR — FAYS Villeurbanne Page 1/5



Conception d'assemblages avec PowerConnect

V2017.rev02

Fiche de procédure

2. Données a fournir au logiciel

1. Le modele de I'assemblage est réalisé a partir des
choix de conception :

2. Les actions transmises pour une situation de
projet ELU sont renseignées :

v' Efforts normaux des barres sur
I’'assemblage,

v' Efforts tranchants des barres sur
I’'assemblage,

v" Moments des barres sur 'assemblage.

Ces actions proviennent en général d’un logiciel de calcul comme Scia, Advance Design ou Robot.

3. Résultats délivrés par le logiciel

Vérification de la résistance

Le logiciel permet de vérifier si un assemblage que
nous avons congu aura une résistance suffisante pour
les actions transmises pour une situation de projet
ELU.

Calcul de la rigidité

MEd

MRd

MEd

MRd

=

054

Le logiciel permet de classer I'assemblage
parmi :

e Les encastrements (connexion Classification

rigide),
e Les articulations (connexion rotulée),

La connexion est Semi-rigide. (Voir graphe de |a fenétre ‘Graphe’)
Limite supérieure pour une connexion rotulée = 1216 khNmiRad

e Ouentre les deux (connexion semi- Limite inférieure pour une connexion rigide = 60798 kNm/Rad
rigide).
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4. Ecrans principaux

Accueil
(= PowerCannect 2017 Rev.02 [E=NEER S
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EURDCODE 15800 AISC
Connexion tubulair

Connexion moment ‘ Connexion cisaillement

T

Parameétres de I’assembl

age

-

Connexicn boulonnée poteau-poutre

7] Contrevents
Boulons
Matériau
type [M20 -
i szs ]
classe ’8.8 v]
Pied de _ D o -
.ﬁ!ﬁiu] | — | distance verticale min. 70 mm
Poutre .maﬁ‘ | A2 2 =TREZEY | distance horizontale 77 mm
longueur 5000 mm
angle 0 :
Platine de bout
soudures 5 mm L
épaisseur: F mm
largeur CB mm
IRy s [ox
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Fenétre géométrie

ﬁ;‘-’ Géométrie EI@

Fenétre charges

5 Charges o )

m Combinaisonl
| PRI

Combinaison - Combinaisonl - prefs charges

Fenétre résultats

-
[l Résutats =8 en )
[Note : Le calcul de I'assemblage est basé sur Eurocode3 : EN 1993-1-8:2005 + AC:2009] L

Récapitulatif
Connexion de droite
Moment

m

Moment positif maximum (MRd+) = 38 9 kNm == Moment appliqué (MEd) =0 kNm
La combinaison la plus critique est: - Combinaisonq -
Moment positif maximum permis par les soudures = 77,2 kNm »= Moment appliqué (MEd)= 0 kNm
La combinaison la plus critique est: - Combinaison -
Graphe avec le taux de travail pour toutes les combinaisons
Graphe avec moment appliqué (MEd) Graphe avec moment résistant (MRd)

30-25 30-25

Combinaison - Combinaisonl - prefs résultats
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5. Quelques applications qui peuvent étre traitées en autonomie

On trouve dans un des manuels fournis avec le logiciel (« Comment débuter » , fichier « Manuel
PowerConnect partie 1.pdf ») des applications sur des assemblages courants de charpente métallique.

Exemple 1 : Assemblage d’une poutre sur un poteau

Exemple 5 : Eclissage

Exemple 7 : Assemblage articulé

Exemple 9 : Assemblage tubulaire avec profils rectangulaires

Exemple : Comment générer une note de calcul détaillée ?
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